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" o 取扱説明書の分冊構ぶについて 

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。 

IfT ] 1 このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ r 八， このマークび付いているガイ问ま、付属の取扱説明書 CD-ROM 
ニュアルです。 bo - ROMl に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプシヨン品を取り付けるには 


設置ガイド 1^3 H 


• トラブルの簡単な解ミ夫方まを知るには 
• プリンタの簡単なほいかたを知るには 

• 基本的なほいかたを知るには 
•困つたとをには 

. プリンタドライバのインストール方法を知るには 


かんたん操作ガイド1^ 


ユーザーズガイド Si 


UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 


. プリンタドライバのインストール方法を知るには 
•印刷するには 

•添付ソフトウエアのほいかたを知るには 


. プリントサーバの取り付けかたを知るには 
• TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方巧を知 
るには 

LBP 3800 の場合のみ 


UPS ソフ/為ェァガ仆圖 


ネットワークガイド 
/スタート編 



•いろいろなネツトワークの設定方ミちを知るには 

LBP 3800 の場合のみ 


ネットワークガイド/本編 



•操作パネルをほってプリンタを設定するには 


LIPS 機能ガイド 
(本書） 


• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定するには 

LBP3 扫〇〇の場合のみ 


リモート UI ガイド 



別売の取扱説明書 


お巧めについては販売店にご相談ください。 

UPS 対応のプ U ンタドライバや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


プ□グラ7—ズ7ニュアル 
オプション尉こ付属 ( D 取扱説贈 


• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インス!ルしてください。 

• 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品と異なる場合びあります。 
















































4 本書の構ぶ にごいて 


^ち to 

お to 

餐お to 


メニュー 機能の使いかた I 

メニューの機能と操作 

共通セツトアップメニューの設定項目 


のかホ滴も巧 ず m 


F ； 化か诺 


UPS 専用セットアップメニユーの設定項目 
N 201専用セットアップメニユーの設定項目 
ESC / P 専用セットアップメニユー_の設定項目 
セツトアップ m 外のメニューの設定項目 


付録 


ソフトウエアのバージョンアップ方法やユーティ U ティメニューから出力でさる U 
スト、動作モードを切り替えて出力でさる U ストの内容などについて説明していま 
す。 


巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ」びあります。各メニュー 
の設定項目や内容を知りたいとさにご活用ください。 

本製品の U モート UI を使い、パソコンから U モートで設定や管理を行う場合は添付 
の 「 U モート UI ガイド」 ( CD - ROM ) もお読みください。 （ LBP 3800 のみ標準） 
ユーヴーズガイドをあわせてお読み<ださい。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン L 目 P 38 日日/37日日をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品 
の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を 
よくお読みください。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


@ メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


^キー • ボタンについて 


本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

[ユーテイ U テイ] 


.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 
例： [0 K ] 

戲赶 
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イラストについて 


本書で使われているイラストは、特にお断りび無い限り、 LBP3800 の場合のものです。 
LBP37 日日の標準状態では、プ U ントサーバおよび LAN コネクタはありません。（ただし、 
オプションで装着可能です。） 



. 略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® 2000 日 peratin 旨 system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operatin 旨 system 日本語版： 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® operating system : 


Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 


Extended Unix Code : 


EUC 


X 














規制にごいて 


商標について 


Canon、Canon □ ゴ、 LBP 、 UPS は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 

HP 、 HP-GL I ま、米国 Hewlett-Packard C 日 mpany の米国の商標です。 

IBM、AT は、米国 International 目 usiness Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国および他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC/P 、 ESC/P-J84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 日日シ U — ズ、 PC-PR201 /8 日 A は、日本電気株式会社の商標です。 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 - 情報システム産業協会 (JBMIA) の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。 

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, 
Swiss 7S]，Swiss 7S] 目 old，Swiss 7S] 目 old Oblique, Swiss 7S] Oblique, 
Symbol, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text, 円 xed Pitch 810 Courier 
Oblique 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed 
Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text 

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold, 
Century 702 Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook 
Italic, Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC 
Avant Garde Gothic Book, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book 
Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC 
Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Zapf Dingbats, Revival 711 ITC 
Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi Italic, Revival 711 ITC 
Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light Italic, Swiss 721 Narrow, 
Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold Oblique, Swiss 721 Narrow 
Oblique, Zapf Calligraphic 8 日]， Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Calligraphic 
801 Bold Italic, Zapf Calligraphic 801 Italic, Zapf Humanist 6 日 ]， Zapf 
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本製品が刷応しているコント□—ルコマンドに 
ごいて 


標準対応しているコント□ールコマンドについて 


本製品は標準で LIPS 、 N2 日 ] エミユレーシヨンコマンド、 ESC/P エミユレーシヨンコマ 
ンドに対応しています。 

コント □ ールコマンドとは、プ U ンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ 
をプ U ントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコント□ールコマン 
ドによって指示されています。 


メモ 1 本機を旧 M 己己77、 HP - GL などの標準プ U ンタとしてエミュレートさせることもできま 
す。この場合、オプションのコント□ール ROM び必要です。 

■ LIPS モード 

UPS は、 L 巳 P Image Processing System の略で、キヤノンび独自に開発したぺ一 
ジプ U ンタをコント □ ールするためのコマンド体系です。 LIPS に対応しているアプ U 
ケーションソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3 、桐など）は、このモードでプ U ントします。 
Windows や Macintosh では、付属のプ U ンタドライバを組み込むと、自動的に UPS 
モードでプ U ントします。 

UPS には、現在 UPS II 、 UPSII+、UPS 111、 LIPS IVc. LIPS IVs、UPS IV、 LIPS 
LX のバージョンびあります。これらのうち本機では 、 UPS 11+、 LIPS Ilk UPS IV 、 
LIPS LX に対応しています。 

UPS V は 、 LIPS IV (UPS 11+、 LIPS III を含む）および UPS LX から構成されたコマ 
ンド体系の総称です 。 LIPS LX は、最新の日 S に最適化されたプ U ンティングシステム 
です。印刷 ® 理をパソコンとプ U ンタで分散させて行うため、高速なプ U ント出力び行 
なえます。また、プ U ンタのメモ U 追加を行なわない場合でも、高速なプ U ント出力び 
巧能です。 


LIPS V (UPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

ILIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



メモ I •LIPS 11 +対応アプ U ケーシヨンソフトを使用する場合、従来のレーヴシヨットシ IJ - ズで 
行ったプ U ントとは解像度び異なります。 

.UPS IVc 対応アプ u ケーシヨンソフトからも本製品でプ u ントすることびできますび、 
解像度の違いにより、プ U ント結果の見た目は異なります。 
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■ N 201エミユレーシヨンモード 

日本電気（株）製シ U アルプ U ンタ 「 PC-PR2 日 ]/8 日 A 」 の動作をエミュレートする（ま 
ねをする）モードです。 PC-98 日日シ U- ズのコンピュータで、 LIPS に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトを使用しているときは、このモードでプ U ントします。曰本電 
気（株）び提唱する 201 PL のコマンド体系に準拠しています。 

■ ESC / P エミユレーシヨンモード 

旧 M-PC/AT 互換機 （ D 日 S/V コンピュータ）、 AX コンピュータで標準的に使用されて 
いる ESC/P 準拠プ U ンタの動作をエミュレートする（まねをする）モードです。これ 
らのコンピュータで、 LIPS に対応していないアプ U ケーシヨンソフトを使用していると 
きは、このモードでプ U ントします。セイコーエプソン（株）び提唱する ESC/P-J84 
のコマンド体系に準拠しています。 


■ BMLinkS モード 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会 (JBMIA ) び推進してい 
るオフィス機器インタフェースです。 BMLinkS を利用することで、ネツトワーク上にあ 
る様々なメーカーのプ U ンタやスキヤナを共通のフォーマツトを用いて接続することび 
できます 。 L 目 P38 日日は 標準で BMLinkS に対応しています 。 L 目 P37 日日は、 BMLinkS 
に対応したオプションのプ U ントサーバを装着することで BMLinkS に対応します。 
BMLinkS の詳細については、ユーヴーズガイド「第 2 章プ U ンタの使いかた」を参照 
して < ださい。 


コント□ールコマンドごとの動作モード 


本製品はパソコンから送られてきたデータのコント □ ールコマンドを判別して、自動的に動 
作モードを UPS モード、 N201 エミユレーシヨンモード、 ESC/P エミユレーシヨンモー 
ドに切り替えることびできます。 ただし、アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ール 
コマンドび限定されている場合や、自動切り替えでうまく動作モードび切り替わらないとさ 
はじ ( 下のように、コント□ールコマンドと動作モードを対応させます。 


LIPS のコント □ ールコマンドでデータを受け取ってプ U ントできる状態にするには 「UPS 
モード」、 N201 のコント □ ールコマンドでデータを受け取ってプ U ントできる状態にする 
には「 N2 日 ] エミユレーシヨンモード」、 ESC/P のコント□-ルコマンドでデータを受け 
取ってプ U ントできる状態にするにはに SC/P エミユレーシヨンモード」に切り替えます。 
本製品では操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プ U ントすると 
さの環境を設定することびでさます。 
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CHAPTER 


メニュー機能の巧いかた 


この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使い 
た、ディスプレイの見かたについて説明しています。 


メニュー機能 .1-2 

メニュー機能とは .1-2 

メニューの種類 .1-4 

操作キーの使いかた .1-5 

ディスプレイの見かた .1-7 

メニューの構造 .1-7 

メニュー操作に入ることびできる状態 .1-7 

ディスプレイの見かた .1-8 
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メ ニユー機能 


メニュー機能の概要や種類について説明しています。 


L 一機能とは 


プ U ント時には、プ U ント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 
通常はアプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライノくで行います。 

しかし、本プ U ンタには、プ U ント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目び 
用意されており、多様な用途に応じてプ U ントでさます。本プ U ンタの設定項目の中には、 
アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで設定でさないものもあり、その場合は「メ 
ニュー機能」で設定します。 

メニュー機能では、多数の設定項目び目的別にメニューの形式でまとめられているので、設 
定びしやすくなっています。 

メニュー機能を設定する方法には次の2種類びあります。 

■ プリンタの操作パネルで設定する方法 

プ U ンタのディスプレイの表示を見なびらキーを押して操作します。 

■「リモート UI 」 で設定する方法 （ LBP 3800のみ標準） 

操作 ノ なルで行う設定の一部び、ノくソコン側から Web ブラウヴを使用して行うことびで 
さます。 

メモ I . 本書では、操作パネルでメニュー機能を設定するち法のみを説明しています。 U モート UI 
で設定するち法については、 「 IJ モート UI ガイド」を参照してください。 

.メニュー機能の設定内容は、通常は電源をオフにしてを消えないメモ U ( NVRAM ) に登 
録されます。したびって、電源を入れなおしてを、電源をオフにする前と同じ設定で起動 
します。 
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メニユー機能 






•設定の優先順位 

アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設 
定してち、アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで設定した内容のほう 
び有効になります。また、メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う 
場合と「リモート UI 」 で行う場合では、後から設定した内容び有効になります。 

優先順位 

高い低い 


アプ U ケーシヨンソフト 操作パネル 

プ U ンタドライバ IJ モート UI 

後から設定したちび有効 

プ U ンタドライバやリモート UI は本プ U ンタに付属しています。操作につい 
ては、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」およびプ U ンタドライバのヘルプお 
よび 「 U モート UI ガイド」を参照してください。 

設定項目によっては、プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セットを行っ 
たとさに有効になるちのちあります。 
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.一の種類 


メニューには、次の図で示した6種類びあります。 

それぞれのメニューは、プ U ンタをオフラインにした状態で操作パネルのキーを押して、 
ディスプレイに表示します。 

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」 
P . S -1) を参照してください。 

また、各メニューの内容については、「共通セットアップメニューの設定項目」（一 P .3-1)、 
「 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」（一 P .4-1)、 「 N 2日]専用セットアップメ 
ニューの設定項目」卜 P . 己- 1) 、 「 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」卜 
P .6-1)、 「セットアップ iU 外のメニューの設定項目」（一 P .7-1) を参照してください。 
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メニユー機能 


































操作キーの使いかた 


メニューの操作には、(下のキーを使います。 

それらのうち、[セットアップ]、[ユーティ U ティ]、[ジョブ]、 [ U セット]、[ジョブキヤ 
ンセル]、[給紙選択]には、メニューを表示する機能びあります。 



■各キーの機能は、次のとおりです。 


キー 

機能 

オンライン 

◎ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべて 
このキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーび点灯して 
いるときびオンライン状態、消灯しているときびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 

ジヨプキャンセル 

〇 

オフライン状態に切り替えた直後 

メニューの表示中 

ジョブランプび点灯-点滅している状 
態（データ処理中-データ受信中）で 
押すと、現在処理中のジョブをキャン 
セルします。本文中では[ジョブキャ 
ンセル]と表記します。 

動作しません。 

給紙選択 

〇 

給紙選択メニューを表示します。本文 
中では[給紙選択]と表記します 

給紙選択メニュー内では、 [►] と同じ 
動作（項目や設定値の選択）をします。 

トティI」テソ 

ユーテイ U テイメニューを表示しま 
す。本文中では[ユーテイ IJ テイ]と 
表己己しよ'^。 

同じ階層の左側の項目を表示します。 
項目び数値の場合は数値び減ります。 
そのまま押し続けると、数値の減る速 
度び速くなる項目ちあります。本文中 
では [◄] と表記します。 
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キー 

機能 

ジョブ 

ジョブメニューを表示します。本文中 
では[ジョブ]と表記します。 

上の階層の項目を表示します。本文中 
では [▲] と表記します。 

'ふ 

リセット 

U セットメニューを表示します。本文 
中では [ U セット]と表記します。 

選択した項目を実行します。または次 
の階層に進みます。本文中では [▼] と 
表記します。[実行]と同じ動作をしま 
す。 

f セリトアップ 

►a 

セットアップメニューを表示します。 
本文中では[セットアップ]と表記し 
ます。 

同じ階層のち側の項目を表示します。 
項目び数値の場合は数値び増えます。 
そのまま巧し続けると、数値の増す速 
度び速くなる項目ちあります。本文中 
では [►] と表記します。 

実行 

a 

動作しません。 

選択した項目を実行します。または次 
の階層に進みます。本文中では[実行] 
と表記します。 [▼] と同じ動作をしま 
す。 
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操作キーの使いかた 










ディスプレイの見かた 


メニュー機能を設定するときの、プ U ンタのディスプレイに表示される内容について説明し 
ています。 


L 一の構造 


メニューは下の図のように、]つのつなびった輪のような構造（ループ構造）になってお 
り、この輪の中の一項目びディスプレイに表示されています。したびって、 [◄] や [►] 
を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目び再び表示されます。 
メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。 



メニユー操作に入ることびできる状態 


プリント可能な状態のとさに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことびでさます。 
プ U ント可能な状態とは、次の2つの条件を満たしている状態です。 

.ジョブランプとメッセージランプび消灯している 
•ディスプレイに「0日■■■■」のメッセージび表示されている 
例 1) 動作モード自動選択の場合のプ U ント可能表示 

00インサツカノウ A 4 

例 S ) LIPS モードの場合のプ U ント巧能表示 

00 LIPS A 4 

例 3) N 201エミュレーションモードの場合のプ U ント可能表示 

00 N 201 A 4 
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例 4) ESC / P エミユレーシヨンモードの場合のプ U ント可能表示 


00 ESC/P A 4 


イスプレイの見かた 


ディスプレイの表示は]行 （16 文字）です。 

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目び表示さ 
れます。 

同じ階層の中で他に選択でさる項目びある場合は、ディスプレィのち端に「^」び表示され 
ふ^ 〇 



現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「二」び表示されます。 
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CHAPTER 


この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定する方法について説明 I 
ています。 


共通セットアップメニューの機能と操作 .2-3 

共通セットアップメニューの機能と構造 .2-3 

共通セットアップメニューの操作の流れ .2-5 

UPS 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-7 

UPS 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-7 

UPS 専用セットアップメニューの操作の流れ .2-8 

N201専用セットアップメニューの機能と操作 .2-10 

N 201専用セットアップメニューの機能と構造 .2-10 

N 201専用セットアップメニューの操作の流れ .2-1 1 

ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-13 
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2. メニューの機能と操作 


セットアップメニューの初期化の機能 .2-27 

セットアップメニュー初期化の操作の流れ .2-27 






共通セットアップメニユーの機能と操作 


共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


共通セットアップメニューの機能と構造 


ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

共通セットアップメニューの機能 

共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するとさの 
インタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプ U ント環境を設定することびでさます。 

通常、プ U ント環境は、接続しているパソコンのアプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライ 
バで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プ U ンタの共通セットアッ 
プメニューでしか行えないものもあります。また、印刷条件を設定でさないアプ U ケーシヨ 
ンソフトや、 MS - D 日 S のコマンドで直接プ U ントすることもできますので、これらのパソ 
コンからプ U ントするときは、プ U ンタの共通セットアップメニューでプ U ント環境を設定 
します。 
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「►►► M は、項目や階層び省略されていることを表します。 




WWW 


専用をットアップヌニューへ_ 



I あ張機能給紙 H レイアウト h 印字調整"巾ンのトス H 動作モ-ド] t 

▼ 1 ▼ ▼ ▼ ▼ 


メモ1 •項目によっては、「給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層び2つに分 
かれているをのびあります。 

• 「パネル設定初期化」はグループの下の階層びありません。初期化の操作ち法については、 
「セットアップメニューの初期化」（一 P .2-27) を参照してください。 

•「動作モード選択」卜 P .3-3 己）で、特定の動作モード （ UPS や N 2日1、 ESC / P ) に設 
定した場合は、選択した動作モード1；(外の専用セットアップメニューに移行することはで 
さません。 

•点線枠の項目は、オプションのコント □ ール ROM やぺーパーフイーダ、両面ユニットを 
装着している場合のみ、追加して表示され、選択でさるようになります。オプションエ 
ミュレーションの専用セットアップメニューについては、オプションのコント□ール 
ROM の取扱説明書を参照してください。 


共通セットアップメニューの構造 

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれて 
います。グループは、し K つかの設定項目び機能別にまとめられたもので、その中から設定 
項目を選び、設定項目ごとに設定値び選択できる構造になっています。 

グループの階層で 「 UPS セットアップ」、「 N 2日]セットアップ」、 「 ESC / P セットアッ 
プ」、オプションのコント□ール R 日 M によるエミュレーションモードを選択すると、それ 
ぞれの専用セットアップメニューに移行します。 


設定値 


グループ 


j カセット使う 

£ 


主トレイ " H " 使う 


使わない 


▼ 


んトレィ羅サィズ T 


▼ 


メニユ-の機能と操作 
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共通セットアップメニユーの機能と操作 






















































共通セットアップメニューの操作の流れ 


共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層びあり、 
それぞれの階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、印字調整グループの「印字動作」の項目を「画質優先」に設定する手順を例に説 
明します。 


操作の手順 

キー操作 

D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 




セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を押ず 

[ セットアが 

セットアップメニューび表示されます。 


カクチヨりキノウ 


グル-プを選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

「印字調整」グループを選択した場合 目的のグループび表示されます。 

〔イン':/、、チョウセイ ー 


設願目を表示ずる 

ス -A。- スム-ス、、 


[実行]を巧ず 

選択したグループの設定項目び表示されます。 


設願目を選択ずる 

「印字動作」を選択した場合 

〔インシ '' 卜''ウサ 


[◄] または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 


誠値を表示ずる 
ニシ 、、卜、、ウ 


[実行]を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


設定値を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「画質優先」を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 

力''シツユウセン ー 


選択した値を確定ずる 


[実行]を巧ず 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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オンライン状態に戻ず [オンライン]を巧ず 


@メモ] .オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です。 

•操作の途中で [▲] を押すと、 ] つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 

. グループの階層で、 「 UPS セット アップ」、 「 N 2日]セット アップ」、 「 ESC / P セットアッ 
スを選択した場合は、 「 UPS 専用セットアップメニューの機能と操作」（一 P .2-7) 、 
rN 201 専用セットアップメニューの機能と操作」（一 P .2-1 日）、 「 ESC / P 専用セット 
アップメニューの機能と操作」（一 P .2-13) を参照してください。 

. 項目によっては、設定項目の階層び2つの層に分かれている場合びあります。 


メニユ-の機能と操作 
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共通セットアップメニユーの機能と操作 








UPS 専用セットアップメニユーの機能と操作 


「►►►►」&、頂目や階層び省略されていることを表します。 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 2-7 


LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 

メモ I UPS 専用セットアップメニューの設定は、コント□-ルコマンドで UPS 11 +、 LIPS Ilk 
LIPS IV を使用しているとさのみ有効になります。 


LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で 「UPS セットアップ」を選択すると、 LIPS 
専用セットアップメニューに移行します。 

UPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれてい 
て、 LIPS モードび動作した場合のみ有効な設定をすることびでさます。 


UPS 専用セットアップメニユー 


り’ループ 


設定直 


設定項目 


する 


/ンヨブタィムアウト I —I しなし^ 

網かけ解像度一 ▼▼ 


LF 機能 


CR 機能 


自動改行 


自動改ぺ I ジ 


巧数 


行数 


漢字グラフィックセット 


ANK 書体 


漢字書体 


文字ヴ V ズ 


漢字 n I ド 


スタ—トアップマクロ 


才—パレイ2 


才—パレィー 


ぺ—ジの向さ 


複数ぺ—ジ余白 


複数ぺ—ジ印刷 


▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 

▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 


大/縮小 


J — 「しなし 


































































LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ 


UPS 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の項目 
を選択します。 

ここでは、「複数ページ印刷」の項目を「2ページ（左)」に設定する手順を例に説明します。 

操作の手順 夺一操作 

オフライン状態に切り曾える [オンライン]を押ず 

セットアップメニュ-を表示ずる [セットアップ]を押ず 

セットアップメニューび表示されます。 

セット尸ッフ° 

カクチヨりキノウ ー 


グル-プで 「 LIPS セットアップ」を選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

[ LIPS セットアップ」び表示されます。 

LIPS セットアが 一 


醜 I 貞目減巾ず& [斯]を巧ず 

UPS セットアップの設定項目び表示されます。 

カクタ''イ/シュクシヨり 一 


設定項目を選択ずる [◄けたは [►] を巧ず 

「複数ページ印刷」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 

フクスウへ。-':/、、インサツー 


醜値を表示ずる 

ニシナイ 


[実行]を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


B 

D 

設定値を選択ずる 


[◄] または [►] を巧ず 

「2ページ（左)」を選択した場合 

2 V - シ''化夕''リ）一 


目的の設定値び表示されます。 

選択した値を確定ずる 


[実行]を巧ず 




Q 

オンライン状態に戻ず 


[オンライン]を押ず 
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LIPS 専用セットアップメニユーの機能と操作 












































メモ 1 •オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です。 

•操作の途中で [▲] を押すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 


メミ-の機能と操作 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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r ►►►►」&、 項目や階層び省略されていることを表します。 


印字機能一印字動作一 VFC — その他 




設定項目 


設定値 



N 201専用セットアップメニューの機能と操作 


N201専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


N 201専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で「N2日]セットアップ」を選択すると、 
NS 日]専用セットアップメニューに移行します。 

NS 日]専用セットアップメニューは、「N2日]グループ」「設定項目」「設定値」の3つの 
階層に分かれていて、N201エミュレーシヨンモードび動作した場合のみ有効な設定をす 
ることびでさます。 


医’ループ 


メモ1 オプションのコント□ール ROM を装着すると、設定項目び追加されます。詳しくはオプ 
ションのコント□ール ROM の取扱説明書を参照してください。 


「ホ 义 

— f 登録レベル FT 時 


▼▼ 


▼▼ 


▼▼ 
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N 201専用セットアップメニューの操作の流れ 


N201専用セットアップメニューは「N2日]グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階 
層で、目的の項目を選択します。 

ここでは、フオントグループの「漢字サイズ」の項目を「8ポイント」に設定する手順を例 
に説明します。 


操作の手順 

キー操作 

D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 




セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を押ず 

[ セットアが 

セットアップメニューび表示されます。 


カクチヨりキノウ 


グル-プで riM 201セットアップ」を選択ずる[ィ]または [►] を巧ず 

「 N 2。]セットアップ」び表示されます。 

N 201セットアツフ。一 



メ 


ユ 


の 

機 

能 

と 


N 201 ル-プを表示ずる 

I v - r レイアウト 


[実行]を巧ず 

N 201グループび表示されます。 


N 201 グル-プを選択ずる 

「フ オン ト」グループを選択した場合 

フオント ー 


[◄] または [►] を巧ず 

目的の N 20]グループび表示されます。 


設願目を表示する I ；実衍を巧ず 

, 選択した N 201グループの設定項目び表示されま 

I カンシ、、シヨタイ ー I す。 


設願目を選択ずる 

「漢字サイズ」を選択した場合 

カンシ''サイス'' 


[◄] または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 


設定値を表示ずる 

ニシステム 


[実行]を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


N 201専用セットアップメニユーの機能と操作 2-11 
















































設定値を選択ずる [◄けたは [►] を巧ず 

「8ポイント」を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 

8ホ。イント ー 


10 

選択した値を確定ずる 


11 

オンライン状態に戻ず 


[実行]を巧ず 


[オンライン]を巧ず 


メモ 1 .オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です。 

•操作の途中で [▲] を巧すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 
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時 


r 項目や階層び省略されていることを表します。 


の 



ぺ-ジレイアウト 


フオント 


VFC 


その他 


ESC/P 専用セツトアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


共通セットアップメニューのグループの階層で ESC/P セットアップ」を選択すると、 
ESC/P 専用セットアップメニューに移行します。 

ESC/P 専用セットアップメニューは、 「ESC/P グルー:7」「設定項目」「設定値」の3つ 
の階層に分かれていて、 ESC/P エミユレーシヨンモードび動作した場合のみ有効な設定を 
することびでさます。 


► ►► 


ESC/P 
セットアップ 


► ►► 


メモ 1 オプションのコント□ール ROM を装着すると、設定項目び追加されます。詳しくはオフ 
ションのコント□ール ROM の取扱説明書を参照してください。 


ESC / P き用セットアップメニユーの機能と操作 


設定値 


設定項目 


クループ 


.一の機能と構造 


ESC / P 専用セットアップメニニ 


登録レベル 


▼▼ 


▼▼ 


▼▼ 


メニュ I の機能と操作 


ESC / P 専用セットアップメニユーの機能と操作 2-13 
































































ESC / P 専用セットアップメニューの操作の流れ 


ESC/P 専用セットアップメニューは、 「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つ 
の階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、フオントグループの「国別文字」の項目を 「USA」 に設定する手順を例に説明 
します。 


操作の手順 夺一操作 

オフライン状態に切り替える [オンライン]を押ず 

セツトアツプメニユ-を表示ずる [セツトアツプ]を押ず 

セツトアップメニューび表示されます。 

セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


グル-プで忙 SC/P セットアップ」を選択ずる[ィ]または [►] を巧ず 

に SC/P セットアップ」び表示されます。 

ESC / P セットアツフ。一 


ESC/P グル-プを表示ずる 误行]を巧ず 

ESC/P グループび表示されます。 

V - シ、'レイアウト ー 


ESC/P グル-プを選択ずる 

「フ オン ト」グループを選択した場合 

フオント ー 


[◄] または [►] を巧ず 

目的の ESC/P グループび表示されます。 


醜項目を表示ずる I；実衍を巧ず 

. 選択した ESC/P グループの設定項目び表示されま 

カン':/''シヨタイ ー す。 


設定項目を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「国別文字」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 

クニへ、'ツモシ、' 一 


醜値を表示ずる I；実衍を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 

ニニホン ー 
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設定値を選択ずる [◄けたは [►] を巧ず 

「USA」 を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 

USA 一 


10 

選択した値を確定ずる 


11 

オンライン状態に戻ず 


[実行]を巧ず 


[オンライン]を巧ず 


メモ 1 •オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です。 

•操作の途中で [▲] を巧すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 


ESC / P 専用セットアップメニユーの機能と操作 2-15 


















ユーティ u ティメニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここでは、ユーテイ U テイメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

ユーテイリテイメニューの機能 

ユーテイ U テイメニューでは、セットアップメニューの設定内容や、搭載されているフォン 
卜などの情報をプ U ントして確認することびでさます。 

詳しい項目の内容については「ユーテイ U テイメニューの設定項目」（一 P.7-4) を参照し 
て < ださい。 


ユーテイリテイメニューの構造 

ユーテイ U テイメニューは、 UPS、 N2日1、 ESC/P 、オプションのエミュレーションなど 
の各動作モードに共通して選択できる「共通ユーテイ U テイ項目」と、動作モードごとに選 
択 する 「専用ユーテイ U テイ項目」の2つの階層に分かれています。 


ステータス 

J その他の I ミ1レ-シヨン； 

LIPS ■ 

- N 201 ■ 

ESC/P 

プリント 

;のユ-ティリティ； 

了ィ U 了ィ 

- L - 了ィリティ 

ユ-了ィリティ 


吝 


巧 

1 

T 

1 


1 

バ 

夕 


レ 

ス 

►► 

イ 

プ 


プ 

U 


1」 

ン 

卜 


ン 

と 


フオント . 

_クリーニング. 

_クリーニング_ 

_クリーニング_ 

標準 N/W 

：お長 I/F L 

印字位置 

U スト 

1 用紙 

1 実行 

2実行 

プリント 

1 プリント i 

プ U ント 


「★」は、 LBP 3800のみ表示されます。 
「►►►►」《、項目や階層び省略されていることを表します。 


メモ 1 .点線枠の項目は、オプションのコント□-ル ROM やプ U ントサーパ' ( L 目 P 37 日日のみ) 
び装着されている場合のみ追加して表示され、選択でさるようになります。 

.「動作モード選択」（一 P .3-3 已）で、特定の動作モード （ UPS など）に設定した場合は、 
選択した動作モード！;(外の専用ユーテイ IJ テイ項目を設定することはでさません。 


ユーテイ U テイメニューの機能と操作 


メニュ I の機能と操作 
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ユーテイ U テイメニューは、「共通ユーテイ U テイ項目」と「専用ユーテイ U テイ項目」の 
2つの階層で目的の項目を選択します。専用ユーテイ U テイ項目は、共通ユーテイ U テイ項 
目の階層で 「UPS ユーテイ U テイ」、「 N 2日]ユーテイ U テイ」、 「 ESC/P ユーテイ U テイ」 
のいずれかを選択した場合にのみ表示されます。 

ここでは、 「 UPS ユーテイ U テイ」の「フオント U スト」をプ U ントする手順を例に説明し 
ます。 


操作の手順 


キ-操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



a 

ユーテイ U テイメニューを表示ずる 


[ユーテイリテイ]を押ず 


ユーテイ I 」テイメニューび表示されます。 


共通ユーティリテイ項目を選択ずる 


「 LIPS ユーティ U ティ」を選択した場合 


目的の共通ユーティ U テイ項目び表示されます。 


専用ユーティリテイ項目を表示ずる 


専用ユーティ U ティ項目び表示されます。 


専用ユーティリティ項目を選択ずる 


「フオント U スト」を選択した場合 


目的の専用ユーティ U ティ項目び表示されます。 


選択した項目を確定ずる 


フオント1」ストびプ1」ントされます。 


オンライン状態に戻ず 


メモ I •専用ユーティ U ティ項目 （ UPS ユーティ U ティなど）を選択しなかった場合は、操作の 
手順4〜己の設定はありません。 

.オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
好している状態です。 

•操作の途中で [▲] を押すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 


LIPS トテイリテイ ー 


ステ-タスフ°リント ー 


フオントリスト 


[◄] または [►] を巧ず 


[オンライン]を巧ず 


[◄] または [►] を巧ず 


[実行]を巧ず 


[実行]を巧ず 



の操作の流れ 


メ -1 ュふ機能と操作 
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• UPS のオーバレイ U スト、マク au スト、フ オーム U スト、オーバレイプ U ントは、デー 
夕び登録されている場合のみプ U ントされます。データび登録されていない場合はブヴー 
び鳴り、何をプ U ントされません。 


メニユ-の機能と操作 
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ジョブメニューの機能と操作 


ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここではジョブメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

ジョブメニューの機能 

ジョブメニューでは、印刷履歴をプ U ントすることびでさます。 

詳しい項目の内容については「ジョブメニューの設定項目」卜 P .7-8) を参照してください。 


ジョブメニューの構造 

ジョブメニューの階層は]つです。 


印刷履歴 U スト 


メニュ I の機能と操作 


ジョブメニューの機能と操作 
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ここでは、「印刷履歴 U スト」をプ U ントする手順を説明します。 

操作の手順 夺一操作 


、ヨフ、 


インサツリレキリスト 


「E 口刷履歴リスト」をプリントずる 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



a 

ジョブメニューを表示ずる 


[ジョブ]を巧ず 


ジョブメニューび表示されます。 


オンライン状態に戻ず 


メモ 1 •オフライン状態に切り替えることびでさるのは、プ U ント可能な状態のとさです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です 

•操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 


[実行]を巧ず 

印刷履歴 U ストびプ I 」ントされます。 


[オンライン]を巧ず 


の操作の流れ 


メニュ I の機能と操作 
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リセツトメニユーの機能と操作 


U セットメニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここでは U セットメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

リセットメニューの機能 

U セットメニューでは、プ U ンタの U セット（ソフト U セット、八ード U セット）やプ U ン 
夕に残っているプ U ントデータの排出をすることびでさます。 

詳しい項目の内容については 「 U セットメニューの設定項目」（一 P .7-9) を参照してくだ 
さい。 

リセットメニューの構造 

U セツトメニューの階層は]つです。 


ソフト1」セット 


T 


排出 


八ード U セット 


メモ I 「八ード U セット」は、ディスプレイに「ソフト U セット」と表示されている状態で、[実 
行]を3秒！;(上押すと表示されます。 


メニュ I の機能と操作 
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ここでは、「ソフト u セット」を実行する手順を例に説明します。 

操作の手順 夺一操作 


リセット 


ソフトリセット 


実行したい項目を選択ずる 


「ソフト U セット」を選択した場合 


ソフトリセット 


選択した項目を確定ずる 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



a 

リセットメニューを表示ずる 


[リセット]を巧ず 


U セツトメニューび表示されます。 


目的の項目び表示されます。 


オンライン状態に戻ず 


メモ 1 オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜巧能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
好している状態です。 


[ィ]または [►] を巧ず 


[実行]を巧ず 

ソフト I 」セツトび実行されます。 


[オンライン]を押ず 


の操作の流れ 


メニュ I の機能と操作 
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ジョブキヤンセルメニユーの機能と操作 



ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。 



.一の機能 


ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ 
ンセルすることびでさます。 

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ 
キャンセル]を押すと、ジョブキャンセル処理び開始されます。 


メモ I .本プ U ンタ専用ではないプ U ンタドライバから送信されたデータび混在している場合、複 
数のデータびキャンセ>1レされることびあります。 

. ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった 
場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理び開始されると、ディス 
プレイに「日3ジョブキャンセル」と表示され、この状態（ジョブキャンセル状態） 
では U セット処理はでさません。 

.ジョブスキップ処理に時間びかかり、ジョブスキップを途中で中止したいとさは、 U セッ 
卜処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「日日ジョ 
ブスキップ」と表示され、この状態（ジョブスキップ状態）で U セット処理び行えるよ 
ラになります。 

.すでにデータ処理び終わり印刷処理中のデータは、キャンセルでさません。その場合、そ 
の次のプ U ントデータびキャンセルされることびありますので、気を付けてください。 

.ジョブキャンセルを行ったとさに、「日3ジョブキャンセル」と表示されてもジョブび 
キャンセルされない場合びあります。 



.一の操作の流れ 


キャンセルしたいジョブの処理中にプ U ンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ 
キャンセル]を押すと、ディスプレイに「日3ジョブキャンセル」と表示され、ジョブ 
キャンセル処理び開始されます。 


操作の手順 

ジ3ブの処肿にオフライン状劇こ切り替える 


キー操作 

[オンライン]を巧ず 
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ジ 3 ブキザンセルずる 

03シ''ヨフ '' キャンセル 


[ジョブキャンセル]を巧ず 


メッセージの表示と同時にプ U ンタびオンライン状 
態になり、ジョブキャンセル状態び約2秒間続さま 
す。プ U ントデータの受信び完了している場合、ジョ 
ブのキャンセル処理び終了し、プ U ント可能な状態 
に戻ります。 

プリントデータの受信び完了していない場合、ジョ 
ブキャンセル状態び続くと、「00ジョブスキッ 
プ」び表示されます。ジョブのスキップび終了する 
と、プ U ント可能な状態に戻ります。 


メモ 1 •ジョブをキャンセルでさるのは、データ処理中、またはデータ受信中で、ジョブランプび 
点灯、または点滅している状態のとさです。 

•ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名 （ 「セント□ニクス」、 
「 USB 」 など）びディスプレイに表示されます。 
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は、項目や階層び省略されていることを表します。 


トレイ用紙サイズ 


両面印刷 



►► 


給紙モード 


給紙選択メニューの機能と操作 


給紙選択メニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


•里牆な口 

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。 

給紙選択メニューの機能 

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは手差しトレイの用紙を使ってプ U ントする 
かや、トレイの用紙サイズなどを選択でさます。給紙元を選択した場合は、選択後、該当す 
る位置の給紙元表示ランプび点巧します。 

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューの設定項目」（一 P .7-11) を参照してく 
ださい。 

給紙選択メニューの構造 

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。 


メモ 1 • トレイ用紙サイズ、両面印刷については、セットアップメニューの給紙グループでも同様 
の設定びでさます。 

•点線枠の項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合のみ、追加して表示さ 
れ、選択でさるようになります。 


設定値 


設定項目 


する 


しない 


A 4 


トレイ 




メニュ I の機能と操作 
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選択した値を確定ずる 


[実行]を巧ず 




オンライン状態に戻ず 


[オンライン]を押ず 


メモ 1 •オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント可能な状態のときです。プ U ン 
卜可能な状態とは、「日日■■■■」び表示され、ジョブランプとメッセージランプび消 
灯している状態です。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オンライ 
ン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとさ表示していた設定 
値を設定し、オフライン状態に戻ります。 




給紙選択メニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層びあり、それぞれの階層で目 
的の項目を選択します。 

ここでは、「トレイ用紙サイズ」の項目を旧引に設定する手順を例に説明します。 


操作の手順 


キュウシトト、、 


夺-操作 


D 

オフライン状態に切り曾える 


[オンライン]を押ず 




給紙選択メニユーを表示ずる 


[給紙選択]を押ず 


給紙選択メニューび表示されます。 


設定項目を選択ずる 


「トレイ用紙サイズ」を選択した場合 


トレイ3ウシサイス'’ 


[ィ]または [►] を巧ず 


目的の設定項目び表示されます。 


設定値を表示ずる 


二 A 4 


误衍を巧ず 


選択した設定項目の設定値び表示されます。 

[実行]のかわりに[給紙選択]を押しても、設定値 
を表示することびでさます。 


設定値を選択ずる 


「巨已」を選択した場合 


B 巳 


[◄] または [►] を巧ず 


目的の設定値び表示されます。 

[◄] または [►] のかわりに[給紙選択]を巧し 
てわ、設定値を選択することびでさます。 


の操作の流れ 
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セットアップメニユーの初期化 


セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。 



一の初期化の機能 


セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ 
ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことびできます。 



.一 初期化の操作の流れ 


初期化は、セツトアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選 
択して行います。 


操作の手順 丰一操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



D 

セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を巧ず 

[ セットァッフ° 

1カクチヨクキノウ ー 


セットアップメニューび表示されます。 

D 

グループで「パネル設定初期化」を選択ずる 


[◄] または [►] を巧ず 


[ A ° ネルセツテイシヨキカー 



初期化を実行ずる 


シ''ツ]ウバスカ？ 一 


[実行]を巧ず 

確認メッセージび表示されます。 


メットジを確認後、実行ずる 騎リを巧ず 

初期化の実行中は「シヨキカチュウ」び表示され 
ます。終了すると、「シヨキカシュウリョウ」び表 
示されます。 



ます。 
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. 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすか八ード U セツト操作を行わないと有効 
になりません。 


メモ 1 •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。ただ 
し、ディスプレイに「シヨキカチュウ」と表示されているとさは、[オンライン]を押 
してを操作は中止でさません。 

•共通セットアップメニューのインタフエースグループの「標準な広張）ネットワーク」の 
項目は初期化されません。 


メニュ I の機能と操作 
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共通セットアップメニユ ー 
の設定項目 



この章では、共通セツトアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。 


共通セットアップメニュー設定項目一覧 .3-3 

拡張機能グループの設定項目 .3-7 

パネルオフ動作 .3-7 

パネルオフモード .3-7 

警告処理 .3-8 

自動エラースキップ .3-8 

表示言語 .3-8 

ブ和 .3-9 

警告表示 .3-9 

給紙グループの設定項目 .3-10 

トレイ用紙サイズ .3-10 

デフォルト用紙サイズ .3-10 

用紙の向き .3-1 1 

トレイ優先 .3-1 1 

用紙不一致時トレイ .3-12 

自動選択 .3-12 

デフォルト用紙タイプ .3-13 

両面印刷 .3-13 

レイアウトグループの設定項目 .3-1 己 

コピー枚数 .3-1 己 

縦補正/横補正 .3-1 己 

とじち向 .3-16 

とじ幅 .3-17 

特殊両面処理 .3-19 

a 紙節約 .3-19 

印字調整グループの設定項目 .3-20 

スーパースムーズ .3-20 

解像度 .3-20 

ドット補正 .3-21 

階調処理 .3-21 

トナー節約 .3-22 
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3. 共通セツトアップメニューの設定項目 


トナー濃度 .3-22 

中間調選択 .3-22 

画質警告 .3-23 

印き動作 .3-24 

インタフェースグループの設定項目 .3-26 

インタフェース選択 .3-26 

タイムアウト .3-26 

セント□ニクス設定 .3-27 

標準ネットワーク .3-30 

拡張ネットワーク .3-32 

コネクション認識 .3-33 

拡張受信バッファ .3-34 

動作モードグループの設定項目 .3-3 己 

動作モード選択 . 3-3 己 

自動切り替え . 3-38 

優先エミユレーション . 3-38 

ユーヴメンテナンスグループの設定項目 .3-40 

印字位置調整 . 3-40 

U カバ U 印刷 . 3-41 

定着オフセット . 3-41 

特殊モード J .3-41 

特殊モード M .3-42 

特殊モード N .3-42 

特殊モード日 .3-42 

特殊モード P . 3-43 
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共通セットアップメニュー設定頃目一質 

■ 表の見かた 

• 「*1」印び付いている項目や設定値は、オプシヨン品の有無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるとさと表示されないとさびあります。 

.「*2」印び付いている項目や設定値ま、 L 巳 P 380 日のみ表示されます。 

. 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 

■ 拡張機能グループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

パネルオフ動作 

スル、 オンラインノミ、シナイ 

P .3-7 

八ネルオフモード 

1已フン、 3日プン、6日プン、己フン 

P .3-7 

警告処理 

ケイゾク、 テイシ 

P .3-8 

自動 エラー スキップ 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-8 

表示言語 

ニホンゴ、 ENGLISH 

P .3-8 

ブザー 

1カイ、 レンゾク 

P .3-9 

警告表示 

スル、 シナイ 

P .3-9 


■ 給紙グループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

トレイ用紙サイズ 

A4、 A 4 R 、 B 4、 A 3、 LT 、 LTR 、 LG 、 LD 、 EX 、 

フ U —、ユーヴペーパー、八ガキ、オウフク八ガキ、 
4 メン八ガキ、フウトウ Y 4、 フウトウ Y 2. フウ 
トウ K 2、 A 己、 B 己、 B 己 R 

P .3-10 

デフオルト用紙サイズ 

A4、 B 4、 A 3 、 A 已、 B 己 

P .3-10 

用紙の向を 

ジドウ、 タテオク1」、ヨコオク U 

P .3-1 1 

トレイ優先 

シナイ、 スル 

P .3-1 1 

用紙不一致時トレイ 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-12 

自動選が 

トレイ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット]: ツカウ、 ツカワナイ 
カセット2^ : ツカウ、 ツカワナイ 
カセット3^ : ツカウ、 ツカワナイ 
カセットが]: ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-12 

デフオルト用紙タイプ 

つツクシ、 アツガミしアツガミ、 OHP 、 フツウシ L 

P .3-13 


塞ちよ^^2二 Ml ® 謹昌 


共通セツトアップメニュー設定項目一覧 
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設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

両耐|]刷*1 

シナイ、 スル 

P .3-13 


■ レイアウトグループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

コピー枚数 

1 〜2000 

P .3-1 己 

縦補正 

-50.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +50.0 mm 

P .3-1 己 

横補正 

-50.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +50.0 mm 

P .3-1 己 

とじ方向 

ナガテ、 ミジカテ 

P .3-16 

とじ幅 

-30.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +30.0 mm 

P .3-17 

特殊両面処理*1 

スル、 シナイ 

P .3-19 

白紙節約 

スル、 シナイ 

P .3-19 


■ EP 字調整グループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

スーパースムーズ 

ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-20 

解像度 

フアイン、 スーパーファイン、クイック 

P .3-20 

ドット補正 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-21 

階調処理 

ヒヨウジユン、 コウカイチョウ 

P .3-21 

トナー節約 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-22 

トナー濃度 

] 〜 4 〜8 

P .3-22 

中間調選が 

パターン 1、パターン2、パターン3、パターン4 

P .3-22 

画質警告 

ケイゾク、 テイシ 

P .3-23 

印を動作 

ジドウ、 ガシツユウセン、トウ□クユウセン 

P .3-24 


■ インタフェースグループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

インタフェース還が 

ジドウ、 セント□ニクス、 USB 、 ヒョウジユンネッ 
トワーク气カクチョウ1/ド] 

P .3-26 

タイムアウト 

己〜15〜3日日ビョウ、シナイ 

P .3-26 

セント□ニクス設定 >1 

BUSY-ACK 

A - B - A 、 A - 目、 B-A 

P .3-27 
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共通セットアップメニュー設定項目一覧 






































設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

セント□受信速度 

コウソク、 チュウソク、テイソク 

P .3-28 

セント□送信速度 

コウソク、 チュウソク、テイソク 

P .3-28 

インプットプライム 

ドウサモードイゾン、 U セット 

P .3-28 

双ち向 

ECP 、 ニブル、ツカワナイ 

P .3-29 

ジョブ区切り 

シナイ、 スル 

P .3-30 

標準ネットワーク 巧 

TCP/IP 

フレームタイプ； 

ETHERNET 2、 ムつゥ 

IP モード*]: 

シュドウ、 ジドウ 

プロトコル*]: 

DHCP . オフ、 オン 

BOOTP . オフ、 オン 

RARP . オフ、 オン 

アドレス^: 

IP アドレス . 192.168 .0.2 15 

ヴブネットマスク . 0.0 .0.0 

ゲートウてイアドレス . 0.0 .0.0 

P .3-30 

設定登録 

- 

P .3-31 

ネットワーク設定 
初期化 

— 

P .3-31 

化張ネットワーク >1 

TCP/IP 

フレームタイプ： 

ETHERNET 2、 ム山 

IP モード*]: 

シュドウ、ジドウ 
プロトコル*]: 

DHCP . オフ、オン 

BOOTP . オフ、オン 

RARP . オフ、オン 

アドレス^: 

IP アドレス . （数値） 

ヴブネットマスク . （数値） 

ゲートウェイアドレス . （数値） 

P .3-32 

設定登録 

- 

P .3-33 

ネットワーク設定 
初期化 

— 

P .3-33 

コネクション 認識 >1 

スル、 シナイ 

P .3-33 

化張受信バッファ *1 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-34 
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■ 動作 モー ドグループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

動作モード選が 

ジドウセンタク、 その他のエミユレーション^、 
UPS 、 N 2日]、 ESC / P 、 巨 MLinkS 、 HEX - DUMP 、 
LIPS-DUMP 

P .3-3 己 

自動切り替え 

LIPS : ツカウ、 ツカワナイ 

N 201: ツカウ、 ツカワナイ 

ESC/P : ツカウ、 ツカワナイ 

BMLinkS : ツカウ、 ツカワナイ 
オプション^: ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-38 

優先エ S ユレーシヨン 

N 201、 ESC / P 、 BMLinkS 、 ナシ、その他のエミユ 
レー シ ヨン*]、 LIPS 

P .3-38 


■ ユーザ メンテナンスグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

印字位置調壁 

タテイチホセイ（トレイ）： -5.0 mm 〜 0.0 mm 〜 
+5.0 mm 

ヨコイチホセイ（トレイ）：-已.日 mm 〜 0.0 mm 〜 
+5.0 mm 

タテイチホセイ（カセット]):-己.日 mm 〜 0.0 mm 
〜 +5.0 mm 

ヨコイチホセイ（カセット]):-己.日 mm 〜 0.0 mm 
〜 +5.0 mm 

タテイチホセイ（カセット 2)^ : -5.0 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

ヨコイチホセイ（カセット 2) ^ : - 已.日 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

ヨコイチホセイ（カセット 3)*] : -5.0 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

タテイチホセイ（カセット 4) : -5.0 mm 〜 0.0 

mm 〜 +5.0 mm 

ヨコイチホセイ（カセット 4)*] : -5.0 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

タテイチホセイ （ U ヨウメン r ] : -5.0 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

ヨコイチホセイ （ U ヨウメン ）*] : -5.0 mm 〜 0.0 
mm 〜 +5.0 mm 

P .3-40 

リカバリ印刷 

スル、 シナイ 

P .3-41 

定着オフセット 

ツカワナイ、 スピードユウセン1 、 スピードユウセン2 

P .3-41 

特殊モード J 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-41 

特巧モード M 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-42 

特巧モード N *1 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-42 

特巧モード〇 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .3-42 

特巧モード P 

ツカワナイ、 レベル1、レベル2 

P .3-43 
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共通セットアップメニュー設定項目一覧 




















拡張機能グル■プの設定項目 


拡張機能グループでは、プ U ンタにエラーび発生したときの動作などについて設定できま 
す。 

パネルオフ動作 


スル、オンラインノミ、シナイ 


「パネルオフモード」(- P .3-7) で設定した時間び経過したときに、プ U ンタの 
状態によってパネルオフモードに移行するかどうかを設定します。 

「スル」に設定すると、プ U ンタびオンライン状態でもオフライン状態でちパネ 
ルオフモードに移行します。 

「オンラインノミ」に設定すると、プリンタびオフライン状態ではパネルオフ 
モードに移行しません。 

「シナイ」に設定すると、プ U ンタびオンライン状態でちオフライン状態でもパ 
ネルオフモードに移行しません。 

パネルオフモード 


15フン、30プン、目0プン、曰フン 


パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータびこなかったり、プ U ンタ 
に変化のない状態び一定持間経過したときに、パネルオフモードに移行するまで 
の時間を設定します。オンラインからパネルオフモードになった場合は、印刷巧 
ランプじ(外のすべてのランプとディスプレイの表示び消えます。オフラインから 
パネルオフモードになった場合は、メッセージランプじ(外のすべてのランプと 
ディスプレイの表示び消えます。 

メモ I •操作パネルのキーび押されたり、エラーび起さると自動的にパネルオフモードは解除され 
ます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してちパネルオフモードび 
解除されます。オフライン状態ではエラーび解除されてをパネルオフモードび解除されま 
す。 

.本プ U ンタはオフライン状態でもパネルオフモードに移行しますび、次のようなオフライ 
ン状態のときは、設定時間び経過してをパネルオフモードに移行しません。 

- rnn - nn サービスコール」 （ nn は2析の英数字）び表示されている 
-ステータスプ U ントなどのユーティ IJ ティ項目の実行中 

-「パネルオフ動作」（一 P .3-7) を「オンラインノミ」または「シナイ」に設定している 
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警告処理 


ケイゾク、テイシ 


iU 下の警告メッセージび表示されたときに、プ U ントを継続するか停止するかを 
設定します。 


警告メッセージ 

プリンタのが態 

「16トナーチェック」 

トナーカート U ツジの寿命び近くなって交 
換び必要 


「ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しなびらプ U ントを継続し 
ます。「テイシ」に設定すると、プ U ントを停止します。その後、表示されたメッ 
セージにしたびって警告状態を解除すると、プ U ントび再開されます。 


メモ 1 •「16トナーコウカン」び表示されプ U ントび中断した場合は、トナーカート U ッジを 
振ってトナーを均一にするか、トナーカート IJ ッジを交換したあと、再度プ U ントを行っ 
て < ださい。 

.本項目を「テイシ」にした場合、「16トナーチェック」は「16トナーコウカン」 
という表示に変わりプ U ントび停止します。 

自動 エラー ス丰ップ 


ツカワナイ、ツカウ 


エラーび起きたときに、エラーを一時的に解除してプ U ントを続ける機能（エ 
ラースキップ）を、自動的に使うかどうかを設定します。 

「ツカワナイ」に設定すると、[オンライン]を押してエラースキップさせる必要 
びあります。 

「ツカウ」に設定すると、[オンライン]を押さなくても自動的にエラースキップ 
されます。 


メモ ~1 •エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したびって、正しくプ 
IJ ントされないことびあります。 

• 自動エラースキップで一時解除でさるエラーの種類については、ユーヴーズガイド r 第己 
章困ったときには」を参照してください。 

•本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーび発生している場合でも、自動エラース 
キップ巧能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。 

表示言語 


ニホンゴ 、 ENGLISH 


ディスプレイに表示されるメッセージを曰本語で表示するか、英語で表示するか 
を設定します。 


@ メモ] ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。 
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ブザー 


1カイ、レンソク 


エラーび発生した場合に、ブヴー音び1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定 
します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネルの 
いずれかのキーを押すと止まります。 


メモ 1 エラーの種類によっては、ブヴーび鳴っているとさに[オンライン]を押すと、エラーを 
スキップして、オンライン状態に戻すことびでさます。 

警告表示 


スル、シナイ 


プ U ンタの状態を警告するメッセージ（警告メッセージ）を表示するかどうかを 
設定します。メッセージを表示してちしなくてもプ U ントは行われます。 

メモ I 本項目を「シナイ」に設定して表示されなくなるメッセージについては、ユーヴーズガイ 
ド「第己章困ったときには」を参照してください。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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給紙グループの設定頃目 


給紙グループでは、手差しトレイや給紙カセツトからプ U ントするときの用紙サイズなどに 
ついて設定でさます。 


トレイ用紙サイズ 


A 4、 A4R、B4、 A3、 LT、LTR、LG、LD、EX、 フリー、ユーザぺーパー、 
八ガキ、オウフク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ Y4、 フウトウ Y2、 フ 

ゥトゥ！<2、 A 己、 B 日、 B 日 R 

手差しトレイにセットした用紙のサイズを設定します。 

メモ I •本項目を「フ U —」に設定すると、]枚ずつ違うサイズの用紙にプ U ントしたいときなど 
に便利です。ただし、アプ U ケーシヨンソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ 
の用紙びセットされている場合、正しくプ U ントされません。「特殊モード J 」 （一 P .3-41) 
を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージび表示され、プ U ントび中止 
されることびあります。 

.「ユーヴペーパー」は、アプ U ケーシヨンソフトなどで定形外のサイズを独自に設定し 
てプ U ントしたいときに選択します。プ U ント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ 
び表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除してプ U ントしてください。 

• TLTJ はレターに、 「 LG 」 は U - ガルに、 「 LD 」 はレジャーに、 EX 」 はエグゼクティブ 
に対応しています。 

•「フウトウ Y 4」 は洋形4号に、「フウトウ Y 2」 は洋形2号に、「フウトウ K 2」 は角 
形2号に対応していますび、種類によってはプ U ントでさないものもあります。また、有 
効印字領域は、上下左ちの用紙端から1日 mm 内側までとなります。 ( LIPS プ U ンタド 
ライバの[仕上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印 
字領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプ 
を参照して < ださい。） 

•「オウフク八ガキ」の有効印字領域は、往復八ガキを広げた状態で、上下左ちの用紙端 
から己 mm 内側までとなります。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 
域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げるこ 
とびでさます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。） 

•給紙選択メニューの「トレイ用紙サイズ」でも同様の設定びでさます（一 P .7-12)。 


デフオルト用紙サイズ 


A 4、 B4、 A3、 A 己、 B 己 


アプ U ケーシヨンソフトで用紙サイズび設定でさない場合など、プ U ンタび処理 
を行う用紙サイズを決定でさない場合の論理上の用紙サイズを設定します。 

通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタド 
ライバで用紙サイズを設定します。 MS - DOS や UNIX などを日 S とするパソコンからプ 
IJ ントする場合で、用紙サイズび設定でさないとさは、本項目で設定してください。 
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用紙の向き 


用紙を縦置さにセットする用紙を横置さにセットする 

メモ I - LIPS モードの場合、印字の向さは、 UPS 専用セットアップメニューの「ぺージの向さ」 
(一 P .4-6) で設定できます。 

•LIPS LX プ U ンタドライバから印刷した場合、用紙の向さは「ジドウ」として処理されま 
す。 

• UPS 外のモードの場合、「ジドウ」に設定すると、「ヨコオク U 」 として処理されます。 
• 給紙カセットから給紙するときの各用紙の置きかたは次のようになります。 

•縦置きのみ： A 3、目4、レジヤー、 IJ ーガル 
-横置きのみ：巨己、 A 己、エグゼクティブ 
-縦置き-横置き： A 4、 レター 

•手差しトレイから給紙するときの各用紙の置さかたは次のようになります。 

•縦置きのみ： A 3、目4、レジヤー、 U - ガル、ユーヴぺーパー、八ガキ、封筒（洋形4 
号)、封筒（洋形2号)、封筒（角形2号） 

•横置きのみ： A 已、エグゼクティブ、往復八ガキ、4面八ガキ 
-縦置き-横置き： A 4、 B 己、レター 

トレイ優先 

シナイ、スル 

給紙選択メニューで自動給紙び設定されている場合に、プ U ンタび手差しトレイ 
から順に給紙元を検知するかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 
次の順序で行われます。 

カセット]一カセット 2*1 一カセット 3*1 一カセット 4*1 一手差しトレイ 

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、手 
差しトレイから次の順序で行われます。 

手差しトレイ ーカ セット] 一カ セット 2 *1 一カ セット 3 *] 一カ セット 4*1 
*1 :オプションのぺーパーフイーダ装着時のみ 


ジドウ、タテオクリ、ヨコオクリ 


横置さにも縦置さにちセットでさる用紙を使うとさに、用紙の置さかたを設定し 
ます。給紙カセットや手差しトレイにセットした用紙の置さかたび、横置さのと 
きは「ヨコオク U 」 に、縦置きのときは「タテオク U 」 に設定します。自動的に 
認識させたいときは「ジドウ」に設定します。 

なお、本項目は置きかたを設定するだけなので、本項目を変更してち用紙に印字 
する向さは変わりません。 

[タテオク U ] [ヨコオク U ] 




搬送方向 
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メモ 1 •「用紙不一致時トレイ」（一 P .3-12) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の設 
定は無視され、給紙カセツトから検知を行います。給紙元の対象となっている給紙カセツ 
卜に受信したデータの用紙びセツトされていない場合は、手差しトレイから給紙します。 

•自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(- P .7-11) で設定します。 

.本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」び「ジドウ」に設定されている場合にのみ 
有効です。 

.本項目を「スル」に設定しても、手差しトレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズび 
異なるときは、手差しトレイからは給紙されません。ただし、「用紙不一致時トレイ」（一 
P .3-12) び「ツカウ」に設定されている場合で、給紙元の対象となっている給紙カセツ 
卜に受信したデータの用紙びセツトされていないとさは、手差しトレイの用紙交換メツ 
セージび表示されます。 

• 受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセツトの給紙元表示ランプ 
び点灯しているときに、本項目び「スル」に設定されていてを手差しトレイから給紙され 
ずに給紙カセツトから給紙される場合びあります。 

用紙不一致時トレイ 


ツカワナイ、 ツカウ 


給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセットされ 
ていない場合の動作を設定します。 

「ツカワナイ」に設定すると、給紙カセットの用紙交換メッセージび表示され、プ 
U ントび中断します。 

「ツカウ」に設定すると、手差しトレイから給紙します。手差しトレイにセット 
されている用紙び、受信データと異なる場合は、手差しトレイの用紙交換メッ 
セージび表示され、プ U ントび中断します。また、手差しトレイに用紙びセット 
されていないとさや用紙びなくなったとさは、手差しトレイの用紙なしメッセー 
ジび表示され、プ U ントび中断します。 


メモ 1 本項目を「ツカウ」に設定すると、「トレイ優先」（一 P .3-1 1)、「自動選択」（一 P .3-12) 
の「トレイ」の設定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデー 
夕の用紙びセツトされていない場合は、手差しトレイから給紙します。 

自動選択 


トレイ . ツ カウ、 ツカワナイ 

カセット 1 . ツ カウ、 ツカワナイ 

カセット 2* . ツ カウ、 ツカワナイ 

カセット 3* . ツ カウ、 ツカワナイ 

カセット 4* . ツ カウ、 ツカワナイ 


* 「カセット2」、「カセット3」、「カセット4」は、オプションのペーパーフィーダび装着されている 
場合にのみ表示されます。 

自動給紙び設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 
手差しトレイ、給紙カセットのそれぞれについて設定します。 

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカワ 
ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。 
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メモ 1 •「 用紙不一致時トレイ」卜 P .3-12) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の「卜 
レイ」の設定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセツトに受信したデータの用 
紙びセツトされていない場合は、手差しトレイから給紙します。 

.自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(- P .7-11) で設定します。 

デフオルト用紙タイプ 


フツウシ、アツガミしアツガミ、 OHP 、 フツウシ L 

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プ U ンタでは、ここで設定された用 
紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。 


「フツウシ」 
「アツガ SL 」 
「ァッガ S 」 
「 OHP 」 

「フツウシ U 


普通紙 （64 〜80呂/のう 
厚紙 （8] 〜10己呂/のう 

厚紙 （106 〜] 28 g / m 2)、 4面八ガキ、ラベル用紙 

0 HP フィルム 

普通紙 （64 〜80旨/のう 


fTO 穿 •「日 HP 」 に設定した場合、両面印刷は行えません。 

•通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタドラ 
イバで用紙タイプを設定します。 MS - DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプ U 
ントする場合で、用紙タイプび設定でさないとさは、本項目で設定してください。 

@ メモ」 .「フツウシ」に設定してプ U ントした結果、用紙のカールび目立つときは、「フツウシ u 
に設定してお試しください。 

.八ガキ、往復八ガキおよび封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」(- P .3-10) を設定する 
と自動的に各用紙タイプに適した印刷モードでプ U ントされます。このメニューで設定す 
る必要はありません。 


両面巧刷 


d 


シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。 

用紙の片面にプ U ントするか両面にプ U ントするかを設定します。 

「スル」に設定すると、用紙の両面にプ U ントします。 

通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタド 
ライバで両面印刷を設定します。 MS - D 日 S や UNIX などを日 S とするパソコンからプ U 
ントする場合で、両面印刷び設定でさないとさは、本項目で設定してください。 
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メモ I . A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 已、レジャー、 U — ガル、レター、エグゼクティブサイズの普通 
紙のみ自動両面プ U ントでさます。詳しくはユーヴーズガイド「第3章給紙-排紙のし 
かた」を参照してください。 

. □ゴ入りの用紙などに自動両面プ U ントするときは、次のように用紙をセットしてくださ 
い。 

•プ U ンタ本体の給紙カセット（カセット])や手差しトレイからプ U ントするときは、 
1ページ目のプ U ント面を下にしてセットします。 

•ペーパーフィーダの給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) からプ IJ ン 
卜するときは、]ページ目のプ U ント面を上にしてセットします。 

•給紙選択メニューの「両面印刷」でを同様の設定びできます（一 P .7-12) 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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プ u ントの部数を設定します。 

設定値で指定した部数だけプ U ントされます。 


縦補正/横補正 


-50.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +50.0 mm 


設定値で指定した値だけ、印字位置を縦ち向または横方向にずらして調整しま 
す。 

設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。 

縦補正：設定値び増えると用紙の丫方向の余白び広くなります。 

設定値び減ると用紙の丫方向の余白び狭くなります。 

横補正：設定値び増えると用紙の X 方向の余白び広くなります。 

設定値び減ると用紙の X 方向の余白び狭くなります。 

[横補正 j で調整した範囲 
X 「+」方向、 X 




护垂劫 印字位置を調整した結果、印字データび有効印宇領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 

メモ I [ ►] を巧すたびに設定値び日.己 mm ずつ増え、 [◄] を押すたびに設定値び日.己 mm 
ずつ減ります。また、 [►] あるいは[ィ]から指を離さずに巧し続けていると、加減 
速度び速くなります。 


レイアウトグループの設定項目 


レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プ U ントする 
とさの体裁に関わる条件について設定でさます。 


コピー枚数 


2000 
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とじ方向 


ナガテ、ミジカテ 

とじる位置を、用紙の長い辺（長手）にするか短い辺（短手）にするかを設定し 
ます。両面プ U ントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置も自 
動的に調整します。 

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/ちとじのいずれにするのかは、「とじ幅」 
(一 P .3-17) で設定します。 

「ナガテ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。 

用紙を縦にして両面プリン ト する場合 用紙を横にして両面プリン ト する場合 


「ミジカテ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。 
用紙を縦にして両面プリン ト する場合 用紙を横にして両面プリン ト する場合 


メモ 1 本項目だけを設定してもとじ代をあけることはでさません。「とじ幅」と組み合わせて設 
定することによって、とじ代をあけることびできます。 


表 



表 


とじ代 



ABC 


DEF 



とじ代 


表 


とじ代 


DEF 

ABC 




とじ代 


表 


ち ABC 

代 


def | 
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とじ幅 


-30.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +30.0 mm 


とじ代用の余白をあけてプ U ントするときの、余白の幅を設定します。設定した 
値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「一」 
の値で画像を一方向にずらします。 

「0 mm 」 

中央 




ち01 


幅^ p 

幅 








用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは「とじ方向」（^ド.3-16)で設定 
します。用紙の上下左ちのどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 
本項目の設定を「+」にするか「一」にするかの組み合わせにより決まります。 

f 関 とじ幅を設定した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠けて 
印字されます。 

メモ I • [ ►] を巧すたびに設定値び日.己 mm ずつ増え、[ィ]を押すたびに設定値び日.己 mm ず 
つ減ります。また、 [►] あるいは[ィ]から指を離さずに押し続けていると、加減速 
度び速くなります。 

•「縦補正」「横補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正」「横補正」の処理び行わ 
れたあとで本項目の処理び行われます。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 


レイアウトグループの設定項目 3-17 




































•とじ方向ととじ幅の設定 

下図の仕上りイメージを参考にして、とじ方向ととじ幅を設定してください。 


とじ位置：短手 
とじ代 ：「+」方向 


とじ位置：短手 
とじ代 ：「一」方向 


用紙を縦に使ってプ U ントするか、横に使ってプ U ントするかは、アプ U ケー 
シヨンソフトなどで設定します。 


とじ位置：長手 
とじ代 ：「一」方向 


用紙を縦に使ってとじ代を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 

表 裏 

(両面プリント時） 


用紙を横に使ってとじ代を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 

表 裏 

(両面プ U ント時) 


とじ位置：長手 
とじ代 ：「+」方向 


ABC 


ABC 


DEF 


DEF 


ABC 


DEF 



DEF 





乂 

つ 

壬 

0 

- 

- — 


>|「|ェ9止 


山 Q : Dg < 



>|「|ェ9止 


山 Qug < 


>|「|ェ9止 


山 8 田 V 
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特殊両面処理 


スル、 シナイ 


* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。 

「両面印刷」（一 P .3-13) び「スル」に設定されている状態で、奇数ぺージのジョ 
ブをプ U ントするとさの最終ページのプ U ント面を設定します。 

本項目の設定や給紙元により、最終ページのプ U ント面は下のようになりま 
す。 

•プ U ンタ本体の給紙カセット（カセット 1) や手差しトレイからプ U ントする場 

厶 

「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排紙します。 

「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排紙します。 

•ペーパーフィーダの給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) から 
プ U ントする場合 

「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排紙します。 

「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排紙します。 

プレプ U ント紙など用紙の向さや表裏のある用紙にプ U ントするとさ、最終ペー 
ジの用紙の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、本項目を「シナイ」に設 
定しておさます。 


メモ1 本項目は「両面印刷」を「スル」に設定したときのみ有効です。 

白紙節約 


スル、 シナイ 


アプ U ケーシヨンソフトから送られた改ぺージコード ( FF ) と改ぺージコードの 
間に印字するデータびない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定し 
よ9 〇 

「スル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定すると、白紙を排 
出します。 

この機能を使用すると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約すること 
びでさます。 


@ メモ]本項目は、 UPS プ U ンタドライノくから印刷したとさのみ有効です。 
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EP 字調整 グループの 設定項目 


印字調整グループでは、データの解像度や高解像度印字の際のメモ U 設定など、プ U ントの 
品質について設定できます。 


スーパースムーズ 


ツカウ、 ツカワナイ 

文字や図形のギヴギヴの輪郭をなめらかにプ U ントするスムージング処理を使 
うかどうかを設定します。 

「ツカウ」に設定すると、スムージング処理を使ってプ U ントします。 

「ツカワナイ」に設定すると、スムージング処理を使わずにプ U ントします。 

メモ I •スーパースムージングの効果は、文字やグラフィック（図•表-グラフなど）のパターン 
によって異なります。 

• スーパーファインモードに設定されているとさは、本項目の設定は無視されます。 

•「階調処理」卜 P .3-21) の項目び「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目 
の設定は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。 

解像度 


フアイン、 スーパー ファイン、クイック 


プ U ントデータを処理するときの解像度を設定します。 

解像度は]インチあたりのドット数を示す dpi Wot 区 er inch ) とういう単位で 
表され、数値び大さいほど高い精度でプ U ントでさます。 

「ファイン」に設定すると、解像度6日 0 dpi のファインモードでプ U ントします。 
一般的な文書や表を高速にプ U ントする場合に適したモードです。 

「スーパーファイン」に設定すると、解像度]2日 Odpi のスーパーファインモー 
ドでプ U ントします。さめ細かい階調表現力で、写真などの中間階調を U アルに 
再現でさます。グラデーションの入ったグラフィック（図•表•グラフなど）や 
写真び多いデータをプ U ントするのに適したモードです。 

「クイック」に設定すると、解像度3日 Odpi のクイックモードでプ U ントします。 
Windows の出力で高解像度モードに対応していないアプ U ケーションソフトな 
どからのプ U ントに適したモードです。データ処理び3日 Odpi で行われ、プ U ン 
卜処理びさらに速くなる場合びあります。 


重要 


データの量や種類によっては、処理に必要なメモ U び不足して、スーパーファインモー 
ド、ファインモードでプ U ントされない場合びあります。そのような場合は、「印字動作」 
卜 P .3-24) の項目を「ガシツユウセン」に設定してください。 
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メモ 1 •ファインモード、クイックモードの場合、「スーパースムーズ」（一 P .3-2 日）を「ツカウ」 
に設定するとより滑らかな表現びでさます。 

.スーパーファインモードは、 UPS プ U ンタドライバから印刷したとさのみ有効です。 


参スーノくーファインモード、ファインモードに必要なメモリについて 

スーパーファインモード、ファインモードでプ U ントする際には、クイック 
モードでプ U ントする場合よりち、処理に多くのメモ U を必要とします。その 
ため、データの量や種類によってはスーパーファインモード、ファインモード 
の設定をしていても、6日日 dpi または3日日 dpi でプ U ントされてしまうこと 
びあります。このような場合は、解像度の設定を低くしてプ U ントすることを 
おすすめします。初めからクイックモードに設定しておくと高速でプ U ントで 
さます。 

どうしてちスーパーファインモード、ファインモードでプ U ントする必要びあ 
るときは、必要に応じてオプションの拡張 RAM を増設してください。 
スーパーファインモード、ファインモードでプ U ントするメモ U び不足して 
6日日 dpi または3日日 dpi でプ U ントされるときに、メッセージを表示するか 
どうかを設定することびできます。詳しくは、「画質警告」卜 P .3-23) を参 
照してください。 


ドット補正 


ツカワナイ、 ツカウ 


「解像度」 P .3-20) の設定び「スーパーファイン」の場合、極細の線 （1 ドッ 
卜相当）をプ U ントすると、線びとざれているように見えることびあります。「ツ 
カウ」に設定すると、この現象を改善することびできます。 

メモ I 本項目を「ツカウ」に設定した場合、イメージデータ（写真画像など）の印字品質び低下 
する場合びあります。 

階調処理 


ヒヨウジユン、 コウカイチョウ 


ファインモードでプ U ントするときの、データの階調処理の方法を設定します。 
「ヒョウジュン」は、細い線、または解像度の低いデータなどをプ U ントすると 
さに向いています。 

「コウカイチョウ」は、写真やグラデーションなど、複雑な階調を持つ、解像度 
の高いデータをプ U ントするのに向いています。「ヒョウジュン」に設定した場 
合よりもさめ細かな表現び可能です。 


メモ 1 •本項目は、ファインモードでのみ有効です。スーパーファインモード、クイックモードで 
は無視されます。 

•本項目を「コウカイチョウ」に設定すると、「スーパースムーズ」、「トナー節約」び「ツ 
カウ」に設定されていても無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。 
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トナー節約 


ツカワナイ、ツカウ 


トナーを節約してプ U ントするモードを使うかどうかを設定します。 


メモ 1 •本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約できますび、プ U ント結果び薄くなり、 
不鮮明になることびあります。また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなること 
びあります。 

• スーパーファインモードに設定されているとさは、本項目の設定は無視されます。 

•「階調処理」 （^ P .3-21) び「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目の設定 
は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。 

トナー濃度 


1〜4〜8 


プ U ントするときの印字濃度を調整します。設定値び大きくなるほど、印字濃度 
び濃くなります。 

中間調選択 


パターン1、パターン2、パターン3、パターン4 


モノク□データの微妙な階調（中間の階調）の表現ち法を設定します。 

「パターン1」は、文字、図形•表•グラフ、写真画像のそれぞれに対して、最 
適な八ーフ I -ーン処理で印刷します。文字、図形やグラフ、写真画像の混在する 
原稿を美しく印刷するのに適しています。 

「パターン2」は、グレーの文字や色のついた文字はシャープに、写真画像や図 
形にはコントラストを効かせた画質で印刷します。比較的安定した、むらの少な 
い印字結果び得られます。 

「パターン3」文字、図形•表-グラフ、写真画像のそれぞれについて、八ーフ 
I -ーンの濃さを合わせて印刷します。 

「パターン4」は、文字や細い線を多用している原稿に対して、最適な八ーフ I -一 
ン処理で印刷します。色のついた文字や CAD などの原稿をシャープに印刷する 
のに適しています。 

メモ I 「中間調選択」は、「解像度」（一 P .3-20) の項目び「スーパーファイン」または「ファ 
イン」に設定されている場合のみ有効です。 
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画質警告 


ケイゾク、テイシ 


指定された解像度と階調でプ U ントでさないとさに、自動的に解像度や階調を落 
としてプ U ントを継続するか、 I ソ下のエラーメッセージを表示させて停止するか 
を設定します。 


エラーメッセージ 

設定内容 

「36カイチヨウテイカ」 

「階調処理」び「コウカイチョウ」に設定されていて 
ち、大量のデータや複雑なデータを受信すると、処理 
に必要なメモ U び不足して、目日日 dpi 多値から 

6日日 clpi 2 値に階調を落としてプ U ントすることびあり 
ます。そのとさに、エラーメッセージを表示するかど 
うかを設定します。 

「38ガシツテイカ」 

「解像度」び「スーパーファイン」または「ファイ 
ン」に設定されていてを、大量のデータや複雑なデー 
夕を受信すると、処理に必要なメモ U び不足して、 
解像度を自動的に6日日 dpi (スーパーファインモード 
時）、 300 dpi (ファインモード時）に落としてプ U ン 
卜 することびあります。そのとさに、エラーメッセー 
ジを表示するかどうかを設定します。 


「ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に解像度または階 
調を落としてプ U ントします。 

「テイシ」に設定すると、メッセージを表示してプ U ントを停止します。その場 
合、[オンライン]を押すと、解像度または階調を落としてプ U ントを再開します。 

メモ I •本項目を「テイシ」に設定して、「36カイチョウテイカ」や「38ガシツテイカ」 
というメッセージび頻繁に表示される場合は1；(下の対処を行ってください。 

1. 「印宇動作」の項目を「ガシツユウセン」に設定する 

2. 1の対処を行ってちメッセージび表示される場合で、「階調処理」の項目び「コウカイ 
チョウ」に設定されている場合は、「ヒョウジュン」に設定する。ただし、この場合 
は、階調を落としてプ IJ ントします。 

3. 2の対処を行ってをメッセージび表示される場合や、階調を落とさずにプ U ントした 
い場合は、オプションの拡張メモ U ( RAM ) を増設する 
•本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモ U び 
不足した場合にに8ビョウガメモ U フル」というメッセージを表示してプ U ントを 
停止するよラにもなります。この場合、[オンライン]を押すとエラーを解除することび 
でさます。ただし、正しくプ U ントされない場合びあります。 
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印字動作 


ジ ドウ、 ガシツユウセン、トウ□クユウセン 


メモ U ( RAM ) の配分のしかたや、データの処理方法について設定します。 

本プ U ンタに搭載されている RAM (標準で 24 M 巳）は、データを展開するため 
の描画メモ U 、 図形などの処理のためのシステムワークメモ U 、 受信したデータ 
を一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途に使われます。 
本プ U ンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモ U を配分し、最 
適な環境を実現します。 

ただし、複雑で大量のデータをプ U ントする場合は、必要に応じて本項目でメモ 
U の配分のしかたを設定しておきます。 

また、本項目の設定はメモ U の配分のしかたを変えるだけではなく、データの処 
理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプ U ントを行うことびでさます。 

「ジドウ」に設定すると、描画メモ U 、 システムワークメモ U 、 受信バッファ用 
にそれぞれ自動的にメモ U を配分します。通常はこの設定にしておいてくださ 
い。 

「ガシツユウセン」に設定すると、描画メモ U とシステムワークメモ U を優先 
して確保します。また、できるだけ画質び低下しないようなデータの®理方法に 
するので、より確実に高品位なプ U ントびでさるようになります。ただし、プ U 
ントのスピードび若干遅くなることびあります。「ジドウ」に設定していて「38 
ガシツテイカ」などのエラーび表示される場合に設定してください。 

「トウ□クユウセン」に設定すると、描画メモ U は「ガシツユウセン」の場 
合より少なく、システムワークメモ U や受信バッファは適切な値に設定します。 
そしてフォントや、オーバレイプ U ントに使用するフォームデータなどの登録用 
の領域のための空さ容量を確保します。 


重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セツト操作を行ってください。 


メモ 1 •登録用の領域として使用でさるメモ U 容量は、ステータスプ U ントの「空きメモ U 量」を 
目安にしてくださし、ただし、ステータスプ U ントの「空さメモ U 量」にプ U ントされる 
値はプ U ンタ待機時の値です。プ U ンタの状態、ご使用の 0 S やソフトウエアなどの条件 
によっては、実際の空さメモ U 量びプ U ントされている値よりルさいことびあります。 

. 「ガシツユウセン」に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量のデー 
夕をプ U ントする場合、高品位な画質でプ U ントでさないことびあります。 
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• r ガシツユウセン」に設定した場合 

プ U ンタの搭載メモ U によって、プ U ントできるデータサイズ（印字保証サイ 
ズ）の目安は次のようになります。大量で複雑なデータの場合でち印字保証ヴ 
イズ iU 下であれば、指定した解像度と階調で、画質を落とさずにプ U ントする 
ことびでさます。 


総 RAM 容量（拡張 RAM 容量) 

印字保註サイズ 

コント□—ル ROM 
〇:装着 

X :未装着 

け広張受信バッファ」設定 
〇 :「ツカウ」 

X : 「ツカワナイ」 

24 (標準） 

A 3 

装着不可 

設定不可 

88 (+64 MB ) 

A 3 X 4 

X 

X 

A 3 X 4 

X 

〇 

巨 4 X 4 

〇 

X 

巨 4 X 4 

〇 

〇 

152 (+128 MB ) 

A 3 X 8 

X 

X 

A 3 X 8 

X 

〇 

巨 4 X 8 

〇 

X 

巨 4 X 8 

〇 

〇 

248 (+2 已目 MB ) 

A 3 X 10 

X 

X 

A 3 X 10 

X 

〇 

A 3 X 8 

〇 

X 

A 3 X 8 

〇 

〇 


* 表中に（+参参1\/1巳）とあるのは、標準の RAM (24 M 巳）に加えて必要なオプションの拡張 
RAM の容量を示します。 


上記の印字保証サイズは、「解像度」の項目び「ファイン」、「階調®理」の項 
目は「ヒヨウジュン」に設定されていて、片面プ U ントの場合の値です。プ U 
ント時のデータ処理解像度や階調処理、両面印刷の設定によって、次のように 
印字保証可能なサイズび変わります。上記の表の用紙サイズから換算してくだ 
さい。 


設定項目 

設定値 

倍率 

解像度 

クイック 

4 倍 

フアイン 

等倍 

スーパーフ アイン 

]/4 倍 

階調処理 

標準 

等倍 

高階調 

]/2 倍 

両面印刷 

しない 

等倍 

する 

]/2 倍 


印字保証サイズはプ U ンタの空きメモ U ( RAM ) 容量によって、上記の表の 
サイズよりもルさくなる場合びあります。空きメモ U ( RAM ) 容量は、フォ 
ントやオーバレイのデータをプ U ンタに登録したときなどに少なくなります。 
また、印字保証サイズは本項目を「ガシツユウセン」に設定しているとさの 
み、ステータスプ U ントで確認することびできます。 
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インタフエースグループの設定頃目 


インタフェースグループでは、パソコンと接続するとさの方法や、データをやりとりすると 
きの取り決めについて設定できます。 

インタフ ェース グループの設定は、パソコン側のユー テイ U テイ ソフトからは行えません。 
必ず、プ U ンタの操作パネルで設定してください。 

インタフェース選択 


ジドウ、 セント□ニクス、 USB 、 ヒヨウジユンネットワーク*1、カクチヨウ 
I / F で 


*1 「ヒョウジュンネットワーク」は、 L 目 P 3800のみ表示されます。 

*2 「カクチョウ I/F」 は、オプションのプ U ントサーバび装着されている場合にのみ表示されます。 

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。 

「ジドウ」に設定すると、パソコンに応じて、接続しているインタフェースを自 
動的に切り替えてプ U ントすることびできます。 

先にデータを受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なる 
インタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプ U ンタ側で設定を変 
要する必要びありません。 

「セント□ニクス」 「 USB 」 「ヒョウジュンネットワーク」「カクチョウ I/FJ 
は、それぞれのインタフェースのみを使用する場合に設定します。 


重要 


咳■メモ] 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セット操作を行ってください。 

扳:張 RAM を増設していない状態で、印宇動作を「ガシツユウセン」に設定してプ U ン 
卜する場合、本項目を「ジドウ」ではなく「セント□ニクス」、 「 USB 」 など、個別のイ 
ンタフェースに設定すると、データの処理速度び速くなることびあります。 


タイムアウト 


曰〜 15 〜 300 ビヨウ、シナイ 


動作モード自動切り替えを設定している場合、プ U ンタは、データを受信すると 
コント□ールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプ U ントを開始し、 
データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」とい 
います。 

プ U ンタ側ではジョブび終了しないと、次に違う種類のコント□ールコマンドの 
データびさても動作モード自動切り替えびでさません。このような場合に本項目 
でタイマーを設定しておくと、データび入力されなくなってから設定時間び経過 
したときに自動的にジョブを終了することびできます。 
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@ メモ] 


また、アプ u ケーションソフトから排紙コマンドび送られてこないために、プ u 
ンタ内にデータび残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的 
に排紙することびでさます。 

設定値で指定した時間び経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シ 
ナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。 

自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間びかかると、データの途中で 
ジョブび終了して正しいプ U ント結果び得られないことびあります。その場合は、タイム 
アウトの設定時間を調節してください。 

•ジョブ中は操作ノ くネルのジョブランプび点灯または点滅します。 

•オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。 


セント□ニクス設定 


I busy-ack 


A-B-A 、 A-B 、 B-A 


@ メモ] 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位を変更することびできます。通常は 
「 A - 目- A 」 に設定しておいてください。 

各設定値ごとの BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位は次のとおりです。 

「 A - 目- A 」 ： 


TA-BJ : 


TB-AJ : 
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■セント□受信速度 


コウソク、 チュウソク、テイソク 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

セント□ニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定することびでさ 
ます。 

通常は「コウソク」に設定しておいてください。 

メモ I 「コウソク」に設定されている場合に、プ U ンタのデータ受信の速度び速すざて、パソコ 
ンからのデータ送信び間に合わなくなり、プ U ントび行われないことびあります。このよ 
うな場合は、「チュウソク」または「テイソク」に設定してください。 

■セント□送信速度 


コウソク、 チュウソク、テイソク 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

セント□ニクスインタフ ェース からデータを送信する速度を設定することびで 
さます。 

通常は「コウソク」に設定しておいてください。 

■インプットプライム 


ドウサモードイゾン、 リセット 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

パソコンからインプットプライム（プ U ンタの U セット信号）を受信したとさの 
処理を設定します。 

「ドウヴモードイゾン（動作モード依存)」は、インタフェースの種類の設定で 
「ジドウ」または「セント□ニクス」を選択している場合に機能します。インプッ 
トプライムを受信すると、動作中のモード （UPS、 N20 K ESC/P、 オプシヨ 
ンのエミュレーシヨンのいずれか）の処理に依存します。 

「U セット」は、インタフェースの種類の設定で「セント□ニクス」を選択して 
いる場合にのみ機能します。インプットプライムを受信すると、プ U ンタを U 
セットします。 

拡張インタフェースを使用している場合は、インプットプライムは無視されま 
す。 


メモ 1 .1」セットを行うと、いったん受信したデータびキャンセルされます。プ U ント中の場合 
は、プ U ントを中止して、残りのデータは破棄されます。 

.インプットプライムを受信し、処理をしている間は、ディスプレイに「日3インプット 
プライム」と表示されます。 


塞セットアップメ11ユ-の謹項目 
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•本項目を「ドウヴモードイゾン」に設定した場合、 LIPS モードではジョブを終了しま 
す。 LIPS LX プ U ンタドライバから印刷した場合は、インプットプライムは無視されま 
す。 エミユレーショ ンモードでは、各モードの エミユレーショ ンの対象となるプ U ンタ 
(N201 エミユ レーシヨンでは PC-PR201 /8 日 A、ESC/P エミユ レーシヨンでは ESC/ 
P 準拠プ U ンタ）と同じ処理を行います。 


■双方向 


ECP 、 ニブル、ツカワナイ 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

セント□ニクスインタフ ェースで データの双ち向通信を設定することびでさま 
す。通常は 「ECP」 に設定しておいてください。 

に CP」 に設定すると、パソコンからプ U ンタへ、プ U ンタからパソコンへ双方 
向でデータを伝送します。 ECP モード、ニブルモードおよびバイトモードに対 
応しています。 

「ニブル」に設定すると、パソコンからプ U ンタへ、プリンタからパソコンへ双 
方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応していま 
す。 

「ツカワナイ」に設定すると、パソコンからプ U ンタへのデータ伝送は行います 
び、プ U ンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。 


メモ 1 •本プ U ンタのパラレルインタフェースは、 IEEE 1284.4規格に準拠しています。これは 
従来のセント□ニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプ IJ ンタとの双ち向 
通信、データ伝送速度の高速化、パケットプ□トコルを実現しています。本プ U ンタは 
IEEE 1284.4 規格の中の ECP モード、ニブルモード、バイトモードのプ□トコルに対 
応しています。 

• お使いのノ（ソコンやインタフェースケーブ>1レび、プ U ンタと双ち向でデータを伝送する機 
能を持っているかどうか、あるいはどのプ□トコルに対応しているかについては、パソコ 
ンの取扱説明書を参照してください。 

•パソコン側に、プ U ンタと双ち向でデータを伝送する機能びない場合は、本項目を「ツカ 
ワナイ」に設定してください。 

• Windows を使って本プ U ンタと双ち向通信を行ラ場合は、本プ U ンタに付属している専 
用プ U ンタドライバをお使いください。 

• Windows を使って双ち向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージび表示 
された場合には、再度プ U ントを行うか、本項目を「ツカワナイ」に設定してください。 

• Windows を使って双ち向通信をしているときに、パソコンによっては、 ECP」 に設定 
するとデータをプ U ントでさない場合びあります。その場合は、「ニブル」または「ツカ 
ワナイ」に設定してプ U ントしてください。 

•本項目を「ツカワナイ」に設定したときは、次の手順で Windows のプ U ンタドライバの 
設定で双ち向通信機能を使わないように設定してください。 

く Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP/Se「ve「 2 日日 3の場合> 

-[スター ト] メニューの駿赶一[プ U ンタ] (Windows NT/2 日日日)、 [プ U ンタと 
FAX] (Windows XP/Server 2003) を選択します。 

•お使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックして、[プ□パティ]メニューを選択します。 

-[ポート]シートの[双ち向ヴポートを有効にする]のチェックを外します。 
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■ジョブ区切り 


シナイ、 スル 


* 本項目は、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「セント□ニクス」に設定されている 
場合にのみ表示されます。 

セント□ニクスインタフェースを使用してプ U ントしたときに不具合び発生す 
ることびあります。このようなときに「スル」に設定します。 


重要 


「スル」に設定した場合、正しいプ U ント結果び得られないこと（文き化けや受信したジョ 
ブびプ U ントされないなど）びあります。このような場合には、下のいずれかのち法で 
プ U ントしなおして < ださい。 

- Canon Driver Information Assist Service をインストールする 
•「双ち向」（一 P.3-29) を「ツカワナイ」に設定する 

•プ U ンタびオンラインになっていることを確認して、パソコンからデータを送信する 


標準ネットワーク 


■ TCP/IP 


フレーム タイプ . ETHERNETS 、 ム コウ 

IP モード* . シユドウ、 ジドウ 

プロトコル* 

DHCP . オフ、 オン 

BOOTP . オフ、 オン 

RARP . オフ、 オン 

アドレス* 

IP アドレス .192.168.0.215 


ヴブネットマスク . 0.0.0.0 

ゲートウ王イアドレス.. 0.0.0.0 


* 本項目は、 L 目 P 3800で「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「ヒヨウジュンネッ 
トワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。 

* 「 IP モード」、「プ□トコル」、「アドレス」は、ロレームタイプ」び [ETHERNET 2 J に設定され 
ている場合にのみ表示されます。また、「プ□トコル」は 「 IP モード」び「ジドウ」に、「アドレス」 
は 「 IP モード」び「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーバの TCP / IP 設定を行います。本項目 
では、 TCP / IP のフレームタイプ、 IP アドレスの取得方法、 IP アドレス自動取 
得のプ□トコル、アドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアド 
レス）の設定びでさます。 


重要 


本項目で設定値を設定したあと、必ず r 標準ネットワーク」の「設定登録」 (-P.3-31) 
で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値び有効になりませんの 
で、気を付けてください。 
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メモ 1 . rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウエイアドレス」の数値を入力するには、 
[◄] または [►] を押して、入力したいアドレスの各フィールド（ピ U オドで区切ら 
れた3衍分の領域）にカーソルを移動し、 [▼] を押します。フィールド内の数値び点滅 
し、数値を入力でさるようになります。 [►] を押すと数値び増え、 [◄] を押すと数値 
び減少します。目的の数値び表示されたら、 [▼] を押して確定します。1；(上の操作を繰 
り返して、各フィールドの数値を入力します。 

•設定内容については、ネットワークガイド/本編「第2章 TCP/IP ネットワークで使用す 
るには」を参照してください。 

■設定登録 


* 本項目は、 LBP 3800で「インタフエース選択」の項目び「ジドウ」または「ヒヨウジュンネッ 
トワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。 

標準ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。 

「ヒヨウジュンネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイトウ 
□ク」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」という確認のメッセージび表示 
されます。ここで[実行]を押すと登録び行われます。[実行]を押さずに[才 
ンライン]を押すと、登録を行わずに通常のプ U ントびできる状態に戻ります。 

■ネットワーク設定初期化 


* 本項目は、 LBP38 日0で「インタフエース選択」の項目び「ジドウ」または「ヒヨウジュンネツ 
トワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。 

初期化を行うと、標準ネツトワークの設定内容を工場出荷時の状態に戻すことび 
でさます。 

「ヒヨウジュンネツトワーク」を選択したあと、次の階層で「ネツトワーク 
セツテイシヨキカ」を選択すると、「ジツコウシマスカ？」という確認のメツ 
セージび表示されます。ここで[実行]を押すと初期化び行われます。[実行]を 
押さずに[オンライン]を押すと、初期化を行わずに通常のプ U ントびでさる状 
態に戻ります。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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拡張ネットワーク 

■ TCP/IP 


フレーム タイプ . 

.ETHERNET 2. ムコウ 

IP モード* . 

.シユドウ、ジドウ 

プロトコル* 

DHCP . 

.オフ、オン 

BOOTP . 

.オフ、オン 

RARP . 

.オフ、オン 

アドレス* 

IP アドレス . 

.数値 

ヴブネットマスク ......... 

.数値 

ゲートウェイアドレス. 

.数値 


* 本項目は、 LBP 3700で操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリント 
サーバび装着されていて、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「カクチョウ I / F 」 に 
設定されている場合などに表示されます。 

* 「 IP モード」、「プ□トコル」、「アドレス」は、ロレームタイプ」び 「ETHERNET 2」に設定され 
ている場合にのみ表示されます。また、「プ□トコル」は 「 IP モード」び「ジドウ」に、「アドレス」 
は 「 IP モード」び「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

* 工場出荷時の設定値は、装着するプ U ントサーバによって異なります。 

本プ U ンタにオプションで装着されたプ U ントサーバの TCP / IP 設定を行いま 
す。本項目では、 TCP / IP のフレームタイプ、 IP アドレスの取得方法、 IP アド 
レス自動取得のプ□トコル、アドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレス）の設定びできます。 


重要 


本項目で設定値を設定したあと、必ずけ広張ネットワーク」の「設定登録」 (- P .3-33) 
で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値び有効になりませんの 
で、気をつけてください。 


メモ 1 .「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、 r ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、 
[◄] または [►] を巧して、入力したいアドレスの各フィールド（ピ U オドで区切ら 
れた3析分の領域）にカーソルを移動し、 [▼] を押します。フィールド内の数値び点滅 
し、数値を入力でさるよラになります。 [►] を押すと数値び増え、 [◄] を押すと数値 
び減少します。目的の数値び表示されたら、 [▼] を巧して確定します。上の操作を繰 
り返して、各フィールドの数値を入力します。 

• 設定内容については、オプションのプ U ントサーバに付属の取扱説明書を参照してくださ 
い。 
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■設定登録 


* 本項目は、 LBP37 日0で操作パネルからのネットワーク設定をヴポートしたオプションのプリント 
サーバび装着されていて、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「カクチョウ I/F」 に 
設定されている場合などに表示されます。 

拡張ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。 

「カクチョウネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイトウ □ 
ク」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」という確認のメッセージび表示さ 
れます。ここで[実行]を押すと登録び行われます。[実行]を押さずに[オン 
ライン]を押すと、登録を行わずに通常のプ U ントびできる状態に戻ります。 


■ネットワーク設定初期化 


* 本項目は、 LBP37 日0で操作パネルからのネットワーク設定をヴポートしたオプションのプリント 
サーバび装着されていて、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「カクチョウ I/F」 に 
設定されている場合などに表示されます。 

初期化を行うと、拡張ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すこと 
びできます。「カクチョウネットワーク」を選択したあと、次の階層で「ネッ 
トワークセッテイショキカ」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」という 
確認のメッセージび表示されます。ここで[実行]を押すと初期化び行われます。 
[実行]を押さずに[オンライン]を押すと、初期化を行わずに通常のプ U ント 
びでさる状態に戻ります。 


コネクション認識 


スル、シナイ 


* 本項目は、 LBP 3800の場合、「インタフェース選択」の項目び「ジドウ」または「ヒョウジュン 
ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。 LBP 3700の場合、操作パネルからの 
ネットワーク設定をサポートしたオプションのプ U ントサーバび装着されていて、「インタフェース 
選択」の項目び「ジドウ」または「カクチョウ I/FJ に設定されている場合にのみ表示されます。 

「標準ネット ワーク」/ 「拡張ネットワーク」を使用してプ U ントした場合に、正 
しいプ U ント結果び得られないこと（文字化けやオーバレイプ U ントび正しくで 
さないなど）びあります。そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してく 
ださい。 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード IJ 
セット操作を行ってください。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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拡張受信バッファ 


ツカワナイ、 ツカウ 


* 本項目は、オプションの RAM び装着されている場合にのみ表示されます。 

「ツカウ」に設定すると、プ U ンタのデータを受け取る受信バッファのメモ U 容 
量を増やします。パソコンから大量のデータや複雑なデータを送るときに、パソ 
コンの開放時間を早めることびでさます。 


I 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおしてください。 

I 本項目を「ツカウ」に設定しているとき、オプションの RAM を取り外すと、「3日メモ 
IJ フル」のメッセージび表示されます。そのような場合は、「ツカワナイ」に設定するか、 
RAM を取り付けなおしてください。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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動作モードグループの設定項目 


動作モードグループでは、エミユレーシヨンの固定や優先などプ U ンタの動作モードについ 
て設定でさます。 

動作モード選択 


ジドウセンタク、その他のエミユレーシヨン*、 UPS 、 N 201、 ESC / P 、 
BMLinkS 、 HEX - DUMP 、 LIPS-DUMP 


* 「その他のエ三ユレーション」は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ、 
そのエミユレーションの名前び表示されます。 

動作モード選択では、本プリンタび動作するモードを設定することびでさます。パソ 
コンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 UPS 、 
N 2日]、 ESC / P 、 BMLinkS の各モードやオプションのエミユレーションモードに 
動作モードを固定して本プ IJ ンタを使用するかを設定でさます。 

また、データを文字や図形に変換せずに、16進〕ードでプ IJ ントする 「 HEX - DUMP 」 
や、 UPS のコント□ールコマンドの状態でプ IJ ントする 「 LIPS - DUMP 」 でプ IJ ン 
卜することちでさます。 


メモ I 「 UPS 」、「 LIPS - DUMP 」 は、コント□-ル〕マンドで LIPS 11 +、 UPS 111 、 LIPS IV を 
使用しているとさのみ有効になります。 


r ジドウセンタク」：（自動切り替えモード） 

パソコンから送信されたデータび、 UPS コマンド、 N 2日]エミユレーションコ 
マンド、 ESC / P エミユレーションコマンド、 BMLinkS コマンド、オプション 
のエミユレーションコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、 
動作モードを切り替えます。アプ U ケーションソフトからプ U ントする場合、通 
常はこのモードでお使いください。 

工場出荷時は、「ジドウセンタク」び設定されています。 


重要 


オプシヨンのコント□-ル ROM を装着している場合は、オプシヨンのエミユレーシヨン 
モードも含めて自動切り替えび行えます。ただし、本プ U ンタを旧 M 已己77、 FMPR 3 己9、 
N 己273、 HP - GL などのプ U ンタのエミユレーシヨンとしてお使いの場合で、パソコン 
側で専用の八ンドシェークび必要な場合は、オプシヨンのエミユレーシヨンモードに固定 
してお使いください。 


メモ I 工場出荷時の状態では、オプシヨンのエミユレーシヨンモードも含めてすべてのモードを 
対象に自動切り替えを行いますび、自動切り替えの対象となるモードを限定することもで 
きます。詳しくは、「自動切り替え」(- P .3-38) を参照してください。 
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r その他のエミユレーシヨン」 

動作モードをオプシヨンのエミユレーシヨンモードに固定します。オプシヨンの 
コント□-ル ROM を装着している場合にのみ、そのエミユレーシヨンの名前び 
表示され、選択でさるようになります。 

「 UPS 」 ：（し IPS モード） 

動作モードを LIPS モードに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび LIPS に限られる場 
合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードに 
します。 

「 N 201」 ： （ N 201エミユレーシヨンモード） 

動作モードを N 201エミユレーシヨンモードに固定します。アプ U ケーシヨン 
ソフトび使用するコント□ールコマンドび N 2日]に限られる場合や、自動切り 
替えでうまく N 201モードに切り替わらない場合にこのモードにします。 

「 ESC / P 」 ：に SC / P エミユ レーシヨンモー ド） 

動作 モー ドを ESC/P エミユレーシヨンモー ドに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび ESC / P に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく ESC / P エミユレーシヨンモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 

rSMLinkSJ : (BMLinkS モー ド） 

動作モードを BMLinkS モードに固定します。 

使用するコント□ールコマンドび BMLinkS に限られる場合 ( BMLinkS プ U ン 
タドライバのみを使用している場合）や、自動切り替えでうまく目 MLinkS モー 
ドに切り替わらない場合にこのモードにします。 


メモ 1 LBP 3700 の場合、 BMLinkS に対応したオプションのプ U ントサーバび装着されてし^ 

るとさのみ、 BMLinkS モードび有効になります。 

「 HEX - DUMP 」 ：（ヘキヴダンプモード） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに]6進コードでプ U ン 
卜します。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 
ヘキヴダンプリストの見かたについては、「ヘキヴダンプ U スト」(- P .8-20) 
を参照してください。 

「 LIPS - DUMP 」 ： （ UPS ダンプモード） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコント□ール 
コマンドの形式でプ U ントします。パソコンからの出力内容を検証する場合など 
にこのモードにします。 

LIPS ダンプ U ストの見かたについては、 「 UPS ダンプ U スト」卜 P .8-21) を 
参照してください。 


塞セットアップメ11ユ-の謹項目 
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1 


セント □ 


USB 


標準 N/W 


拡張 N/W 

(オプション） 


先に データを 
受信したイン 
タフ エースに 
切り替える 


み 


•動作モードの自動切り替えについて 

アプ U ケーションソフトのプ U ンタ選択画面で、常に特定のプ U ンタ名しか選 
択しない（特定のコント□ールコマンドしか使わない）場合 iu 外は、動作モー 
ドは自動切り替えに設定しておくと便利です。 

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコント□ールコマンド 
の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプ U ントします。 

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいとさは、セットアップメ 
ニューの インタフェース グループの 「タイムアウト」（一 P .3-26) を設定し 
ておく必要びあります。ジョブタイムアウトは、データび入力されなくなって 
から一定時間!;^上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動 
作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時は、データび入力さ 
れなくなってから] 5秒たつと、動作モードを終了するように設定されていま 
す。 

また、本プ U ンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能ちあり 
ます。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設 
定している場合は、次の順番で切り替えます。 

① インタフェースを切り替える 

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。 

② 動作モードを切り替える 

受信したデータのコント□ールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動 
的に切り替えます。 


インタフェース自動切替 


動作モード自動切替 





n ント □1 ル n マンド 
の種類を識別 
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自動切り替え 


LIPS . ツカウ、ツカワナイ 

N 201 . ツカウ、ツカワナイ 

ESC/P . ツカウ、ツカワナイ 

BMLinkS . ツカウ、ツカワナイ 

オプション* . ツカウ、ツカワナイ 


* 「オプション」は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ表示されます。 

動作モード自動切り替えび設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 
作モー ドを設定します。 UPS エミユレーション、 N 201エミユレーション、 
ESC / P エミユレーション、 BMLinkS 、 オプションのエミユレーションの各モー 
ドについて設定します。 

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナ 
イ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。 


メモ 1 •動作モード自動切り替えは、「動作モード選択」（一 P .3-3 己）で設定します。 

.本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたとさに、動作モード 
自動切り替えび設定された場合は、「優先エミユレーション」（一 P .3-38) で設定された 
モードで動作します。 

•「オプション」を「ツカワナイ」に設定すると、装着されているオプションのエミユレー 
ションすべてび自動切り替えの対象から外れます。 

優先 エミユレーシヨン 


N 201、 ESC / P 、 BMLinkS 、 ナシ、その他のエミユレーシヨン*、 LIPS 

* 「その他のエ三ユレーション」は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ、 
そのエミユレーションの名前び表示されます。 

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プ U ンタびコント□ールコマン 
ドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミユレーション」を 
設定しておくことびできます。 

「N 201」 

NS 日]エミユレーションモードを優先エミユレーションにします。 

工場出荷時は、「 N 2日]」に設定されています。 

に SC / P 」 

ESC/P エミユレーションモー ドを優先 エミユレーションに します。 

「 BMLinkS 」 

BMLinkS モードを優先エミユレーションにします。 

「ナシ」 

優先エミユレーションを設定しません。 

コント□ールコマンドを識別できなかった場合は、 LU 前の動作モードで引き続さ 
処理をします。 

動作 モー ド グループの 設定項目 


ぶ 
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r その他のエミユレーション」 

オプションのエミユレーションモードを優先エミユレーションにします。 
オプションのコント□-ル ROM を装着している場合にのみ、そのエミユレー 
ションの名前び表示され、選択できるようになります。 

FLIPS J 

LIPS モードを優先エミユレーションにします。 


塞ちよ^^2二 M - i 定項目 
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ユーザ メンテナンス グルー プの設定頃 目 


ユーヴメンテナンスグループでは、トラブル発生時のプ U ンタの調整について設定でさま 
す。 

印字位置調整 


タテイチホセイ 

(トレイ） . 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(トレイ） . 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

タテイチホセイ 

(カセット 1) . 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(カセット 1) . 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

タテイチホセイ 

(カセット 2)*1 .…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(カセット 2)*1 .…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

タテイチホセイ 

(カセット 3)*1 .…… 

. -5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(カセット 3)*1 .…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

タテイチホセイ 

(カセット 4) *1 .…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(カセット 4) *1 .…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

タテイチホセイ 

(リヨウメン）で.…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 

3 コイチホセイ 

(リヨウメン）で.…… 

.-5.0 

mm 

〜 

0.0 

mm 

〜 

+5.0 

mm 


「タテイチホセイ（カセット2)」、「ヨコイチホセイ（カセット2)」、「タテイチホセイ（カセット 
3)」、「ヨコイチホセイ（カセット3)」、「タテイチホセイ（カセット4)」、「ヨコイチホセイ（カセッ 
卜4)」は、オプションのペーパーフィーダび装着されている場合にのみ表示されます。 


*2 「タテイチホセイ （U ョウメンり、「ヨコイチホセイ （U ョウメン)」は、オプションの両面ユニット 
び装着されている場合にのみ表示されます。 

指定した給紙元からの印字位置を設定します。設定値で指定した値だけ、縦ち向 
または横方向にずらして調整します。 

設定値は mm で表されており、日.己 mm ずつ [►] または[ィ]を押して調整 
することびでさます。 

印字位置の調整を行わない場合は、「0.0」に設定します。 

「タテイチホセイ （ U ョウメンり、「ヨコイチホセイ （ U ョウメン）」は、両面プ 
U ント時の]ページ目の印字位置を設定します。両面プ U ント時の2ページ目 
はそれぞれの給紙元の設定にしたびいます。 


重要 


印字位置を調整した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


メモ 1 • [►] を押すたびに設定値び日.已 mm ずつ増え、 [◄] を巧すたびに設定値び日.已 mm ず 
つ減ります。また、 [►] あるいは [◄] から指を離さずに巧し続けていると、加減速 
度び速くなります。 

.ユーテイ U テイメニューの「印字位置プ U ント」（一 P .7-7) で設定した印字位置を確認 
することびでさます。 


3-40 ユーザメンテナンスグループの 設定項目 























.印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド r 第4章日常のメンテナンス」を参照 
して < ださい。 

. 両面プリント時の2面目の画像の向きは、プリントする用紙の向きや「とじち向」 (- P .3-16 J ) 
の設定によって変わりますので、印字位置の調整をするとさは気を付けてください。 

リカバリ印刷 


スル、 シナイ 


紙づまりび起さた場合やエラーび発生してプ U ントび中断した場合、一部分でち 
印字されたページを印刷するかどうかを設定します。 

「スル」に設定すると、紙づまりび起きたページやエラーび起きたページから印 
刷しなおします。 

「シナイ」に設定すると、紙づまりやエラーび起きたときに、一部分でも印字さ 
れたページは印刷を行わず、次のページから印刷を行います。 

両面印刷の場合は、1面目の一部分でも印字されていたときは、2面目のページ 
ち印刷を行いません。次のページの]面目から印刷されます。 

定着オフセット 


ツカワナイ、 スピードユウセン1、スピードユウセン2 


幅の狭い用紙から幅の広い用紙へ切り替えてプ U ントする場合に、プ U ント待ち 
時間を短くして、プ U ント速度を優先したいときに設定します。 

プ U ント速度を優先したいときは「スピードユウセン1」または「スピードユウ 
セン2」に設定します。ただし、「スピードユウセン]」または「スピードユウ 
セン2」に設定した場合、画質よりプ U ント速度び優先されるため、用紙の両側 
に一度印字した文字や画像の残像び印字されることがあります。 

「スピードユウセン]」に設定すると、印刷環境や印刷条件に関わらず、最もプ 
U ント速度を優先したモードでプ U ントします。 

「スピードユウセン2」は、印刷環境や印刷条件によってはプ U ント待ち時間び 
かかる場合びあります。 

画質を優先してプ U ントしたいときは、「ツカワナイ」に設定しなおしてくださ 
い。 

特殊モード J 


ツカワナイ、 ツカウ 


トレイ用紙サイズを「フ U —」に設定した場合に、「4]プ U ントチェック」を 
表示させてプ U ントを中断するか、プ U ント速度を遅くしてプ U ントするかを設 
定します。 
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「ツカワナイ」に設定すると、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと 
実際に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合、「4]プ U ント 
チェック」び表示されて、プ U ントび中断されることびあります。エラーとなっ 
た用紙は自動的に排紙されます。また、[オンライン]を押して、プ U ントを継 
続することちでさます。ただし、正しくプ U ントされなかったり、紙づまりび発 
生することびあります。 

「ツカウ」に設定すると、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと実際 
に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合でち、プ U ントチェック 
を行わずにプ U ントします。ただし、プ U ント速度び低下することびあります。 
また、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズの大きさでプ U ントされる 
ので、手差しトレイにセットされた用紙びアプ U ケーシヨンソフトで指定した用 
紙サイズと異なる場合は、余白びあいたり、画像の一部び欠けたりすることびあ 
ります。 


重要 


自動両面プ U ント時には、本項目の設定に関わらず、必ず「41プ U ントチェック」び 
表示されて、プ U ントび中断されます。 


特殊モード M 


ツカワナイ、ツカウ 


文字データをプ U ントした結果、文字のまわりにトナーび飛び散ったような跡び 
見受けられることびあります。そのような場合に、本項目を「ツカワナイ」に設 
定してください。 

中間調の多いグラフィックデータ（図•表•グラフなど）をプ U ントした結果、 
画像のまわりに水玉模様（泡状）のような印字跡び見受けられることびあります。 
そのような場合に、本項目を「ツカウ」に設定してください。 


特殊モード N 


ツカワナイ、ツカウ 


* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。 

自動両面印刷をした結果、紙づまりび頻繁に発生することびあります。そのよう 
な場合に、本項目を「ツカウ」に設定してください。ただし、通常の両面印刷よ 
りも、プ U ント速度び遅くなります。 


重要 


問題び解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「ツカワナイ」に戻してください。 


特殊モード0 


ツカワナイ、ツカウ 


手動で両面印刷をした結果、紙づまりび頻繁に発生することびあります。そのよ 
うな場合に、本項目を「ツカウ」に設定してください。ただし、用紙の先端に白 
いすじび発生することびあります。 


重要 


問題び解決した場合、設定値を工場出荷時の状態の「ツカワナイ」に戻してください。 
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特殊モード p 


ツカワナイ、レベル1、レベル2 


高湿度環境でプ U ンタを使用している場合、用紙の種類によっては、印刷した用 
紙び力ールし、排紙時に紙づまりび頻繁に発生することびあります。そのような 
場合は、プ U ンタドライバの「用紙タイプ」を「普通紙 U に設定（またはプ U 
ンタドライバの「用紙タイプ」を「パネル優先」に設定して、操作パネルの「デ 
フオルト用紙タイプ」を「フツウシ U に設定）してプ U ントしてください。そ 
れでも、力ールび目立つときは本項目を「レベル1」または「レベル2」に設定 
して < ださい。 

カールを低減するには、本項目と用紙タイプの設定を Li (下のように組み合わせて 
プ U ントします。 


〇:用紙のカールびルさいとさに設定します。 
◎:用紙の力ールび大きいときに設定します。 


用紙タイプ 

特殊モード P 

「ツカワナイ」* 

r レベル1」 

「レベル2」 

プ1」ンタドライパの 
「用紙タイプ」 

操作パネルの「デフォ 
ルト用紙タイプ」 

パネル優先 

フツウシ* 

- 

- 

◎ 

パネル優先 

フツウシ L 

〇 

◎ 

◎ 

普通紙 

フツウシ*/フツウシ L 

- 

- 

◎ 

普通紙 L 

フツウシ*/フツウシ L 

〇 

◎ 

◎ 


:工場出荷時の設定 


重要 


•本項目を「レベル1」または「レベル2」に設定すると、低温度環境でプ U ンタを使用し 
ている場合、用紙の種類によっては、トナーびうまく定着せずに印字びかすれたりするこ 
とびあります。 

•問題び解ミ夫した場合、設定値を工場出荷時の「ツカワナイ」に戻してください。 
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LIPS 専用セットアップメ 
ニューの設定項目 

この章では、 LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容につい 
て説明しています。 UPS 専用セットアップメニューの設定は、コント□-ルコマンドで UPS 
11 +、 LIPS MU LIPS IV を使用しているときのみ有効です。 



UPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 .4-2 

LIPS 専用セットアップメニューの設定項目 .4-3 

拡大/縮ル .4-3 

複数ぺージ印刷 .4-3 

複数ページ余白 .4-5 

ぺージの向き .4-6 

才ーバレイ]/才ーバレイ2 .4-6 

スタートアップマクロ .4-7 

漢き〕ード .4-8 

文字サイズ .4-9 

漢字書体 .4-9 

ANK 書体 .4-9 

漢字グラフィックセット .4-10 

6数 .4-10 

臟 .4-10 

自動改ぺージ .4-1 1 

自動改行 .4-1 1 

CR 機能 .4-1 1 

LF 機能 .4-1 1 

網かけ解像度 .4-12 

ジョブタイムアウト .4-12 
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LIPS き用セットアップメニユー設定頃目一質 


■ 表の見かた 

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 


設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

化大/縮小 

シナイ、 一 A 3、一 B 4、 一 A 4、 一 巨己、一 A 己、 

一八ガキ、一オウフク八ガキ、一 LG 、 一 LT 

P .4-3 

複数ページ印刷 

シナイ、 2ぺージ（ヒダ U )、 2ぺージ（ミ幸)、4ぺ一 
ジ（ヨコ-ヒダ U )、 4ぺージ（ヨコ-ミ半)、4ぺージ 
(タテ-ヒダ U )、 4ページ（タテ-ミギ） 

P .4-3 

複数ページを白 

パターン 1、パターン2 

P .4 -已 

ぺージの向を 

タテ、 3 つ 

P .4-6 

オーバレイ 1/2 

シナイ、日〜 32767 

P .4-6 

スタートアップマク〇 

日〜 30 〜 32767 

P .4-7 

漢をコード 

JIS 、 シフト J に、 EUC、DEC 

P .4-8 

文字サイズ 

10 ポイント、 12ポイント、8ポイント 

P .4-9 

漢字書巧 

S ンチヨウ、 ゴシック 

P .4-9 

ANK 書巧 

S ンチヨウ、 ゴシック、ラインプ U ンタ 

P .4-9 

漢字グラフィックセット 

JIS 90、 JIS 78 

P .4-10 

巧数 

巨 LPI 、 8 LPI 、 1 日〜 99 

P .4-10 

巧数 

ジドウ、 IOC 円、 12 C 円、 ] 己 C 円、10 〜 200 

P .4-10 

自動改ページ 

スル、 シナイ 

P .4-1 1 

自動改行 

スル、 シナイ 

P .4-1 1 

CR 機能 

CR ノ S 、 CR+LF 

P .4-1 1 

LF 機能 

LF ノミ、 LF+CR 

P .4-1 1 

網かけ解像度 

クイック、 ファイン 

P .4-12 

ジョブタイムアウト 

シナイ、 スル 

P .4-12 
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LIPS 専用セットアップメニュー 設定 項目 一覧 


























UPS 専用セットアップメニユーの設定頃目 


UPS 専用セツトアップメニューでは、拡大/縮ルプ U ントや複数ページ印刷などについて 
設定できます。 


メモ1 UPS 専用セットアップメニューの設定は、コント□-ルコマンドで UPS 11 +、 LIPS Ilk 

LIPS IV を使用しているとさのみ有効です。 

拡大/縮ル 


シナイ、一 A 3、一 B 4、 
キ、一 LG 、 一 LT 


A 4、 一 B 日、一 A 日、一八ガキ、一オウフク J 、 ガ 


拡大または縮小プ U ントの設定をします。 

アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 
サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮ルしてプ U ントします。 

メモ I .アプ U ケーシヨンソフトで作成するデータのサイズび定形サイズ （ A 4、 B 已など）でない 
場合は、正しく拡大/縮ルされないことびあります。 

. 拡大/縮ルの処理は、データの左上端を基点として処理します。 

.拡大/縮ルでプ IJ ントすると、線の太さにムラび生じたり、細い線び消えたりすることび 
あります。 

.アプ U ケーシヨンソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮ルしてプ IJ ン 
卜されないことびあります。 

•拡大/縮ル率び2已〜2日日％の範囲を超える場合は、扳:大/縮ルは行われず等倍でプ U ン 
卜されます。この場合正しいプ U ント結果にはなりません。 


複数ページ印刷 


シナイ、2ぺージ（ヒダリ）、2ぺージ（ミ羊）、4ぺージ（ヨコ-ヒダリ）、4 
ぺージ（ヨコ-ミ羊）、4ぺージ（タテ-ヒダリ）、4ぺージ （ タテ-ミギ） 

アプ U ケーシヨンソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 
並べて]ページにプ U ントできます。 

「 S ページ（ヒダ U )」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ 


てプ U ントします。 

用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプ U ントする場合 


2 
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ページ（ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べて 
プ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプ U ントする場合 


2 


「4ぺージ（ヨコーヒダ U )」 に設定すると、4ぺージ分のデータを、左上から横 
方向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプ U ントする場合 



「4ぺージ（ヨコーミギ)」に設定すると、4ぺージ分のデータを、ち上から横方 
向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプリントする場合 



「4ページ（タテーヒダ U )」 に設定すると、4ページ分のデータを、左上から縦 

用紙を横に使ってプ U ントする場合 


方向に並べてプ U ントします。 
用紙を縦に使ってプ U ントする場合 
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「4ページ（タテーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から縦ち 
向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 



メモ 1 .異なるサイズのページデータを並べて]ページにプ U ントすることはできません。 

.拡大/縮ルと複数ページ印刷を同時に設定し縮ル率び 2己％よりルさくなる場合、複数 
ページ印刷は行われず正しいプ U ント結果にはなりません。 

複数ぺージ余白 


パターン1、パターン2 


「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプ U ン 
卜する場合の、余白のとりかたを設定します。 

「パターン]」に設定すると、各ページび接する部分に余白をつけてレイアウト 
し 9 〇 



「パターン2」に設定すると、各ページび接する部分に余白をつけずにレイアウ 
卜します。 



メモ 1 •「パターン1」と「パターン2」とでは余白のとりかたび違ラため、画像の縮ル率び異なり 
ます。「パターン1」よりも「パターン2」のほうび若干画像び大きくなります。 
.「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白びつくこ 
とびあります。 

• LIPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印き領域を広げてプ U ントする」にチェッ 
クした場合は、本項目を「パターン1」に設定していても「パターン2」で処理されます。 
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「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用してプ U ントします。 

i i 用紙を横置さにセットした場合 用紙を縦置さにセットした場合 


才ーバレイ1/才ーバレイ2 



ページの向さ 

タテ、ヨコ 

用紙を縦に使用してプ U ントするのか、横に使用してプ U ントするのかを設定し 
ます。 

「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用してプ U ントします。 

4 i 用紙を横置さにセットした場合 用紙を縦置さにセットした場合 




シナイ、〇〜32767 


オーバレイプ U ントを行うかどうかを設定します。オーバレイプ U ントを行う場 
合は、オーバレイプ U ントで使用するフ オー マットデータの番号を指定します。 
オーバレイプ U ントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフ オー 
マットを、あらかじめプ U ンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを 
重ねてプ U ントする機能です。オーバレイプ U ントを行うと、各ページ共通の 
データを、ページごとにアプ U ケーシヨンソフト側から送る必要びないため、効 
率良くプ U ントすることびできます。 

オーバレイ領域には、1ページ分のフオーマットを最大で32,768種類登録す 
ることびできます。フオーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側か 
ら LIPS のコント□ールコマンドで行います。登録の際にはフオーマットに日〜 
3 S 767 の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1あるいはオーバ 
レイ2として、どの番号のフオーマットを選択するかという設定だけを行います。 


搬送方向 


>Bsm 



搬送方向 
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オーバレイ領域に登録したフォーマット 


グループ別売上 


オーバレイプ1」ント 


アプ1」ケーシヨンソフトから 
送信されたデータ 


3月 

110220 B 


A 


2月 

9已200 B 


] 月 

A 105880 B 96450 
C 已已000 D 117700 
E 90550 F 85600 


70000 

20 


81000 
■旧。 
00 


瓦 


2月 


回 9已2001 bF 70000 


1月 


A 

10已己己0 

B 

白已4己0 

C 

己己000 

□ 

117700 

E 

90550 

F 

曰己已00 


グループ別売上 


メモ 1 .オーバレイの内容は、電源をオフにするか、八ード U セット操作を行うと削除されます。 
.オーバレイ領域に登録したフ オー マットデータの内容や番号、サイズは、 LIPS 専用 ユー 
ティ U ティの「オーバレイプ IJ ント」、「オーバレイ U スト」で確認することびでさます。 
詳しくは、 「UPS ユーティ U ティ （UPS 専用ユーティ U ティ）」（一 P.7-4) を参照して 
<ださい。 

.登録するフオーマットを LIPS のコント□ールコマンドでプ□グラミングするときは、才 
プシヨンの「プ□グラマーズマニュアル」を参照してください。 

スタートアップマクロ 

〇〜30〜32767 " 


スタートアップマク□機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 
「0」を、使用する場合は実行したいマク□番号を指定します。 

スタートアップマク□機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント 
□ールコマンドのプ□グラムを、プ U ンタのマク□領域に登録しておき、 U セッ 
トコマンド（八ード U セット、ソフト U セット、パラメータリセット）で実行す 
るようにする機能です。 

マク□領域には、最大で！〜32,767番までの32,767種類のプ□グラムを登 
録することびできます。登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から UPS のコント 
□ールコマンドで行います。プ U ンタ側では、本項目で実行したいマク□の番号 
の選択だけを行います。選択した番号のマク□は U セットを行うたびに実行され 
ます。 

•登録したマク□の番号やサイズなどは、 LIPS 専用ユーテイ U テイの「マク au スト」で 
確認することびでさます。詳しくは、 「UPS ユーテイ IJ テイ （UPS 専用ユーテイ IJ テイ）」 
(一 P.7-4) を参照してください。 

•登録するプ□グラムを LIPS のコント□ールコマンドでプ□グラミングするときは、オプ 
シヨンの「プ□グラマーズマニュアル」を参照してください。 


@ メモ！ 
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漢字コード 


JIS 、 シフト J 旧、 EUC、DEC 


パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。 
通常は 「 JIS 」 に設定しておきますび、次のような場合に 「 JIS 」 iU 外に設定します。 

•アプ U ケーションソフトを使わず、 MS - DOS の文宇データをそのままプ U ント 
するときには「シフト J に」を設定します。 

• UNIX を日 S とするワークステーションやパソコンを使用するときにはに UC 」 
(Extended Unix Code : UNIX 拡張〕ード）を設定します。 

. DEC 漢字〕ードを採用しているワークステーションを使用するときには 「 DEC 」 
( DEC コード）を設定します。 

各漢字コードの文宇セツトは、次のように G 日〜 G 3 の割り当てテーブルに割り 
当てられます。 



シフ KJ に 

JIS 

EUC 

DEC 

GO 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

G 1 

半角カナ 

半角カナ 

全角漢字 

半角カナ 

G 2 

全角漢字 

全角漢字 

半角カナ 

全角漢字 

G 3 

漢字縮小 

漢字縮小 

全角漢字 

全角漢字 


GL 

GO 

GO 

GO 

GO 

GR 

G 1 

G 1 

G 1 

G 3 

ペア 

GCKG 1 

GCKGl 

解除 

解除 


@ メモ] 


I 「シフト JIS 」 に設定した場合は丄 IPS の C ] 制御命令は使用できなくなりますび、ビット 
長を7ビット形式で送信すれば、 UPS のコマンドとして動作します。 

I 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文宇セットを割り 
当てテーブルに割り当てるということです。 JIS で規定されていない拡張文宇などはプ U 
ントされません。 

上記！;(外の漢字コードを使用する場合は、アプ U ケーシヨンソフト側で文きセットを割り 
当てて < ださい。 

I 指定された文字セットびを在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプ U ントし 
ます。 

I JIS 漢字コードには「新」に」と「旧 JIS 」 びあります。新 J にと旧 J にの切り替えは、「漢 
字グラフィックセット」（一 P .4-1 日）で設定します。 

I UNIX では EUC を採用していますび、中には日 S のデバイスドライバび JIS 漢字コードなど 
に変換するものもあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。 
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で字サイズ 


10 ポイント、 12ポイント、8ポイント 


EP 字する文字の大ささをポイント数で設定します。 

1ポイントは約日.3己 mm (1/72") です。 

コント□-ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと 、 LIPS 
II +を使用しているときとでは同じ設定値でち、実際にプ U ントされる大きさび次 
のように異なります。 

「1日ポイント 」： LIPS 111 /IV = ] 日ポイント LIPS 11 +二 9.6 ポイント 
「12ポイント 」： UPS III / IV 二12ポイント LIPS 11+二12ポイント 
「8ポイント 」： LIPS III / IV 二8ポイント UPS 11+二 7.2 ポイント 


設定値 

LIPS III/IV 

LIPS 11 + 

8ポイント 

8 

文字サイズ 

7.2 

文字サイズ 

] 日ポイント 

10 

文字サイズ 

9.6 

文字サイズ 

] 2ポイント 

12 

文字サイズ 

12 

文字サイズ 


メモ1 LIPS II + のときのポイント数（7.2、 9.6) はディスプレイに表示されません。 

漢字書体 

5 ンチヨウ、 ゴシック 


漢字やひらびななどの全角文字の書体を設定します。 


「 S ンチョウ」 

「ゴシック」 

明朝体 

ゴシック体 


ANK 書体 

5 ンチヨウ、 ゴシック、ラインプ U ンタ 


半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 
ANK とは、 Alphabets Numeric 、 Kama の略です。 


S ンチョウ 

123 

ABC 

ミン チョウタイ 

ゴシック 

123 

ABC 

いックタイ 

ラインプ U ンタ 

123 

ABC 

ライ y つ。 リソタ 
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漢字グラフィックセット 


JIS90 、 JIS 78 


「漢字コード」 P .4-8) の種類で 「 JIS 」 を選択した場合に使用する漢字グラ 
フィックセットを設定します。 

JIS 漢字コードには「新 JIS ( JIS 9 日)」と「旧 JIS ( JIS 78)」 びあります。新 
」 IS 〕ー ドは、旧」 IS コードに特殊記号、畳線、漢字などを追加、変更したものです。 

メモ I •グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文きを割り当てるかとい 
う取り決めです。それを示したをのびコード表です。 

•新 J にと旧 JIS の漢字コード表は付属の CD - ROM に収められています。 

行数 


6LPU 8 LPI 、 10〜99 

1インチまたは1ページにプ U ントする行数を設定します。 

LPI は UnefeMnch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。 

「6 LPI 」 に設定すると、1インチに6行プ U ントします。 

「8 LPI 」 に設定すると、1インチに8行プ U ントします。 

「1日〜99」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を]日〜99行の範囲 
で設定します。「10」を選択してから [►] を押すと行数び増え、[イ]を押す 
と行数び減ります。 

お数 


ジ ヴ、 10 CPU 12 CPI 、 1己 CPI 、 10〜200 


1インチまたは]行にプ U ントする文字数を設定します。 

CPUS 、 Characters ど er い ch の略で、]インチあたりの文字数の単位を表し 
ます。 

「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフオントに応じた文字数でプ U ント 
し On 9 〇 

「1日 CPU に設定すると、]インチに]日巧プ U ントします。 

「1 SCPI 」 に設定すると、]インチに]2巧プ U ントします。 

「1己 CPU に設定すると、]インチに]己巧プ U ントします。 

「1 日〜 2 日日」 に設定すると、 ] 行にプ U ント する文字数を] 日〜 2 日日の 範囲 
で設定します。「10」を選択してから [►] を押すと巧数び増え、[ィ]を押す 
と巧数び減ります。 
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自動改ページ 


スル、シナイ 


EP 字位置び有効印字領域の下端を超えようとしたとさ、改ページコード （ FF ) を 
受信しなくても、自動的に改ページしてプ U ントするかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード ( FF ) び送られるまで印 
字位置を変更しません。 

自動改行 


スル、シナイ 


印字位置びちマージンまたは有効印字領域のち端を超えよラとしたとさ、復帰 
コードに R ) や改行コード ( LF ) を受信しなくても、自動的に改行してプ U ン 
卜するかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コード （ CR )、 改行コード （ LF ) び 
送られるまで印字位置を変更しません。 

CR 機能 


CR ノ 5 、 CR+LF 


復帰コードにのを受信したときの、印宇位置の移動のしかたを設定します。 

に R ノミ」に設定すると、復帰コードにのを受信すると、印宇位置をその行 
の第一文字目（左マージン）に移動します。 

「CR + LF 」 に設定すると、復帰コードに R ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 

LF 機能 


LF ノミ、 LF+CR 

改行コード ( LF ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 

「LF ノミ」に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行に 
移動します。巧位置はそのままです。 

「LF + CR 」 に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 
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網かけ解像度 


クイック、 ファイン 


スーパーファインモード、ファインモードでプ U ントするときの、網かけや飾り 
畳線のノ くターンの解像度を設定します。 

「クイック」に設定すると、300 dpi 用にデヴィンされたパターンを使用します。 
ファインモードでは2倍に、スーパーファインモードでは4倍に拡大して使用 
しよ9 〇 

「ファイン」に設定すると、600 dpi 用にデヴィンされたパターンを使用します。 
スーパーファインモードでは、2倍に拡大して使用します。「クイック」よりも 
高精度でプ U ントでさます。 


メモ 1 •本項目は、「解像度」（一 P .3-2 日）び「スーパーファイン」または「ファイン」の場合に 
のみ有効です。 

•データの量や種類によっては、処理に必要なメモ U び不足して、スーパーファインモー 
ド、ファインモードでプ U ントされない場合びあります。その場合は、本項目を「クイッ 
ク」に設定していた場合よりも、「ファイン」に設定していた場合のほうび、印きの精度 
び低下することびあります。 

ジョブタイムアウト 


シ ナイ、 スル 


共通セットアップメニューの「タイムアウト」（一 P .3-26) の設定を有効にする 
かどうかを設定します。 

メモ I UPS 対応のアプ U ケーションソフトから N 2日]や ESC / P などの他のエミュレーショ 
ンモードへの自動切り替えびうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、 
タイムアウトで LIPS モードのジョブを終了して自動切り替えび行われるようになりま 
す。 
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CHAPTER 


この章では、 N 201エミユレーシヨンモードに固有の N 201専用セットアップメニュー で^ 
定できる内容について説明しています。 


N 201専用セットアップメニューの設定項目一覧 .5-3 

ページレイアウトグループの設定項目 .5-5 

ぺージフォーマット . 已-已 

紙位胃 .5-7 

上余 a.5-8 

用紙位置微調整 .5-10 

領域 .5-12 

右マージン既定値 . 已 -12 

用紙サイズ . 已 -12 

2ぺージ印刷設定 . 已 -13 

フォントグループの設定項目 .5-14 

漢字書体 . 已 -14 

フォントの . 己-14 

漢字サイズ . 己-14 

ゼ□書体 . 己-1己 

国別文字 . 已 -1 已 

漢字グラフィックセット . 已 -1 已 

印字機能グループの設定項目 . 5-16 

イメ ージの補正 . 已 -16 

外字サイズ . 已 -16 

グラフィック . 己-17 

印字動作グループの設定項目 . 5-18 

CR 機能 . 己-18 

印き指令 . 己-18 

バッファフル . 己-18 

VFC グループの設定項目 . 5-19 

単票用紙長機能 . 己-19 

用紙長機能 . 已 -19 

用紙長設定 . 已 -2 日 


5-1 



































日. N 201専用セツトアップメニューの設定項目 


ミシン目スキップ . 己-2日 

その他のグループの設定項目 .5-21 

登録レベル . 己- 2] 







選 1 ま用セッげップメーの設定開 


■ 表の見かた 

•「*」印び付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されな 
いとさびあります。 

• 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 

.オプションのコント□ール ROM を装着すると、「 N 2日]専用セットアップメニュー」に 
設定項目び追加されます。詳しくはオプションのコント□ール ROM の取扱説明書を参 
照してください。 


■ ページレイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

ぺージフォーマット 

ジッスンタテ、 ジッスンヨコ、 ] 日" 一 A 4 
タテ、 ] 已"一 A 4 ヨコ、 ] 己" 一 B 4 ヨコ、2/ 
3タテ、2/3 3コ 

P. 已-已 

用紙位置 

チュウオウ、 ヒダ U 

P. 己-7 

上余白 

-127 〜 +000 〜+ 127 

P. 己-8 

用紙位置微調壁 

-127- +000 ~+ 127 

P.5-10 

領域 

ヒヨウジュン、 ワイド 

P. 己-12 

ち マージン既定値 

13巨ケタ、 ミギ八シ 

P. 己-12 

用紙サイズ 

カレント3クシ、 A3、B4、A4、 巨己、 A 己 、八ガキ 

P. 己-12 

2ぺージ印刷設定 

シナイ、 ヒダ1」、ミ半 

P. 己-13 


■ フオントグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

漢字書は 

S ンチヨウ、 ゴシック、 ID 

P. 己-14 

フォント ID* 

001 〜〇 02〜999 

P. 己-14 

漢字サイズ 

システム、 8ポイント、1日ポイント、12ポイント 

P.5-14 

ゼ□書が 

0、0 

P. 己-1已 

国別文を 

ニホン、 USA、UK、 ドイツ、スウェーデン 

P. 已 -1 己 

漢字グラフィックセット 

JIS78、JIS90 

P. 己-1己 
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■ EP 字機能 グループ 


設定頃目 

設定値 

参照ページ 

イメージの補正 

シナイ、 スル 

P .5-16 

か字サイズ 

10.8 ポイント、 ] 日ポイント 

P .5-16 

グラフィック 

ネイティブ、 コピー 

P . 己- 17 


■ EP 字動作 グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

CR 機能 

フツキノミ、 フツキ/カイギヨウ 

P . 己- 18 

印き指を 

CR ノ S、 CR ナド 

P . 己- 18 

バッファフル 

フツキ/カイギヨウ、 フツキノミ 

P . 己- 18 


■ VFC グループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

単票用紙長機能 

ムコウ、 ユウコウ 

P . 己- 19 

用紙長機能 

ムコウ、 ユウコウ 

P .5-19 

用紙長設定 

1 ギヨウ 〜巨 6 ギヨウ〜199 ギヨウ 

P .5-20 

S シン目スキップ 

〇ギヨウ〜197 ギヨウ 

P .5-20 


■ その他のグループ 


設定頃目 

設定値 

参照ページ 

営録レベル 

イチジ、 エイキユウ 

P .5-21 
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ぺージレイアウトグループの設定頃目 


ぺージレイアウトグループでは、 PC - PR 201/8 日 A プ U ンタから本プ U ンタへの用紙サイ 
ズの変換と、プ U ントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定でさます。 

ぺージフオーマット 


ジッ スンタテ、 ジッスンヨコ、10"一 A 4 タテ、1日" 一 A 4 ヨコ、1日" 
- B 4 ヨコ、2/3タテ、2/3ヨコ 


PC - PR 2 日 1/80 A プ U ンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プ U ンタ 
用の用紙サイズに変換します。 

アプ U ケー シヨ ンソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 
してください。 ぺ ー ジフォ ーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 
「NS 日]エミユレーシヨ ンの ぺージフォー マット」 （一 P .8-7) も併せて参照して 
ください。なお、本プ U ンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグ 
ループの「用紙サイズ」（一 P . 己- 12) で設定します。 

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。 


メモ1 用紙を縦に使ラ場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。 

「ジッスンタテ」：（実寸縦） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプ U ントします。 A 3、目4、 A 4、 目己、 
A 己、八ガキサイズのカット紙を PC - PR 2 日1/8日 A プ U ンタに縦置きにセットし 
たときと同じプ U ント結果になります。 

メモ」 .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 已 -12) は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

.カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 
しくは、「用紙位置」（一 P. 己- 7) を参照してください。 

「ジッスンヨコ」：误寸樹 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプ U ントします。 A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 
A 己、八ガキサイズのカツト紙を PC - PR 2 日1/8日 A プ U ンタに横置きにセットし 
たときと同じプ U ント結果になります。 


メモ 1 •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 已 -12) は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

.カツトシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 
しくは、「用紙位置」（一 P. 己- 7) を参照してください。 
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rio" 一 A 4 タテ」： （10" 一 A 4 縦） 

1 0" X 1 1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （8 日文字 X 
66行）を A 4 サイズに縮ルしてポートレイトでプ U ントします。 

メモ I •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 己- 12) は、 A4 サイズび基本ですび、 
A3、目4サイズも選択できます。 

. ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P. 已 -12) を参照してください。 

• 1 0" X 11" 連続用紙のサイズは、 2 已 4 mm x 279.4 mm です。 

ri 日’’一 A 4 ヨコ」： （ 1 日’’一 A 4 横） 

1 5" X 1 1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （136 文字 
X 66行）を A 4 サイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントします。 

メモ I •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 已 -12) は、 A4 サイズび基本ですび、 
A3、 B4 サイズも選択できます。 

• ページフォーマットの印字領域を用紙の印き領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P. 己- 12) を参照してください。 

• 1 5" X 11" 連続用紙のサイズは、 381 mm X 279.4 mm です。 

ri 日" 一 B 4 ヨコ」： （ 1 日" 一 B 4 横） 

1 5" X 1 1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （136 文字 
X 66行）を目4サイズに縮小してランドスケープでプ U ントします。 


メモ 1 •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 已 -12) は、 B4 サイズび基本ですび、 
A3 サイズも選択できます。 

• ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P. 己- 12) を参照してください。 

• 1己" X ]1" 連続用紙のサイズは、 38] mm X 279.4 mm です。 

「2/3タテ」：に/3縦） 

実寸縦用のデータを2/3のサイズに縮小してポートレイトでプ U ントします。 

メモ」 .ぺージレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 己- 12) は、A3、 B4、A4、 巨己、 A 己、 
八ガキサイズを選択でさます。ただし、中央印字モードのとさは A4 サイズび基準になり 
ます。 

.カツトシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 
しくは、「用紙位置」（一 P. 己- 7) を参照してください。 

「2/3 3コ」： （2/3 横） 

実寸横用のデータを2/3のサイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントします。 

メモ I •ぺージレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P. 己- 12) は、A3、目4、 A4、B 已、 A 己、 
八ガキサイズを選択でさます。ただし、中央印字モードのとさは A4 サイズび基準になり 
ます。 

•カツトシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。詳 
しくは、「用紙位置」（一 P. 己- 7) を参照してください。 
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用紙位置 


チュウオウ、ヒタリ 


PC - PR 2 日]/8日 A のプ U ンタでカットシートフイーダを使用する場合と使用し 
ない場合に合わせて用紙位置を設定します。 

カット紙のフォーマット（実寸縦、実寸横、2/3縦、2/3横）の場合にのみ有 
効です。 

「チュウオウ」 

PC - PR 2 日]/8日 A のプ U ンタでカツトシートフイーダを使用した場合と同様の 
プ U ント結果になります。 



r ヒダリ」 

PC - PR 201 /8日 A のプ U ンタでカットシートフイーダを使用せずに、紙幅スケー 
ルの左端に合わせて用紙をセツトした場合と同様のプ U ント結果になります。 



• 2/3 縦、2/3横のぺージ フォー マットで、「チュウオウ」に設定した場合と「ヒダ U」 に 
設定した場合とでは、用紙サイズによっては、有効印字領域び異なることびあります。詳 
しくは、「N2 日]エミュレーシヨ ンのぺージ フォー マット」 （一 P.8-7) を参照してくだ 
さし、。 
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. 「ヒダ U」 に設定した場合は、本プ U ンタの有効印字領域からはみ出ると、その分だけデー 
夕び欠けることびあります。 

PC-PR2 日]/8日 A のプ U ンタでは、印字領域に制限はありませんび、本プ U ンタでは、 
有効印字領域び用紙の端から己 mm 内側になるためです。 


PC-PRS 日l/8日AプlJンタ 

本プ U ンタ 



ABCDEF 


ABODE 

■ 

!^データび欠けてしまラ 

■ 有効印字領域 






上を白 


-127 〜+000〜+127 


それぞれのページフオーマツトで設定されている1行目 （ T 日 F ) の上端を基準に、 
印字開始位置を上下ち向にずらします。 


「+」の値で下方向、「一」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。 


余白を減らすときは「一」方向 
T0F 行 …… 
余白を増やすときは「+」方向 


■ABCDET'G- 


メモ1 • 設定値び]増えると、ずらす位置び約日.3已 mm (1/72") 増えます。 

•用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で-39 mm、 
「+日日日」で+6 mm、 「+127」で+已] mm です。ぺージ フォーマット ごとの用紙サイ 
ズ、印字領域によって印宇開始位置は変わります。 
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TQF 行 


カツト紙のペーシフ オー マツトの場合 

上余白を調整した結果は次のようになります。 


好メモ 1 .上を白を増やした結果、印字データびボトム位置を超える場合は、次ページの]行目の位 
置からプ U ントされます。 

•上を白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプ U ントされません。下端は 
ボトム位置までプ U ントされます（ただし、ページ長を設定していない場合)。 

連続用紙のページフ オー マツトの場合 

上余白を調整した結果は次のようになります。 


わ .i 

I I:有効印宇領域;実際の印字領域 [；；；；；；；] :印字されない領域 


メモ 1 •上余白を増やした場合、印字データびボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 
(初期状態の]行目からボトム位置までの範囲）までのあふれたデータはプ U ントされま 
せん。 

.上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプ U ントされませ 
ん。このとさ、下端はページ長までのデータをプ U ントします。 


例：「10"- 


上余白（日） 


上卖 


A 4 縦」の場合 

泊 （+) 上余白 （-) 


り 1 . 


旧 


I I :有効印字領域:実際の印字領域 [；；； ；； ] :印字されない領域 


例：「実寸縦」の場合 

上余白（日） 上余白 （+) 上余白 （一) 




ABCDEFG 
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.山. 




(- 

A 

巨 

C 

D 

E 




FG 


ABCDEFG 
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用紙位置微調整 


-127 〜+000〜+127 


用紙の左端を基準として、ページフオーマツトで設定されている印字位置を左ち 
方向にずらします。 

「+」の値で左ち向、「一」の値でちち向に、設定した値だけ印字開始位置をずら 
しよ9 〇 


印字位置を左にずらすとさ 

印字位置をちにずらすとさ 

「+」方向. 

> > 「-1方向 



ABODE FG 



メモ1 •設定値び]増える と、 ずらす位置び約 日. 3 己 mm (1/72") 増えます。 

•用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で+50 mm 、 
「+ 日日日」 で+ 己 mm 、 「+127」で-4 日 mm です。ぺージ フォーマット ごとの用紙 サイ 
ズ、印字領域モードによって印字開始位置び変わります。 

•設定後の印字位置は、用紙位置（中央/左端印字モード）や印字領域（標準/ワイド領域 
モード）の設定によって変わります。 

カット紙を中央印字モードでプリントする場合 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 


例：「実寸縦」の場合 

微調整（日） 微調整 （+) 微調整 （-) 



ABODE 

AE 

iCDE 


- 1 - 

ABCI 

JE 

At 

CDE 

A|C[ 

lE 


ABODE 



ABC 

)E 

ABODE 


Ai 

础 E 

； 


!~► 

(+) 

(-) ィ 

I —— i 



基準端 基準端 基準端 


I I ：有効印字領域実際の印字領域印字されない領域 
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カツト紙を左端印字モードでプリントずる場合 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 


例：「実寸縦」の場合 

微調整（日） 微調整 （+) 微調整 （-) 


A 目 Cl 

化 

ABODE 



Al 

础 E 

ABODE 

AE 

3DE 



ABC ： 

)E| 

A ： 

3CDE 

ABC ： 

)E 



ABODE 

_ : 


i - ► 

(+) 

(—) ィ 

1 - ! 




基準端 基準端 基準端 

I I ：有効印字領域実際の印字領域 ry //."!: 印宇されない領域 


連続用紙を標準領域モードでプリントする場合 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 


例：「1日"^八4横」の場合 
微調整（日） 微調整 （+ ) 微調整 （-) 


ABCDEF 


Al 

3CDEF 


ABCD こ 







1- ►(+) (-)" - T 

基準端 基準端 基準端 


irn : 有効印字領域^実際の印き領域 i . i : 印字されない領域 


連続用紙をワイド領域モードでプリントする場合 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 


例：「1日"^八4横」の場合 
微調整（日） 微調整 （+) 微調整 （-) 










ABCDEFG 
HIJKLMN 



A[ 

JCDEFGH1 
: LMN 




ABODE 
FGH 1 J 
KLMN 




i > 

(+) 

(-) 

i i 




基準端 基準端 基準端 

H ■■]: 有効印字領域実際の印字領域 i . i : 印字されない領域 
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領域 


ヒヨウジユン、ワイド 


それぞれのページフォーマットにしたびったレイアウトでプ U ントする（標準) 
か、または本プ U ンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプ U ントする（ワイド）か 
を設定します。連続用紙のぺージフォーマット（10"- ► A 4 縦、 ] 己"- ► A 4 槪 
] ^巳4横）の場合にのみ有効です。 

ワイドに設定してプ U ントした場合、 PC - PR 2 日]/ 8 日 A プ U ンタのレイアウト 
とは異なりますび、ページフォーマットの印字領域の制限びなくなるため、用紙 
の紙面を有効に使ってプ U ントすることびできます。レイアウトについては、 
「 N 2 日]エミユレーシヨ ンのぺージ フオー マット」 （一 P .8-7) も併せて参照して 
<ださい。 

メモ I 用紙のサイズびルさい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域扳:大の効果びあまり上び 
らないことびあります。詳しくは、「ページフオーマットと印き範囲」（一 P .8-13) を参 
照してください。 

ちマージン既定値 


13 目ケタ、ミギハシ 

実寸サイズでプ U ントするページフォーマット（実寸縦、実寸横）のとさの、ち 
マージンの位置を設定します。 

「136ケタ」に設定すると、 ] 36巧目の位置をちマージンとします。 

「ミギ八シ」に設定すると、用紙の有効印字領域のち端をちマージンとします。 

メモ I 本項目は、実寸モード（実寸縦、実寸横）において、「用紙位置」（一 P. 己- 7) を「ヒダ 
IJ」 に設定している場合にのみ有効です。 

用紙サイズ 


カレントヨウシ、 A 3、 B 4、 A 4、 B 日、 A 日、 A ガキ 

プ U ントする用紙のサイズを設定します。 

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 
定します。 

メモ I •「カレントヨウシ」じ(外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙びセットされ 
ていないと、指定のサイズの用紙を要巧するメッセージび表示されます。設定したサイズ 
の用紙をセットしてください。 

•共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」（一 P.3-1 日）を「フ U-」 に設定し 
て、手差しトレイからプ U ントする場合は、「カレントヨウシ」じ(外の設定値を選択して 
<ださい。 
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2 ページ印刷設定 


シナイ、 ヒダリ、 S ギ 


S ページ分のデータを並べて]ページにプ U ントするかどうかを設定します。ア 
プ U ケーシヨンソフト側で作成したデータび A 4 または目己サイズの場合に限り 
有効です。 

「ヒダ U 」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べてプリント 
しよ9 〇 



にギ」に設定すると、2ぺージ分のデータをちまたは下から並べてプ U ントし 
ます。 



メモ 1 •この機能では、縮小はせずに原寸でプ U ントするので、アプ U ケーシヨンソフト側で作成 
したデータび A4 サイズのとさは A3 サイズの用紙にプ U ントされ、目己サイズのとさは 
B4 サイズの用紙にプ U ントされます。 

.A4 と B 已サイズのデータを並べて]ページにプ U ントすることはできません。 

• A4 または B 己じ(外のサイズのデータを2ページ印刷しよラとしても、通常の状態でプ U ン 
卜されます。 
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フォントグループの設定項目 


フオントグループでは、漢字の書体やサイズ、1バイトコード表などについて設定できます。 

漢字書体 


5ンチヨウ、ゴシック、 ID 


漢字などの全角文字の書体を設定します。 

オプションで追加した漢字書体を使用するとさは、本項目を「の」に設定したう 
えで、書体を ID 番号で指定します。 ID 番号は「フオント ID 」 （一 P . 己- 14) で 
ホ曰 XE します。 


明朝体 

明朝 

ゴシック体 

ゴシック 


フオント ID 


001〜〇02〜999 


* 本項目は、「漢字書体」を「の」に設定した場合にのみ表示されます。 

「漢字書体」 P . 己- 14) で「の」を選択した場合に、実際に使用する書体の ID 
番号を指定します。 


重要 


装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。 


メモ I オプション書体の ID 番号については、「共通フオント IJ スト」（一 P.8-24) を参照して 

<ださい。 


漢字サイズ 


システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント 


漢字などの全角文字のサイズを設定します。 

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたびった文字サイズ 
でプリントします。実寸縦、実寸槪]〇" 一 A 4 縦、 ] 己"一目4横のぺージフォー 
マットでは]日ポイント相当、 ] 己一 A 4 横、2/3縦、2/3横のぺージフォー 
マツトでは8ポイント相当です。 
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ゼ□書体 


0、0 


半角数字のゼ□の書体を、「0」または「0」のいずれかから選択します。 


メモ 1 全角文宇の「日」を「0」にすることはでさません。 

国別で字 


ニホン、 USA 、 UK 、 ドイツ、スウェーデン 


1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 
セツトをセツトします。 

漢字グラフィックセット 


JIS78 、 JIS 90 


JIS コードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。 

JIS 漢宇コードには「新 JIS ( JIS 9 日)」と「旧 JIS ( JIS 78)」 びあります。新 
JIS コードは、旧 JIS コードに特殊記号、畳線、漢字などを追加、変更したもの 
です。パソコンに合わせて設定してください。 

メモ I .グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかとい 
ラ取り決めです。それを示したをのびコード表です。 

.新 JIS と旧 J にの漢字〕ード表は、本プ U ンタ付属の CD-R 日 M の 「FONTUST」 フォルタ' 
に収められています。 

.漢字コードは、1978年版の旧 JISCJ に 78) と、199日年版の新」に (JIS90) に準拠 
しています。 

.本プ U ンタでは、」にでパターンを定めていない部分のコードに、本プ U ンタ特有の文字 
などを割り当てています。 
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EP 字機能グループの設定項目 


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮ル文字について設定でさま 


イメージの補正 


シナイ、 スル 

矩形畳線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 
は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象び出てしまうときに、本項目 
を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。 

• 畳線び離れる 

•網かけ上にすじ（白い部分）び入る 
•網かけに線び入る 

メモ I 本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象び改善されない場合びあります。本プ 
IJ ンタの解像度び PC-PR201 /80A 準拠プ U ンタとは異なるためです。 

外字サイズ 


10.8 ポイント、 10ポイント 


PC - PR 20 1/8日 A プ U ンタのコント□-ル〕マンドによって登録した2バイト 
コード文字（全角文字）の印字方法を設定します。 

アプ U ケーシヨンソフトで外字を繫ざ合わせて1つの図形を作り、印字するとき 
は「10.8ポイント」に設定します。 

「漢字サイズ」（一 P . 己- 14) び「システム」のとさと同じ文字サイズになるよう 
に印宇するときは「1日ポイント」に設定します。 


メモ 1 • 「1日ポイント」に設定すると、内蔵フォントと同じ文きサイズになりますび、前後の文き 
と正しく接続しないことびあります。 

•「漢字サイズ」を「1日ポイント」に設定している場合や、「漢字サイズ」を「システム」 
に設定し、ページフォーマットび実寸縦、実寸横、]日" 一 A 4 縦、]已"一 B4 横に設定 
している場合に、本項目を設定した効果び出ます。 
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グラフィック 


ネイティブ、 コピー 


ドットイメージをプ U ントするとさの、ドットピッチ（ドットとドットの間隔） 
を設定します。 

「ネイティブ」に設定すると、横方向のドットピッチは]/160" (160 dpi ) に 
設定されます。 

「コピー」に設定すると、8ビット-ドット列イメージをプ U ントするときに、パ 
ソコンの画面と同じ比率でプ U ントできるようにドットピッチは]/8日" (80 
dpi ) に設定されます。また、同じドットび縦方向に2ドット連続してプ U ント 
されます。 


メモ 1 ] 6ビット上のドット列イメージをプ IJ ントする場合は、必ずネイティブモードに設定 
して < ださい。 
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EP 字動作グループの設定項目 


印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作について設定でさます。 

CR 機能 

フッキノミ、 フッキ/カイギヨウ 

復帰コード （ CR ) を受信したときの、印宇位置の移動のしかたを設定します。 

「フッキノミ」に設定すると、復帰コードに R ) を受信したときに、印字位置を 
その行の第一文字目（左マージン）に移動します。 

「フッキ/カイギヨウ」に設定すると、復帰コードに R ) を受信したときに、印 
字位置を次の行の第一文字目に移動します。 

印字指令 

CR ノ 5 、 CR ナド 

印字開始命令となる制御コードを設定します。 

「CR ノミ」に設定すると、 CR コードだけを印字開始命令とします。 

「CR ナド」に設定すると 、 CR / LF / VT / FF / US / [ ESC]a / [ ESC ] b 〕一 
ドを印字開始命令とします。 

バッファフル 

フッキ/カイ半ヨウ、 フッキノミ 

印字位置びちマージンを超えた場合の印字位置の移動のしかたを設定します。 

「フッキ/カイギヨウ」に設定すると、印字位置びちマージンを超えたときに、次 
の行の第一文字目へ印字位置を移動します。 

「フッキノミ」に設定すると、印字位置びちマージンを超えたとさに、その行の 
第一文字目へ印字位置を移動します。 
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VFC グループの設定項目 


VFC グループでは、連続用紙やカツト紙のページ長について設定できます。 


単票用紙長機能 


ムコウ、 ユウコウ 


カット紙（実寸縦、実寸横、2/3縦、2/3横）のページ長を、操作パネルで設 
定したページ長にするかどうかを選択します。 

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長にした 
びって改ページ動作をします。 

「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定したページ長（ボトム位置）にし 
たびって改ページ動作をします。ページ長は「用紙長設定」(- P .5-20) で設定 


しふ9 〇 


用紙長機能 


ムコウ、 ユウコウ 


電源をオンにしたとさや、 U セット®理（操作パネルで [ U セット]を押すか、 
アプ U ケーシヨンソフトから U セットコマンドを受信したときなど）を行ったと 
さに、操作パネルで設定したページ長を有効にするかどうかを選択します。 

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定 
しふ 〇 

「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定されたぺージ長に設定します。ぺ一 
ジ長は「用紙長設定」(- P .5-20) で設定します。 

カット紙の場合は、「単票用紙長機能」を「ユウコウ」に設定していないと、本項目の設 
定に関わらず、初期状態で有効になるページ長は、ページフォーマットで決められている 
ちのになります。 
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用紙長設定 


連続用紙 


ABODE 


ラ U ルレ □ 



[TOF 行 1-1- 


ぺージ長 
り〜] 99行) 


カット紙 



メモ 1 • 行間は]インチあたり6行 (6 LPI ) です。 （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、]インチあた 
りの行数を表す単位です。） 

•設定値び]増えると、ページ長び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

. 本項目は「用紙長機能」 P . 己-1 9) を「ユウコウ」に設定した場合にのみ表示されます。 
•カツト紙の場合、それぞれのページフォーマツトで決められている印字可能行数を超える 
ページ長を設定しても、印字可能行数で改ページび行われます。 

• ミシン目スキップ行数び設定されている場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ 
長の位置より上になります。 

ミシン目ス丰ップ 


0半ヨウ〜197ギヨウ 

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプ U ントしない（スキップする) 
行数を設定します。 

「日ギヨウ」に設定すると、スキップしません。 

メモ I • 行間は]インチあたり6行 (6 LPI ) です。 （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、]インチあた 
りの行数を表す単位です。） 

•設定値び]増えると、スキップされる領域び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

•カット紙および連続用紙のページフオーマットで有効です。 

. ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 
置より上になります。 


1ギヨウ〜巨6ギヨウ〜199ギヨウ 


カツト紙および連続用紙のページ長を、1ページにプ U ントする行数で設定しま 
す。 


〇な00000000000な〇 


〇打0000000000000 
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その他のグループの設定項目 


その他のグループでは、登録文字の保存ち法について設定でさます。 

登録レベル 


イチ ジ、エイキュウ 


コント□ールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 
源をオフにするまで保をするのかを設定します。 

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブび終了す 
ると削除されます。 

「エイキユウ」に設定すると、プ U ンタの電源をオフにするまで保をします。登 
録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、 [◄] または 
[►] で「ソフト U セット」を表示させ、「八ード U セット」と表示されるまで 
误行]を押し続けて八ードリセツト操作を行います。 


メモ 1 •プ U ンタはデータを受信すると、コント□ールコマンドを認識してプ U ントを開始/終了 
します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプび点 
好または点滅します。 

•登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキユウ」に設定してくださ 
し、 
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ESC / P 専用セットアップ 
メニユーの設定項目 



この章では、 ESC / P エミユレーシヨンモードに固有の ESC / P 専用セットアツプメニューで 
設定できる内容について説明しています。 


ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目一覧 .6-2 

ページレイアウ トグループの設定項目 .6-4 

ぺージ フォー マット .6-4 

上余 a .6-6 

用紙位置微調整 .6-7 

領域 .6-9 

ちマージン既定値 .6-9 

用紙サイズ .6-9 

2ぺージ印刷設定 .6-10 

フォントグループの設定項目 .6-1 1 

漢字書体 .6-1 1 

フォントの .6-1 1 

漢字サイズ .6-1 1 

文字コード .6-12 

国別文字 .6-12 

印字機能グループの設定項目 . 6-13 

イメ ージの補正 .6-13 

縮ル文字 .6-13 

印字動作グループの設定項目 . 6-14 

改行機能 .6-14 

VFC グループの設定項目 .6-15 

連続用紙長 .6-1 已 

単票用紙長 .6-16 

ミシン目スキップ .6-16 

その他のグループの設定項目 .6-17 

登録レベル .6-17 
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苗 c / p ま用七曲プメニュ-の醜巧目 


■ 表の見かた 

•「*」印び付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されな 
いとさびあります。 

• 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 

.オプションのコント□-ル R 日 M を装着すると、 「 ESC / P 専用セットアップメニュー」に 
項目び追加されます。詳しくはオプションのコント□ール ROM の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


■ ページレイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

ぺージフォーマット 

ジツスンタテ、 ジッスンヨコ、 ] 日" 一 A 4 
タテ、 ] 已 ► A 4 ヨコ、 ] 已 ► B 4 ヨコ、 B 4 
- ► A 4 タテ、 B 4 - ► A 4 3 コ 

P .6-4 

上を白 

-127 〜 +000 〜+ 127 

P .6-6 

用紙位置微調壁 

-127 〜 +000 〜+ 127 

P .6-7 

領域 

ヒヨウジユン、 ワイド 

P .6-9 

ち マージン既定値 

136ケタ、 ミギ八シ 

P .6-9 

用紙サイズ 

カレント3ウシ、 A 3、 B 4、 A 4、 B 己、 A 已 、八ガキ 

P .6-9 

2ぺージ印刷設定 

シナイ、 ヒダ1」、ミギ 

P .6-10 


■ フオントグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

漢字書は 

S ンチヨウ、 ゴシック 、 ID 

P .6-1 1 

フォント ID * 

001 〜〇02 〜999 

P .6-1 1 

漢字サイズ 

システム、 8ポイント、1日ポイント、12ポイント 

P .6-1 1 

文字コード 

カタカナ、 グラフィックス 

P .6-12 

国別文字 

ニホン、 ノルウェー、デンマーク2、スペイン2、 
ラテンアメ U 力、 USA 、 フランス、ドイツ、 UK 、 
デンマーク、スウェーデン、イタ U ア、スペイン 

P .6-12 
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ESC / P 専用セットアップメニユーの設定項目一 覧 






















■ EP 字機能 グループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

イメージの補正 

シナイ、 スル 

P .6-13 

縮小文を 

シナイ、 スル 

P .6-13 


■ EP 字動作 グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

改行機能 

LF コマンドヲマツ、 カイギヨウ 

P .6-14 


■ VFC グループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

連続用紙長 

システム、 ] 幸ヨウ〜] 99 ギヨウ 

P .6-1 已 

単票用紙長 

システム、 ] ギヨウ〜] 99 ギヨウ 

P .6-16 

S シン目スキップ 

シナイ、 ] ギヨウ〜 3] ギヨウ 

P .6-16 


■ その他のグループ 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

登録レベル 

イチジ、 エイキユウ 

P .6-17 
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ぺージレイアウトグループの設定頃目 


ページレイアウトグループでは、 ESC / P 準拠プ U ンタから本プ U ンタへの用紙サイズの変 
換と、プ U ントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定でさます。 

ぺージフオーマット 


ジッ スンタテ、 ジッスンヨコ、10"一 A 4 タテ、1日" 一 A 4 ヨコ、1日" 
— B 4 ヨコ、 B 4 — A 4 タテ、 B 4 — A 4 ヨコ 


ESC / P 準拠プ U ンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プ U ンタ用の用 
紙サイズに変換します。 

アプ U ケーシヨンソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 
してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 
「 ESC/P エミユレーシヨンのぺージフォーマット」（一 P .8-14) も併せて参照 
してください。なお、本プ U ンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウ 
トグループの「用紙サイズ」(- P .6-9) で設定します。 

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。 


好メモ 1 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使ラ場合をランドスケープと言います。 

「ジツスンタテ」：（実寸縦） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプ U ントします。 A 3、目4、 A 4、 目己、 
A 己、八ガキサイズのカツト紙を ESC / P 準拠プ U ンタに縦置きにセツトしたと 
きと同じプ U ント結果になります。 

メモ」 .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P .6-9) は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

• 「用紙サイズ」を「八3」に設定した場合にのみ、ぺージフォーマツトの印字領域を用紙の 
印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく 
は、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 

「ジツスンヨコ」：误寸樹 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプ U ントします。 A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 
A 己、八ガキサイズのカツト紙を ESC / P 準拠プ U ンタに横置きにセツトしたと 
きと同じプ U ント結果になります。 


メモ 1 •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P .6-9) は、データと同じ用紙サイズに 
設定します。 

• 「用紙サイズ」を「 A 3」に設定した場合にのみ、ページフオーマツトの印字領域を用紙の 
印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド領域モード」を設定できます。詳しく 
は、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 
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rio" 一 A 4 タテ」： （10" 一 A 4 縦） 

1 0" X 1 1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （8 日文字 X 
66行）を A 4 サイズに縮ルしてポートレイトでプ U ントします。 

メモ I .ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P .6-9) は A 4 サイズび基本ですび、 A 3、 
B 4 サイズち選択でさます。 

.ページフォーマットの印き領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 

• 1 0" X 1 1" 連続用紙のサイズは、2已4 mm X 279.4 mm です。 

ri 日" 一 A 4 ヨコ」： （ 1 日" 一 A 4 横） 

15" X ]1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （136 文字 
X 66行）を A 4 サイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントします。 

メモ I •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P .6-9) は、 A 4 サイズび基本ですび、 A 3、 
B 4 サイズも選択でさます。 

•ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 

•15" X 1 1" 連続用紙のサイズは、38 ] mm X 279.4 mm です。 

ri 日" 一 B 4 ヨコ」： （ 1 日" 一 B 4 横） 

15" X ]1" 連続用紙にプ U ントすることを想定して作成したデータ （136 文字 
X 66行）を目4サイズに縮ルしてランドスケープでプ U ントします。 


メモ1 •ぺージレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P .6-9) は、 B 4 サイズび基本ですび、 A 3 
サイズを選択でさます。 

•ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 

•15" X 1 1" 連続用紙のサイズは、38 ] mm X 279.4 mm です。 

「 B 4 一 A 4 タテ」： （ B 4 一 A 4 縦） 

B 4 サイズの実寸縦用のデータを3/4のサイズに縮小して A 4 サイズのポートレ 

イトでプ U ントします。 

メモ I .ページレイアウトグループの r 用紙サイズ」（一 P .6-9) は、 A 4 サイズび基本ですび、 A 3、 
目4サイズも選択でさます。 

.ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 

「 B 4 一 A 4 ヨコ」：旧4一 A 4 横） 

B 4 サイズの実寸横用のデータを3/4のサイズに縮ルして A 4 サイズのランドス 

ケープでプ U ントします。 

メモ I •ぺージレイアウトグループの r 用紙サイズ」（一 P .6-9) は、 A 4 サイズび基本ですび、 A 3、 
B 4 サイズも選択でさます。 

•ページフオーマツトの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプ U ントする「ワイド 
領域モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P .6-9) を参照してください。 
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上を白 


それぞれのページフオーマツトで設定されている1行目 （ T 日 F ) の上端を基準に、 
印字開始位置を上下方向にずらします。 

「+」の値で下ち向、「一」の値で上ち向に、印字開始位置をずらします。 


@ メモ] 


余白を減らすときは「一」方向 


TOF 行 


余白を増やすときは「+」方向 


ABCDEF - G — 


I 設定値び]増えると、ずらす位置び約日.3己 mm (1/72") 増えます。 

I 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で-23 mm 、 
「+ 日日日」 で+22 mm 、 「+127」で+67 mm です。ぺージ フォーマット ごとの用紙 ヴ 
イズ、印字領域によって印字開始位置は変わります。 


カツ ト紙の ページフオーマツ トの 場合 

上余白を調整した結果は次のようになります。 


メモ 1 • 上を白を増やした結果、印字データびボトム位置を超える場合は、次ページの]行目の位 
置からプ U ントされます。 

•上を白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプ U ントされません。下端は 
ボトム位置までプ U ントされます（ただし、ページ長を設定していない場合)。 


I I :有効印字領域:実際の印宇領域 ：；；；；；；；；] :印字されない領域 


例：「実寸縦」の場合 

上余白（日） 上余白 （+) 上余白 （一) 

： A ： 


-127 〜+000〜+127 
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A 

巨 
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E 




FG 


ABCDEFG 
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連続用紙のページフオーマツトの場合 

上余白を調整した結果は次のようになります。 


例：「10"^八4縦」の場合 

上余白（日） 上余白 （+) 上余白 （一) 


@ メモ] .上を白を増やした場合、印字データびボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 
(初期状態の]行目からボトム位置までの範囲）までのあふれたデータはプ U ントされま 
せん。 

.上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプ U ントされませ 
ん。このとさ、下端はページ長までのデータをプ U ントします。 


用紙位置微調整 


-127 〜+000〜+127 


用紙の左端を基準として、ページフオーマツトで設定されている印字位置を左ち 
方向にずらします。 

「+」の値で左方向、「一」の値でちち向に、設定した値だけ印字開始位置をずら 
し Os 〇 


メモ1 •設定値び]増えると、ずらす位置び約日.3已 mm (1/72") 増えます。 

•用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目勃ま「-127」で+已日 mm 、 
「+日日日」で+己 mm 、 「+127」で -40 mm です。ぺージ フォーマツ トごとの用紙サイ 
ズ、印字領域モードによって印字開始位置び変わります。 

•データに左端び欠けてプ IJ ントされる場合は、本項目の設定を調節して本プ U ンタの印字 
領域内（上下左ち己 mm じ(内）に入るようにしてください。 


わ .i 

I I :有効印字領域:実際の印字領域 [；；；；；；；] :印字されない領域 


印字位置を左にずらすとさ 

印字位置をちにずらすとさ 

「+」方向< 

t > 「一 1方向 



ABODE FG 
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標準領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 

•実寸サイズでプ U ントするページフオーマツトの場合 


(-)^~: 

基準端 


:印宇されない領域 


の場合 

微調整（一) 


微調整（日） 


例：「実寸横」の場合 
微調整 （+) 


微調整（一） 


ABCDEF 


iA 巧 


CDEF 


基準端 


►(+) 


基準端 


I I ：有効印字領域 


I :実際の印字領域 


iABCDE 


基準端 
I ：印宇されない領域 


I 縮ルプ U ントするページフオーマツトの場合 


ワイド領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 


微調整（日） 


\ 巨 CDEFG 
HIJKLMN 


例：「1己"^八4横」 
微調整 （+) 


： iA[ 

jCDEFGH 1 


'LMN 


>(+) 

準端 基準端 

I: 有効印字領域実際の印字領域 


微調整（日） 


ABCDEF 


基準端 


I I ：有効印字領域 


例：「1日"^八4横」の場合 


微調整 （+) 


iA [:; 


CDEF 


>(+) 

基準端 

実際の印宇領域 


微調整（一） 


: ABODE 


(-)4 


基準端 
:印字されない領域 


E J 

DIN 

CHM 

BGL 

AFK 
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領域 


ヒヨウジユン、 ワイド 


それぞれのページ フォー マットにしたびったレイアウトでプ U ントする（標準) 
か、または本プ U ンタの有効印宇領域ほぼいっぱいにプ U ントする（ワイド）か 
を設定します。実寸縦、実寸横で「用紙サイズ」び A 3 のとさ、および]0"^ 
A 4 縦、]己" 一 A 4 横、]己"一巳4横、 B 4 一 A 4 縦、巳4 一 A 4 横のページ 
フォー マットの場合に有効です。 

ワイドに設定してプリントした場合、 ESC / P 準拠プ U ンタのレイアウトとは異 
なりますび、ページフォーマットの印字領域の制限びな<なるため、用紙の紙面 
を有効に使ってプ U ントすることびできます。レイアウトについては、 「 ESC/P 
エミユレーシヨンのページフォーマット」（一 P .8-14) も併せて参照してくださ 
い。 

メモ I 用紙のサイズびルさい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域扳:大の効果びあまり上び 
らないことびあります。詳しくは、「ページフオーマットと印字範囲」（一 P .8-13) を参 
照してください。 

ちマージン既定値 


13目ケタ、 S ギ八シ 


実寸サイズでプ U ントするページフオーマット（実寸縦、実寸横）のとさの、ち 
マージンの位置を設定します。 

「136ケタ」に設定すると、 ] 36巧目の位置をちマージンとします。 

「 S ギ八シ」に設定すると、用紙の有効印字領域のち端をちマージンとします。 

用紙サイズ 


カレントヨウシ、 A 3、 B 4、 A 4、 B 日、 A 日、八ガキ 


プリントする用紙のサイズを設定します。 

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 
定します。 


@ メモ] •「カレントヨウシ」外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙びセットされ 
ていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージび表示されます。設定したサイズ 
の用紙をセットしてください。 

•共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」（一 P .3-1 日）を「フ U —」に設定し 
て、手差しトレイからプ U ントする場合は、「カレントヨウシ」じ(外の設定値を選択して 
<ださい。 
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2 ページ印刷設定 


シナイ、 ヒダリ、 S ギ 


S ページ分のデータを並べて]ページにプ U ントするかどうかを設定します。ア 
プ U ケーシヨンソフト側で作成したデータび A 4 または目己サイズの場合に限り 
有効です。 

「ヒダ U 」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べてプリント 
しよ9 〇 



「ミギ」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べてプ U ントし 
ます。 



メモ1 • この機能では、縮ルはせずに原寸でプ U ントするので、アプ U ケーシヨンソフト側で作成 
したデータび A 4 サイズのとさは A 3 サイズの用紙にプ U ントされ、目己サイズのとさは 
B 4 サイズの用紙にプ U ントされます。 

. 八4と6已ヴイズのデータを並べて T ページにプ U ントすることはできません。 

. A 4 または B 已じ(外のサイズのデータを2ページ印刷しよラとしてを、通常の状態でプ U ン 
卜されます。 
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フォントグループの設定項目 


フオントグループでは、漢字の書体やサイズ、1バイトコード表などについて設定できます。 


漢字書体 


5ンチヨウ、ゴシック、 ID 


漢字などの全角文字の書体を設定します。 

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「の」に設定したう 
えで、書体を ID 番号で指定します。 ID 番号は「フオント ID 」 （一 P .6-11) で 
指定します。 


明朝体 
ゴシック体 


§5ック 


フオント ID 


001〜 002 〜999 


* 本項目は、「漢字書体」を「の」に設定した場合にのみ表示されます。 

「漢字書体」 （^ P .6-11) で「の」を設定した場合に、実際に使用する書体の D 
番号を指定します。 


fEO 

メモ I 


装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。 

オプション書体の ID 番号については、「共通フオント IJ スト」 （- 
<ださい。 


漢字サイズ 


システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント 


漢字などの全角文字のサイズを設定します。 

「システム」に設定すると、現在のページフ オー マットにしたびった文字サイズ 
でプ U ントします。実寸縦、実寸横、]〇" 一 A 4 縦、 ] 己" 一 B 4 横のぺージフオー 
マットでは ] 日ポイント相当、 ] 己" 一 A 4 横、 B 4 一 A 4 縦、 B 4 一 A 4 横のペー 
ジフ オー マットでは8ポイント相当です。 
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で字コード 


カタカナ、 グラフィックス 


1バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセット 
します。 

「カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字びあったとき、カタ 
カナの1バイトコード表に対応した文字でプ U ントします。 

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字びあったとさ、 
拡張グラフイックスの1バイトコード表に対応した文字でプ U ントします。 


メモ 1 この機能は、 ESC / P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの文きコード設定機能に対応していま 

す。 

国別で字 


ニホン、ノルウェー、デンマーク2、スペイン2、ラテンアメリカ、 USA、 フラ 
ンス、ドイツ、 UK、 デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン 

1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 
セツトをセツトします。 


フオントグループの設定項目 


も 
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EP 字機能グループの設定項目 


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮ル文字について設定でさま 
す。 

イメージの補正 


シナイ、スル 

矩形署線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 
は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象び出てしまうときに、本項目 
を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。 

•置線び離れる 

•網かけ上にすじ（白い部分）び入る 
•網かけに線び入る 

メモ I 本項目を「スル」に設定してを、上記のような現象び改善されない場合びあります。本プ 
U ンタの解像度び ESC / P 準拠プ U ンタとは異なるためです。 

縮ルタ字 


シナイ、スル 

1バイトコード文字 ( ANK 文字）を縮小してプリントするかどうかを設定します。 

「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮小してプ U ン 
卜します。 

•この機能は、 ESC / P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの縮ル印字機能に対応しています。 

• 1己 CPI の文字は縮ルプ U ントされません。 
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EP 字動作 グループの 設定項目 


印字動作グループでは、]行を印字したあとの改行動作について設定でさます。 

改行機能 


LF コマンドヲマツ、カイギヨウ 


復帰コード （ CR ) を受信したときの、印宇位置の移動のしかたを設定します。 
「 LF コマンドヲマツ」に設定すると、パソコンから改行コード ( LF ) び送られる 
まで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。 

「カイギヨウ」に設定すると、印字位置びちマージンまたは有効印字領域のち端 
を超えようとしたとき、改行コード （ LF ) を受信しなくてち復帰/改行を行い、 
自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。 

メモ I この機能は、 ESC/P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。 


印字動作グループの設定項目 


も 
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A 巨 CDEF 



ラ LU レレ □ 



TO 巧 


ぺージ長 
り〜] 99行) 


連続用紙 （10" 一 A 4 縦、 ] 己" 一 A 4 横、 ] 己" 一 B 4 横）のぺージ長を、ぺージ 
フオーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に 
設定するかを選択します。 

「システム」に設定すると、ページフオーマットで決められているページ長に設 
定します。 

「1ギヨウ」〜「199ギヨウ」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を1 
〜] 99行の範囲で設定します。 


メモ 1 •行間は]インチあたり6行 (6 LPI ) です （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、 T インチあた 
りの行数を表す単位です）。 

•設定値び]増えると、ページ長び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

.操作パネルまたはコント□ールコマンドによってミシン目スキップ行数び設定されてい 
る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。 


VFC グループの設定項目 


VFC グループは、連続用紙やカツト紙のページ長について設定でさます。 

連続用紙長 

システム、1 羊ヨウ〜 199 羊ヨウ 


obooooooooooooo 


000000000000000 
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単票用紙長 


システム、1ギヨウ〜199ギヨウ 


カット紙（実寸縦、実寸横、目4 一 A 4 縦、巳4 一 A 4 横）のページ長を 、ベー 
ジフオーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数 
に設定するかを選択します。 

「システム」に設定すると、ページフオーマツトで決められているページ長に設 
定します。 

「1ギヨウ」〜「199ギヨウ」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を1 
〜] 99行の範囲で設定します。 



メモ 1 •行間は]インチあたり6行（61_ド1)です（1_ド1は、リ11目£目「||1かの略で、 ] インチあた 
りの行数を表す単位です)。 

•設定値び]増えると、ページ長び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

.操作パネルまたはコント□ールコマンドによってミシン目スキップ行数び設定されてし^ 
る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。 

ミシン目ス丰ップ 


シナイ、1羊ヨウ〜31羊ヨウ 

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプ U ントしない（スキップする) 
行数を設定します。 

「シナイ」に設定すると、スキップしません。 

メモ I •行間は]インチあたり6行（61_ド1)です（1_ド1は、リ11目£目「||1かの略で、 ] インチあた 
りの行数を表す単位です)。 

•設定値び]増えると、スキップされる領域び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

.] 日"一 A 4 縦、1己"一 A 4 横の連続用紙のぺージフォーマットと、目4一 A 4 縦、 B 4 一 A 4 横 
のワイドモードで有効です。 

• ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 
より上になります。 
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その他のグループの設定項目 


その他のグループでは、登録文字の保存ち法について設定でさます。 

登録レベル 


イチジ、エイキュウ 


コント□ールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 
源をオフにするまで保をするのかを設定します。 

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブび終了す 
ると削除されます。 

「エイキユウ」に設定すると、プ U ンタの電源をオフにするまで保をします。登 
録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、 [◄] または 
[►] で「ソフト U セット」を表示させ、「八ード U セット」と表示されるまで 
误行]を押し続けて八ードリセツト操作を行います。 


メモ 1 •プ U ンタはデータを受信すると、コント□ールコマンドを認識してプ U ントを開始/終了 
します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプび点 
好または点滅します。 

•登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキユウ」に設定してくださ 
し、 
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セットアップが かの メ 
ニューの 設定項目 



この章では、セツトアップメニュー m 外のメニューで設定できる内容について説明していま 


す。 


セットアップ m 外のメニューの設定項目一覧 .7-2 

ユーティリティメニューの設定項目 .7-4 

ステータスプ U ント（共通ステータスプ U ント） .7-4 

エミユレーションのユーティ U ティ .7-4 

UPS ユーティ IJ ティ （ UPS 専用ユーティ IJ ティ） .7-4 

N 201ユーティ IJ ティ( N 201専用ユーティ U ティ） .7-5 

ESC / P ユーティ U ティ （ ESC / P 専用ユーティ U ティ） .7-6 

フォント U スト（共通フォント U スト） .7-6 

ク U - ニング]用紙 .7-6 

ク U - ニング ] 実行 .7-6 

ク U - ニング2実行 .7-7 

標準 N / W プ U ント .7-7 

拡張 I / F プ U ント .7-7 

印き位置プ U ント .7-7 

ジョブメニューの設定項目 . 7-8 

印刷履歴 U スト .7-8 

リセットメニューの設定項目 . 7-9 

ソフト U セット/八ード U セット .7-9 

排 UH .7-10 

給紙選択メニューの設定項目 . 7-1 1 

給紙モード .7-1 1 

トレイ用紙サイズ .7-12 

両面印刷 .7-12 
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セットアップなかのメニューの設定頃目一質 

■ 表の見かた 

.广1」 EP の付いている項目や設定値は、オプション品の有無で表示されるときと表示さ 
れないとさびあります。 

.广 2 」印の付いている項目は、 L 巳 P 38 日日のみ表示されます。 

•太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。 


■ ユーティリティメニュー 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

ステータスプリント 

- 

P .7-4 

エ S ユレーシヨンのユーティ 
U ティ* 1 

— 

P .7-4 

LIPS ユーティリティ 

ステータス プ U ント、 フ ォント U スト、オーバ レ 
イ U スト、 マク au スト、 フ ォーム U スト、オー 
パレイプ IJ ント 

P .7-4 

N 201 ユーティ U ティ 

ステータスプ U ント 

P .7 -己 

ESC/P ユーティ U ティ 

ステータスプ U ント 

P .7-6 

フォントリスト 

- 

P .7-6 

クリーニング 1 用紙 

- 

P .7-6 

クリーニング 1 実巧 

- 

P .7-6 

クリーニング 2 実巧 

- 

P .7-7 

標準 N / W プリントで 

- 

P .7-7 

化お I/F プリント *1 

- 

P .7-7 

印字位置プリント 

- 

P .7-7 


■ ジョブメニュー 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

印刷履歴リスト 

- 

P . 7-8 


セットアップ外のメニユ I の設定項目 
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セットアップがのメニユーの設定項目一覧 























■ リセツトメニュー 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

ソフトリセツト/八ードリ 
セット 

— 

P.7-9 

排出 

- 

P.7-10 


■ 給紙選択メニュー 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

給紙モード 

ジドウ、 カセット]、カセット2*]、カセット 
3*]、カセットが]、トレイ 

P.7-1 1 

トレイ用紙サイズ 

A 4、 A4R 、 目 4 、 A3 、 LT 、 LTR 、 LG 、 LD 、 EX 、 
フ U —、ユーヴペーパー、八ガキ、オウフク八 
ガキ、 4 メン八ガキ、フウトウ Y4 、 フウトウ 
Y2 、 フウトウ K2、A 己、目已、目己 R 

P.7-12 

両面印刷 >1 

シナイ、 スル 

P.7-12 




セツトアップ似外のメニューの設定項目一覧 
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ユーテイリテイメニューの設定頃目 


ユーテイ U テイメニューでは、プ U ンタ内部の状態や、搭載されているフオントなどの情 
報をプ U ントすることびでさます。 


メモ I •共通ステータスプ U ント、共通フォント U スト、標準 N/W プ U ント、印字位置プ U ント 
の出カサンプルについては、「動作モード共通の U スト」（一 P.8-23) を参照してくださ 
し、。 UPS のステータスプ U ントとフオント U スト、N201のステータスプ U ント、 ESC/ 
P のステータスプ U ントの出カサンプルについては、「動作モード専用の U スト」（一 
P.8-26) を参照してください。 

• 各 U ストは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプ U ントされます。 

•共通ステータスプ U ントは、用紙サイズに合わせて拡大/縮ルされます。ただし、画像び 
欠けたり、余白びあいたりすることびあります。 

•共通ステータスプ U ント1；(外の U ストは、 A4 サイズの用紙にプ U ントすることをおすす 
めします。 A4 サイズじ(外の用紙を使用すると、画像び欠けたり、余白びあいたりします。 

ステータスプリント（共通ステータスプリント） 


搭載しているメモ U ( RAM ) の容量や、共通セットアップメニューで設定した 
内容などびプ U ントされます。動作モードに関係なく選択でさます。 

ェ S ユレーシヨンのユーテイリテイ 


* 本項目は、オプションのコント□ール ROM び装着されていて、「動作モード選択」の項目び「ジド 
ウセンタク」またはオプションのエミユレーションに設定されている場合にのみ表示されます。 

オプションのエミユレーションのユーテイ U テイを実行します。 

詳しい内割ま、オプションのコント□ール ROM に添付の取扱説明書を参照して 
<ださい。 

UPS ユーティリティ （UPS 専用ユーテイリテイ） 


ステータスプリント、フオントリスト、オーバレイリスト、マク□リスト、フ オー 
ムリスト、オーバレイプリント 


* 本項目は、「動作モード選択」の項目び「ジドウセンタク」または 「 UPS 」 に設定されている場合 
にのみ表示されます。 

UPS モードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントします。 


セットアップ外のメニユ I の設定項目 
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ユーテイリテイメニユーの 設定項目 












「ステータスプリント」 

共通ステータスプ U ントの内容に、 LIPS 専用セットアップメニューで設定した 
内容を加えてプ U ントされます。 

「フオントリスト」 

LIPS モードで使用でさるフオントの一覧びプ U ントされます。 

「オーバレイリスト」 

オーバレイ領域に登録されているフオーマットデータの番号とサイズを一覧に 
してプ U ントします。登録されているフオーマットデータびない場合は、何もプ 
U ントされません。 

「マク□リスト」 

マク□領域に登録されているマク□の番号とサイズ、マク□び保をされている場 
所 （ RAM 、 オプション ROM など）を一覧にしてプ U ントします。登録されて 
いるマク□びない場合は、何ちプ U ントされません。 

「フ オーム リスト」 

フ オーム 領域に登録されているフ オーム データと保存されている場所 （ RAM ) 、 
登録サイズなどを一覧にしてプ U ントします。登録されているフ オーム データび 
ない場合は、何もプ U ントされません。 

「オーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフオーマットデータのうち、 LIPS 専用セット 
アップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容び 
プリントされます。オーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両方の内容 
びプ U ントされます。設定されていない場合は何ちプ U ントされません。 

N 201ユーテイリテイ（ N 201専用ユーテイリテイ） 


ステータス プリント 


* 本項目は、「動作モード選択」の項目び「ジドウセンタク」または「 N 201」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

NS 日]エミュレーシヨンモードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントします。 

r ステータスプリント」 

共通ステータスプ U ントの内容に、 N 2日]専用セットアップメニューで設定した 
内容を加えてプ U ントされます。 


セットアップ外のメニユ I の設定項目 


ユーテイリテイメニューの 設定項目 
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ESC / P ユーティリテイ （ ESC / P 専用ユーティリテイ） 


ステータス プリント 


* 本項目は、「動作モード選択」の項目び「ジドウセンタク」または 「 ESC / P 」 に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

ESC / P エミュレーシヨンモードでのプ U ンタの内部情報をプ U ントします。 

「ステータスプリント」 

共通ステータスプ U ントの内容に、 ESC / P 専用セットアップメニューで設定し 
た内容を加えてプ U ントされます。 

フオントリスト（共通フオントリスト） 


本プ U ンタに搭載されているフオントの ID 番号、名称、サンプルの一覧びプ U 
ントされます。動作モードに関係なく選択でさます。 


メモ 1 各エミユレータ内でのみ登録されるフォントは出力されません。 

クリーニング1用紙 


プ U ンタ内部の定着□ーラをク U —ニングするための用紙をプ U ントします。 
手差しトレイに A 4 またはレターサイズの用紙を横置きでセツトし、「ク U —二 
ング]ヨウシ」を実行します。 

クリーニング1実行 


プ U ントしたク U —ニング用紙を使って、定着□ーラのク U —ニングを行いま 
す。プ U ントしたク U —ニング用紙のプ U ント面を下にして手差しトレイにセッ 
卜し、「ク U —ニング]ジッコウ」を実行すると、セットしたク U —ニング用 
紙び給紙され、ク U —ニングを行います。 

メモ I • 定着□-ラのク U - ニング操作については、ユーヴーズガイド「第4章日常のメンテナン 
ス」を参照して<ださい。 

. ク U —ニング用紙を使って、定着□ーラのク U —ニングを行っても、プ U ントした用紙の 
表面や裏面に黒点状の巧れび付着するよラな場合は、 A 4 サイズの白紙を手差しトレイに 
セットして、「ク|」ーニング1ジッコウ」を再度行ってください。 


セットアップ15外多 II ユ—の豎項目 
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ユーテイリテイメニユーの 設定項目 















クリーニング 2 実行 


i 重要 


@ メモ] 


プ U ンタ内部の転写□ーラ、感光ドラムのク U —ニングを行います。 

「ク U —ニング2ジッコウ」を実行すると、自動的にク U —ニングを行います。 

本項目を頻繁に行うと、転写□ーラ、感光ドラムの寿命び短くなる場合びあります。 

転写□ーラ、感光ドラムのク U —ニング操作については、ユーヴーズガイド「第4章曰 
常のメンテナンス」を参照して<ださい。 


標準 N / W プリント 


* 本項目は、 LBP 38 日0のみ表示されます。 

本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーバのノくージョン、設定内容などびプ U 


ントされます。 

拡張 I / F プリント 


* 本項目は、 LBP 370 日にオプションのプ U ントサーバび装着されている場合などに表示されます。 

オプションで装着したプ U ントサーバの名称、バージョン、設定内容などびプ U 
ントされます。 


印字位置プリント 


「印宇位置調整」(- P .3-40) で設定した印宇位置びプ U ントされます。プ U ン 
卜結果で「印字位置調整」の設定を確認することびでさます。 


メモ1 印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド「第4章日常のメンテナンス」を参 
照してください。 


セットアップ似外のメニユ I の設定項目 


ユーテイリテイメニューの 設定項目 
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ジョブメニユーの設定頃目 


ジョブメニューでは、印刷履歴をプ U ントすることびでさます。 

印刷履歴リスト 


印刷したジョブの履歴をプ U ントします。 

印刷履歴 U ストには、ファイル名や印刷曰時などびプ U ントされます。 

メモ I •印刷履歴びない場合は、何ちプ U ントされません。 

• 印刷履歴 U ストには、最大32ジョブの履歴びプ U ントされます。 


セットアップ15外多 II ユ—の豎項目 
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ジョブメニューの設定項目 








リセットメニューの設定項目 


U セツトメニューでは、プ U ンタの U セット（ソフト U セット、八ード U セット）やプ U ン 
夕に残っているプ U ントデータを排出することびできます。 


ソフトリセツト/八ードリセツ 


トラブルび発生したとさや、プ U ントを中止したいとさのプ U ンタの U セットを 

行います。 

ソフト U セットを行うと、現在実行中の処理の中止やプ U ンタメモ U 内のジョ 

ブ、受信したプ U ントデータや処理中のジョブを消去します。八ード U セットを 

行うと、すべての処理を中止しジョブを消去します。 

ソフト U セットを行うには、 U セットメニューで「ソフト U セット」を選択し 

[実行]を押します。 

八ード U セットを行うには、 U セットメニューで「ソフト U セット」を選択し 

[実行]を3秒じ(上押して「八ード U セット」を表示させ、指をキーから離します。 

•排紙待ちなど、実行中のデータびないとさは、ソフト U セットびでさない場合びありま 
す。そのようなとさは、八ード U セットを行ってください。 

•ソフト U セットを行うには、必ずパソコン側でプ U ント中止の操作を行ってからにしてく 
ださい。 

•ソフト U セットまたは八ード U セットを行うと、そのときプ U ント中のデータやすべての 
インタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度パソコンからプ U ントしなお 
して < ださい。 

•ソフト U セットまたは八ード IJ セットを行うと、他のインタフェースのデータでを、すで 
にメモ U に受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているとき 
は、他のパソコンからのデータに影響しないように U セットを行ってください。 

•データの受信中に八ード U セットをした場合、まだメモ U に受信していないデータは 、 U 
セット処理後に受信されます。ただし、正しくプ IJ ントされない場合びあります。 


セットアップ外のメニユ I の設定項目 


リセットメニューの設定項目 
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排出 


パソコン側でプ u ントを中止した場合や受信したデータび]ページ分に満たない 
場合には、プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび残ってジョブび正しく終了しな 
いことびあります。そのままでは、次のデータを受け取ることびでさず、次のプ 
U ントびできません。このようなとさは、本項目の操作を行って強制的にプ U ン 
トデータを排出してください。 


重要 


データを排出したとさは、プ U ント中のデータは消されますので、再度パソコンからプ U 
ントしなおして < ださい。 


メモ I • プ U ントデータびプ U ンタのメモ U に残ったまま、またはプ U ントデータびないのにジョ 
ブび終了しない場合、ジョブランプび点灯しています。 

.ジョブの「タイムアウト」び設定されているとさは、設定されている時間び経過すると、 
] ぺージ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は「1已ビョウ」に設定されています。 

•排出の操作を行ってもジョブランプび消灯しないとさは、ソフト IJ セットを行ってくださ 
し、。（一 P .7-9) 
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給紙選択メニユ■の設定項目 


給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、手差しトレイにセツトする用紙サイ 
ズを設定することびできます。 


給紙モード 


ジドウ、カセット1、カセット2*、カセット3*、カセット 4* 、トレイ 

* 「カセット2丄「カセット3」、「カセット4」は、オプションのペーパーフィーダび装着されている 
場合にのみ表示されます。 

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 
示ランプび点なします。 


手差しトレイ 


赁 


' カセット1 

' カセット 2* 
カセット 3* 
カセット4* 

* オプション 


メモ I •装着しているカセット、手差しトレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますび、対象 
から外すことをでさます。 

•自動給紙選択で、2つ上の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場合は、給紙 
元表示ランプに関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙びなくなると、同じサイ 
ズの用紙びセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。 

•「用紙不一致時トレイ」卜 P .3-12) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の設 
定は無視され、給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセット 
されていない場合は、手差しトレイから給紙します。 

•手差しトレイから給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必 
要びあります。工場出荷時の設定は、 「 A 4」 に設定されています。 

• A 4、 目己、レターサイズの用紙をセットするときの置きかたは、共通セットアップメニユ ー 
の給紙グループの「用紙の向さ」（一 P .3-1]) の設定と合わせてください。 


セットアップ外のメニユ I の設定項目 
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トレイ用紙サイズ 


A 4、 A 4 R 、 B 4、 A 3、 LT 、 LTR 、 LG 、 LD 、 EX 、 フ リー 、 ューザぺーパー、 
八ガキ、オウフク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ Y 4、 フウトウ Y 2、 フ 


ウトウ K 2、 A 曰、 B 曰、 B 曰 R 


手差しトレイにセツトした用紙サイズを設定します。 


メモ 1 •本項目を「フ U —」に設定すると、]枚ずつ違うサイズの用紙にプ U ントしたいときなど 
に便利です。ただし、アプ U ケーシヨンソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ 
の用紙びセットされている場合、正しくプ U ントされません。「特殊モード J 」 （一 P .3-41) 
を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージび表示され、プ U ントび中止 
されることびあります。 

.「ユーヴペーパー」は、アプ U ケーシヨンソフトなどで定形！;(外のサイズを独自に設定し 
てプ U ントしたいとさに選択します。プ U ント中に用紙サイズ交換を要巧するメッセージ 
び表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除してプ IJ ントしてください。 


• TLTJ はレターに、 「 LG 」 は U - ガルに、 「 LD 」 はレジャーに、 EX 」 はエグゼクティブ 
に対応しています。 

•「フウトウ Y 4 J は洋形4号に、「フウトウ Y 2 J は洋形2号に、「フウトウ K 2 J は角 
形2号に対応していますび、種類によってはプ U ントでさないものもあります。また、有 
効印字領域は、上下左ちの用紙端から]日 mm 内側までとなります。 ( LIPS プ U ンタド 
ライバの[仕上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印 
字領域を用紙の端近くまで広げることびでさます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプ 
を参照して < ださい。） 

•「オウフク八ガキ」の有効印字領域は、往復八ガキを広げた状態で、上下左ちの用紙端 
から己 mm 内側までとなります。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 
域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げるこ 
とびできます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。） 

•共通セツトアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙サイスト P .3-10) でも同様 
の設定びでさます。 


両面巧刷 


シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ表示されます。 

用紙の片面にプ U ントするか両面にプ U ントするかを設定します。 
「スル」に設定すると、用紙の両面にプ U ントします。 


重要 


通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタド 
ライバで両面印刷を設定します。 MS - DOS や UNIX などを日 S とするパソコンからプ U 
ントする場合で、両面印刷び設定でさないとさは、本項目で設定してください。 
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メモ 1 . A 3、 B 4、 A 4、 B 已、 A 已、レジャー 、 U — ガル、レター、エグゼクティブサイズの普通 
紙のみ自動両面プ U ントでさます。詳しくはユーヴーズガイド「第3章給紙-排紙のし 
かた」を参照してください。 

.□ゴ入りの用紙などに自動両面プ U ントするときは、次のように用紙をセットしてくださ 
い。 

•プリンタ本体の給紙カセット（カセット])や手差しトレイからプリントするときは、] 
ページ目のプ U ント面を下にしてセットします。 

•ペーパーフィーダの給紙カセット（カセット2、カセット3、カセット 4) からプ U ン 
卜するときは、]ページ目のプ U ント面を上にしてセットします。 

•共通セットアップメニューの給紙グループの「両面印刷」卜 P .3-13) でも同様の設定び 
でさます。 
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文さセツトコード表とコント□—ルコマンドリ 
ストにごいて 



本プ U ンタ内蔵フオントのコード表 （UPS、 N2日]、 ESC/P) び、本プ U ンタ付属の 
CD-ROM® [F 日 NTLIST] フオルダに収められています。詳しくは、 [F 日 NTUST] フオ 
ルダ内の Readme ファイルを参照してください。 


コント□ールコマンドリスト 


本プ U ンタび標準で対応している3つのコント□-ルコマンド （UPS、 N201エミユレー 
シヨン、 ESC/P エミユレーシヨン）の機能、書式、コード、パラメータをまとめた U スト 
び、本プ U ンタ付属の CD-R 日 M の [COMLIST] フォルダに収められています。 UPS コ 
ント□ールコマンドは [UPSC 日 NT.TXT] というファイル名で、N201エミユレーシヨ 
ンコマンドは[N2日] CONT.TXT] というファイル名で、 ESC/P エミユレーシヨンコン 
卜□ールコマンドは正 SCPC 日 NT.TXT] というファイル名で入つています。テキストファ 
イルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。 


メモ1 UPS コント□ールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、オプションの「プ 
□グラマーズマニュアル」を参照してください。 
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文字セツトコード表とコント□—ルコマンドリストについて 






LIPS 内蔵フォント 


■ 文字セットの属性について 

各文字セットは、次のような属性びあります。 

•書体 

書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプ U ンタ」「ガーランド」など多数の種類び 
あります。 

• グラフィックセット 

あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンび決ま 
ります。グラフィックセットには、 「 ROMA 」「 KATA 」「 H 旧 A 」 といった各国語の文 
字に対応したものや、 「 N _ hKEI 」 といった署線や記号などびあります。 


•文字ピッチ 

文字をプ U ントする間隔です。固定ピッチでは、単位は 「CPI (1 インチあたりの文字 
数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプ U ントされます。「プ□ポーシヨナ 
ル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。 


•サイズ 

文字の大ささをポイント数で示します。単位は「ポイント」で示します。1ポイントは 
約日.3己 mm (1/72") です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズ 
はありません。 


•スタイル 

スタイルには「直立体 （ Upright )」 と「イタ U ック体 （ Italic )」 びあります。 

•太さ 

文字の太さには「標準 （ Medium )」 「ボールド （ Bold )」 「ライト （ Light )」 びあります。 


LIPS 内蔵フオント 
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■ LIPS 11+ 内蔵フオントー覧 

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 
例） ALP 10 .XXX 一 ALP 10. R 0 MA 

1バイトビツト7ツプフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

ラインプリンタ 

ALP10 .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

12.0 日 

直立体 

標準 

ALP1 已 .XXX 

1 已.日日 

7.20 

ALP1 12 已 .XXX 

1 1.2 已 

9.60 

明朝体 

A1224M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N—hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632M .XXX 

1 己.日日 

9.60 

A 2040 M .XXX 

12.0 日 

12.0 日 

A2412M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A3216M .XXX 

7.50 

4.80 

A 4020 M .XXX 

6.00 

6.00 

ゴシック体 

A1224G .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632G .XXX 

1 已 .0 日 

9.60 

A 204 OG .XXX 

12.00 

12.00 

A2412G .XXX 

ROMA N_USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A3216G .XXX 

7.50 

4.80 

A 402 OG .XXX 

6.00 

6.00 

Garland 

GarlandlO .XXX 

ROMA N_Jpn 
N/USA N/GER 

N/SWDN/JPN 
N/UK N_UK 
N—USA N_SWD 
N—JPN N—GER 
N_KATA N_H 旧 A 
N_GRF 

10.0 日 

10.80 

直立体 

標準 

Garlandl2 .XXX 

12.00 

Garland 17. XXX 

17.1 已 

GarlandPSl1.XXX 

プ□ポーシヨナル 




2バイトビツトマツプフオント 



書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


K24M .XXX 

J78 J83 

10.00 

7.20 



明朝体 

K32M .XXX 


7.50 

9.60 




K40M .XXX 


6.00 

12.0 日 

直立体 

標準 


K24G .XXX 


10.00 

7.20 

ゴシック体 

K32G .XXX 


7.50 

9.60 




K40G .XXX 


6.00 

12.00 
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LIPS 内蔵フオント 






























































■ LIPS III / IV 内蔵フオン! — 覧 

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 

例） Ncourierl 日 .XXX 一 Ncourierl O . ISO_UK 

グラフィックセットの 「*( D 〜⑥」については、次ページの表を参照してください。 
1バイトビツトマツプフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


Ncourierl 日 .XXX 




直立体 

標準 


Ncourierl0 1. XXX 

*の②③④ 

10.00 

12.0 日 

イタリック体 


Ncourierl 日目 .XXX 





ボールド 

Courier 

Ncourierl 已 .XXX 

* ①③③ 

1 已 . 日 0 

8.16 




Ncourierl 7 .XXX 


16.66 

8.16 

直立体 

標準 


Ncourier20 .XXX 

* ①②③ 

20.00 

7.20 




13.60 

8.16 




1バイトスケーラブルフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium-H.XXX 

ROMA KATA H 旧 A 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

□シック体 

Gothic-Medium-H.XXX 

ROMA KATA H 旧 A 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

ラインプリンタ 

LinePrinter-Bold .XXX 

ROMA KATA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

ボールド 

Courier 

Ncourier .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Ncourier-Bold .XXX 

ボールド 

Ncourier-ltalic .XXX 

イタリック体 

標準 

Ncourie 卜目 olditalic .XXX 

ボールド 

Swiss 

Swiss .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Swiss-Bold .XXX 

ボールド 

Swiss-Oblique .XXX 

イタリック体 

標準 

Swiss-Bold 日 blique.XXX 

ボールド 

Dutch 

Dutch-Roman .XXX 

* ①③③⑥⑥ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Dutch-Bold .XXX 

ボールド 

Dutch-Italic .XXX 

イタリック体 

標準 

Dutch-Bolditalic .XXX 

ボールド 

Symbol 

Symbol .XXX 

SYML SYMR 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 


LIPS 内蔵フオント 
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メモ I T バイトビットマップフォント表と ] バイトスケーラブルフォント表の「* ①〜⑧」 の 
部分には、次のよラなグラフィックセツトび入ります。 


① 

ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC 

ISO ITY ISO SPN 

③ 

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 

96P UK 96P USA 96P S/F 96P NOR 96P GER 96P FRC 

③ 

CN CND CN NL CN SWS CN UK CN USA CN SWD CN N/D 

CN JPN CN GER CN FRC 

④ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 旧 ML 

⑥ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 

IBM1004 旧 ML IBML2 Win31L Win31R TURKISH 

⑥ 

PSR PSL 


2バイトスケーラブルフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium.XXX 

J78 J90 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 

角ゴシック体 

Gothic-Medium.XXX 

J78 J90 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 
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LIPS 内蔵フオント 


























№01エミユレーシヨンのぺージフオーマット 


N 201エミユレーシヨンモードでプ U ントするときのページフオーマットは、じ(下のとお 


りです。 


メモ1 • 「2/3縦」および「2/3横」では中央印字モードと左端印字モードとで用紙サイズによっ 
て印字領域び異なります。 

. に/3縦」およびに/3横」の中央印きモードでは、 PC - PR 201 /80 A プ U ンタの印字範 
囲を2/3に縮ルして、用紙のほぼ中央にプ U ントします。 

. に/3縦」およびに/3槪の左端印字モードでは、印字データを横ち向、縦ち向とも2/ 
3に縮ルして、本プ U ンタの有効印字領域の左端からち端までを印字領域としてプ U ント 
します。 

•アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プ U ンタ側の用紙サイズも変 
要します。 N 201専用セットアップメニューの「用紙サイズ」（一 P . 已 -12) で設定しま 
す。「カレント用紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元か 
ら給紙されます。 

. 「1日" 一 A 4 縦」、「1己"一 A 4 横」、「1己"一 B 4 槪では用紙のを白を有効に使ってプ U ント 
でさるワイド領域モードび使えます。 

• 1日 "X ]1" の連続用紙の]ぺージあたりのサイ7：は、2已 4 mm X 279.4 mm です。1己 "X 
11"の連続用紙の T ページあたりのサイズは、 381 mm x 279.4 mm です。 


N 201エミユレーシヨンのぺージフオーマット 
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■ N 201エミユレーシヨンぺージフオーマット 


ぺージ 
フォーマット 


Z 


ABODE 


Z 


ABODE 



縦置き 


縦置さ 


横置さ 


横置さ 


縦置さ 


横置さ 


PC-PR201/80A 本プ IJ ンタ PC-PR201/80A 本プ U ンタ 


カツト紙の場合のページフォーマツト 


設定値名 


実寸縦 


実寸横 


PC-PR 201 /80A プ U ンタにカット紙を縦置 
をにセットしてプリントするときのフォーマット。 
PC-PR 201 /80A プリンタと同じ改行ピッチ、 
文字間隔で、実寸、ポートレイトでプリントし 
ます。 


PC-PR 201 /80A プ U ンタにカット紙を横置 
をにセットしてプリントするとさのフォーマット。 
PC-PR 201 /80A プ U ンタと同じ改行ピッチ、 
文字間隔で、実寸、ランドスケープでプリント 
します。 


用紙サイズ 


A3、 B4、A4、B 己、 A 已、八ガキサイズ。 
N201設定メニューの「用紙位置」で「中央」 
(カットシートフィーダ使用）と「左」（カッ 
トシートフイーダ不使用）を選択でをます。 


「実寸縦」と同じです。 


印字文字 


初期状態で10ポイントのフォントです。 


「実寸縦」と同じです。 


イメージの印字 


プリンタの解像度が異なるため、 PC- 
PR 201 /80A プリンタとは印字結果が若干異 
なります。 


「実寸縦」と同じです。 


A4 サイズ 


A4 サイズ 


己 mm - 


印字領域 


: 巨 mm 


已 mm 


巨 mm 



;:6mm 
- 巳 mm 

6mm 


I 印字領域 


I印字領域 


第一文字目 
の印字位置 

先頭行 （TOF 行）の左マージン位置です。 

「実寸縦」と同じです。 

ちマージン 

用紙サイズに関係なく初期状態で34日. 4mm 
(13.6") 、または N 201設定メニューやコ 
ント□ールコマンドで設定したちマージン位置 
になります。（有効印字領域のち端を超えた場 
合は、はみ出たデータはプリントされません） 

「実寸縦」と同じです。 

ボトム位置 

PC-PR 20 1 /80 A プリンタのカットシートフ 
ィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、また 
はN201設定メニューやコント□-ルコマンド 
で設定したページ長になります。 

「実寸縦」と同じです。 






ABSm 

N 


山己〇田 V 
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N 201エミユレーシヨンのぺージフォーマット 







































































ABODE 




PC-PR201/80A プリンタに縦置きにセットしたカッ 
卜紙を縦方向、横方向ともに2/3に縮ルしてプリント 
するときのフォーマット。用紙のほぼ中央にポートレ 
イトでプリントします。 


PC-PR 201 /80A プ U ンタに横置さにセツトした力 
ット紙を縦方向、横方向ともに2/3に縮ルしてプリ 
ントするときのフォーマット。用紙のほぼ中央にラ 
ンドスケープでプリントします。 


「実寸縦」と同じです。 

「実寸縦」と同じです。 

初期状態で8ポイントのフォントを、若干縮ルして印字 
します。 

「2/3縦」と同じです。 

プリンタの解像度の違いや縮ル印刷のため、 PC- 
PR201 /80A プリンタの印字結果とは見た目が異なり 
ます。 

に/3縦」と同じです。 


中央印字モード 左端印字モード 

旧4サイズの場合） （A4/A3/B5/B4 サイズの場合) 


中央印字モード （A4 サイズの場合） 
I --6mm 


1 3mm- 



日 mm 


卜 1 3mm 己 mm 一 


33mm- 



- 33mm 

…; ；日 mm 


I 印字領域 


左端印字モード （A4/A3/ 目日/目4サイズの場合） 
:: 日 mm 


I 印字領域 



「実寸縦」と同じです。 


「実寸縦」と同じです。 


用紙サイズに関係なく、初期状態で34已 .4mm です。 
(13.6") (有効印字領域のち端を超えた場合は、はみ 
出た データは プリントされません） 


に/3縦」と同じです。 


「実寸縦」と同じです。 


「実寸縦」と同じです。 


2/3縦 


2/3横 


カツト紙の場合のぺージフオーマット 


PC-PR201/80A 


本プリンタ 


PC-PR201/80A 


本プリンタ 


縦置を 


縦置さ 


横置さ 


横置さ 


縦置さ 


横置さ 


山己 U の V 
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横置さ 


ABODE 




ぺージ 
フオーマット 


10" XI 1" 


10" XI 1 


縦置さ 


ABODE 


設定値名 


10" 一 A4 縦 


1已" 一 A4 横 


連続用紙の場合のページフォーマット 


PC-PR201/80A 


本プリンタ 


PC-PR201/80A 


本プリンタ 


PC-PR 201 /80A プ U ンタに 10" XI 1" の連 
続用紙をセットしてプリントするときのフォー 
マット。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワ 
イド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい） 
にポートレイトでプリントします。 


PC-PR 201 /80A プ U ンタに！己" XI 1" の連 
続用紙をセットしてプリントするとをのフォー 
マット。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワ 
イド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい） 
にランドスケープでプリントします。 


用紙サイズ 


A3、 B4、A4 サイズ （A4 よりルさい用紙への 
プリントは保証しません）A3、 B4 サイズを使 
用した場合でも A4 サイズと同じ比率で縮ルされ 
プリントします。 


「10" ^A4縦」と同じです。 


印字文字 


初期状態で10ポイントのフォントを、文字間 
をつめて印字します。 


初期状態で8ポイントのフォントを、行間をつめ 
て印字します。 


イメージの印字 


に/3縦」と同じです。 


「2/3縦」と同じです。 


標準領域モード ワイド領域モード 

(A4 サイズの場合） （A3 サイズの場合） 


標準領域モード （A4 サイズの場合） 
:;1 0mm 



印字領域 


:;1 3mm 


--13mm 


巨 mm 


7mm 


1 


:: 6mm 




33mm 33mm 
ワイド領域モード （A3 サイズの場合） 


:: ;7mm 


日 mm 

I標準領域モードの印字領域 
Iワイド領域モードの印字領域 


己 mm 



日 mm 8mm 

I 標準領域モードの印字領域 
Iワイド領域モードの印字領域 


の印字位置 

標準領域モード：先頭行 （TOF 行）の左マージ 
ン位置 

「10" 一 A4 縦」と同じです。 

ちマージン 

標準領域モード：用紙サイズに関係なく、初期 
状態で34已 .4mm (13.6") です。（有効印 
字領域のち端を超えた場合は、はみ出たデータ 
はプリントされません） 

ワイド領域モード：有効印字領域のち端とほぼ 
同じ位置になります。 

「10" ^A4縦」と同じです。 

ボトム位置 

標準領域モード：初期状態の印字開始位置から 
279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
269.2 mm {10.6" }) 下、または N 201設 
定メニューやコント□ールコマンドで設定した 
ページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ 
同じ位置になります。 

標準領域モード：初期状態の印字開始位置から 
279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
210.8 mm {8.3" }) 下、または N 201設定 
メニユーやコント□-ルコマンドで設定したぺ 
—ジ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ 
同じ位置になります。 
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1 已" 一 B4 横 


連続用紙の場合のぺージフォーマット 


PC-PR201/80A 

本機 

1 己 "XI 1" 

縦置さ 


ABCDE 







1 已 "XII" 



Q 

< 








— 




PC-PR 201 /80A プリンタに1已" XI 1" の連続用 
紙をセットしてプリントするとをのフォーマット。 
B4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワイド領域モ 
-ドでは有効印字領域ほぼいっぱい）にランドスケー 
プでプリントします。 


A3、 B4 サイズ （B4 よりルさい用紙へのプリントは 
保証しません） 

A3 サイズを使用した場合でも B4 サイズと同じ比率で 
縮ルされプリントします。 


初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて 
印字します。 


「10" と同じです。 

標準領域モード （B4 サイズの場合) 



9mm 9mm 


ワイド領域モード （A3 サイズの場合) 



6mm 己 mm 

標準領域モードの印字領域 
^ワイド領域モ^ドの印字領域_ 

「10" ^A4縦」と同じです。 


「10" -A4,^J と同じです。 


標準領域モード：初期状態の印字開始位置から 
279.4 mm (11") (実際の用紙上では241 .3mm 
{9 .己"})下、または N 201設定メニューやコント 
□ールコマンドで設定したページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ位 
置になります。 
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■ PC - PR 201/80 A プリンタのカツトシートフィーダについて 

PC - PR 2 日]/8日 A プ U ンタでは、カツト紙を連続給紙するために、カツトシートフィー 
ダを使用します。カツトシートフイーダを使用するかしないかで、印字開始位置び異な 


ります。 

本プ U ンタでは、カットシートフィーダを使用するとさのモードを「中央印字モード」、 
カットシートフィーダを使用しないとさのモードを「左端印字モード」といいます。 

•中央印字モード 

PC - PR 2 日]/8日 A プ U ンタでカットシートフィーダを使用するときのモードで、カッ 
トシートフィーダにセットした用紙の左端からプ U ントを開始するために、用紙の左側 
にあらかじめ余白を設定してプ U ントするモードです（通常は、アプ U ケーシヨンソフ 
卜側で書式設定をすると、自動的にこの余白び設定されて、 PC - PR 2 日]/8日 A プ U ン 
夕にデータび送られてきます）。 

本プ U ンタで、このモードをエミュレートするには、 N 201専用セットアップメニュー 
の「用紙位置」 P .5-7) を「チュウオウ」に設定します。用紙サイズに応じて印字 
データ上の左余白を自動的に調整します。 



•左端印字モード 

PC - PR 2 日]/8日 A プ U ンタでカットシートフイーダを使用しないとさのモードで、用 
紙の左端日 mm の位置からプ U ントを開始し、用紙のも端いっぱいまでプ U ントします。 
本プ U ンタで、このモードをエミュレートするには、 N 201専用セットアップメニュー 
の「用紙位置」 （^ P .5-7) を「ヒダ U 」 に設定します。 

ただし、本プ U ンタは用紙の左端より己 mm 内側からプ U ントを開始し、用紙のち端よ 
り己 mm 内側までしかプ U ントでさません（本プ U ンタの有効印字領域による)。した 
びって、本プ U ンタは PC - PR 2 日]/8日 A に比べて、左端からち端まででプ U ントでき 
る範囲び約 ]0 mm 短くなります。 
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■ ページフオーマツトと EP 字節囲 

標準領域モード 


術数]日叩し行数 6 lpi ) 


ページフォーマット 

印字範囲 

A3 

巨 4 

A4 

巨已 

A 已 

八ガキ 

実寸縦 

文字数 

112 

97 

78 

67 

已 4 

3 已 

行数 

96 

83 

67 

已 7 

4 已 

31 

実寸横 

文字数 

136 

136 

112 

97 

78 

已 4 

行数 

67 

已 7 

46 

39 

32 

20 

10" 一 A4 縦 

文字数 

98 

90 

80 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1 已 " 一 A4 横 

文字数 

136 

136 

136 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1 已 " 一 B4 横 

夕字数 

136 

136 

X 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

X 

X 

X 

X 

2/3 縦 

中央 

文字数 

136 

136 

118 

100 

80 

已 2 

行数 

144 

124 

100 

86 

68 

47 

左端 

文字数 

169 

14 已 

118 

101 

81 

已 3 

行数 

144 

124 

100 

86 

68 

47 

2/3 横 

中央 

文字数 

136 

136 

136 

136 

118 

80 

行数 

100 

86 

69 

已 9 

48 

30 

左端 

夕字数 

242 

209 

169 

14 已 

118 

81 

行数 

100 

86 

69 

已 9 

48 

30 


X :印字不可能または印字データが欠落する場合があります。 

表中の夕字数/行数は、上を白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場をです。 
ワイド領域モード 


術数]日叩し行数 6 lpi ) 


ページフォーマット 

印字範囲 

A3 

臣 4 

A4 

臣已 

A 已 

八ガキ 

10" 一 A4 縦 

文字数 

116 

100 

80 

X 

X 

X 

行数 

98 

8 已 

68 

X 

X 

X 

1 己 " 一 A4 縦 

文字数 

242 

209 

169 

X 

X 

X 

行数 

99 

8 已 

69 

X 

X 

X 

1 己 " 一目 4 横 

文字数 

161 

139 

X 

X 

X 

X 

行数 

77 

66 

X 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場をがあります。 

表中の夕字数/行数は、上を白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 
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ESC / P エミユレーシヨンのぺージフォーマット 

ESC / P エミユレーシヨンモードでプ U ントするときのページフ オーマツ トは、 じ (下のとお 
りです。 


メモ 1 • アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プ U ンタ側の用紙サイズも変 
要します。 ESC / P 設定メニューの「用紙サイズ」（一 P .6-9) で設定します。「カレント 
用紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から給紙されます。 
• r 実寸縦」、「実寸横」で ESC / P 専用セットアップメニューの「用紙サイズ」を「八3」に 
設定している場合、および「1日" 一 A 4 縦」、「1已"一 A 4 横」、「1已"一 B 4 横」、旧4一 
A 4 縦」、 「 B 4 一 A 4 横」では、用紙のを白を有効に使ってプ IJ ントできるワイド領域モー 
ドび使えます。 

. 1 0" X 1 1" の連続用紙の]ぺージあたりのサイ7：は、2己 4 mmx 279.4 mm です。1已|乂 
1 1" の連続用紙の T ページあたりのサイズは、 381 mm X 279.4 mm です。 
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■ ESC / P エミユレーシヨンのぺージフオーマット 


ABODE 



ABODE ABODE 



ABODE 



設定値名 


実寸縦 


1 


実寸横 


カツト紙の場合のぺージフオーマット 


ESC / P 準拠プリンタ 


縦置を 


本プリンタ 


縦置さ 


横置を 


ESC / P 準拠プリンタ 


横置を 


本プリンタ 


縦置を 


横置さ 


ソオーゾツト 


ESC / P 準拠プリンタにカット紙を縦置きにセ 
ットしてプリントするとさのフォーマット。 
ESC / P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 
間隔で、実寸、ポートレイトでプリントします。 


ESC / P 準拠プリンタにカット紙を横置きにセ 
ットしてプリントするとさのフォーマット。 
ESC / P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 
間隔で、実寸、ランドスケープでプリントしま 
す。 


用紙サイズ 


A 3、 B 4、 A 4、 B 已、 A 己、八ガキサイズ。 
A 3 サイズにプリントするとさにワイド領域モ 
-ドを設定でをます。 


「実寸縦」と同じです。 


印字文字 


初期状態で1〇ポイントのフォント 


「実寸縦」と同じです。 


イメージの印字 


プリンタの解像度が異なるため、 ESC / P 準拠 
プリンタとは印字結果が若干異なります。 


「実寸縦」と同じです。 


A 4 サイズ 


A 4 サイズ 


己 mm- 


印字領域 



5mm 一 


-已 mm 


-‘… 8mm 


22mm 
卜 5mm 

;8mm 


I 印字領域 


I 印字領域 


第一文字目 
の印字位置 

先頭行 （ T 0 F 行）の左マージン位置です。 

「実寸縦」と同じです。 

ちマージン 

用紙サイズに関係なく、初期状態で34已 .4 mm 
(13 .目"）または ESC / P 設定メニューやコン 
トロールコマンドで設定したちマージン位置に 
なります。（有効印字領域のち端を超えた場合 
は、はみ出たデータはプ IJ ントされません） 

「実寸縦」と同じです。 

ボトム位置 

ESC / P 準拠プリンタのカツトシートフィータ’ 

の用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または 
ESC / P 設定メニューやコント□ールコマンド 
で設定したページ長になります。 

「実寸縦」と同じです。 
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B4 一 A4i 稍 


I 


B4 一 A4 横 


カツト紙の場合のぺージフオーマット 


ESC/P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ESC/P 準拠プリンタ 


本フリンタ 


縦置さ 


縦置さ 


横置さ 


横置さ 


縦置さ 


横置さ 



ABODE 


ABODE 


ABODE 
/ A4 


ESC/P 準拠プリンタに B4 サイズのカット紙を縦置 
をにセットしてプリントするとさのフォーマット。 
A4 サイズに縮ルし用紙のほぼ中央（ワイド領域で 
は有効印字領域ほぼいっぱい）に、ポートレイトで 
プリントします。 


ESC/P 準拠プリンタに B4 サイズのカット紙を 
横置きにセットしてプリントするときのフォー 
マット。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワ 
イド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい） 
に、ランドスケープでプリントします。 


A3、 B4、A4 サイズ （A4 よりルさい用紙へのプリ 
ントは保証しません）。 

A3、 B4 サイズを使用した場合でも、 A4 サイズと 
同じ比率で縮ルされプリントします。 


「B4^A4縦」と同じです。 


初期状態で8ポイントのフォントを、若干縮ルして 
印字します。 


rB4-A4ifJ と同じです。 


プリンタの解像度の違いや縮ル印刷のため、 ESC/P 
準拠プリンタの印字結果とは見た目び異なります。 


rB4-A4i^J と同じです。 


標準領域モード 
(A4 サイズの場合） 


ワイド領域モード 
(A3 サイズの場合） 


標準領域モード （A4 サイズの場合） 



:; 22mm 


1 4mm 



百 mm 



::::: 20mm 

■ 

韦 ; 25mm 

一； 



1 曰 mm 1 9mm 

ワイド領域モード （A3 サイズの場合） 
己 mm 


34mm 


己 mm 


I 標準領域モードの印字領域 
I ワイド領域モードの印字領域 


巨 mm 



t)mm 5mm 


■標準領域モードの印字領域 
■ワイド領域モードの印字領域 


標準領域モード： （TOF 行）の左マージン位置です。 


rB4-A4ifJ と同じです。 


標準領域モード：用紙サイズに関係なく、初期状態 
で34已 .4mm (13.6") です。（有効印字領域の 
ち端を超えた場合は、はみ出たデータはプリントさ 
れません） 

ワイド領域モード：印字領域は本機の有効印字領域 
とほぼ同じです。 


rB4-A4ifJ と同じです。 


標準領域モード： ESC/P 準拠プリンタのカツトシ 
ートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、ま 
たは ESC/P 設定メニューやコント□ールコマンド 
で設定したページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ 
位置です。 


rB4-A4,^J と同じです。 
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縦置き 


横置さ 


ABODE 
/ A4 


1已"XII’ 
ABCDE 

1 已 "XI 1" 


ぺージ 


10" X 1 1" 


縦置さ 


ABODE 


設定値名 


10" 一 A4 縦 


1 已" 一 A 4 横 


連続用紙の場合のページフォーマット 


ESC / P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ESC / P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


ソオーゾツト 


ESC/P 準拠プリンタに 10" XI 1" の連続 
用紙をセットしてプリントするとさのフォー 
マット。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中 
央（ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼ 
いっぱい）にポートレイトでプリントします。 


ESC/P 準拠プリンタに1日" XI 1" の連続 
用紙をセットしてプリントするとをのフォー 
マット。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中 
央（ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼ 
いっぱし、）にランドスケープでプリントします。 


「B4 一 A4 縦」と同じです。 


「B4 一 A4 縦」と同じです。 


用紙サイズ 


印字文字 


初期状態で10ポイントのフォントを、文字 
間をつめて印字します。 


初期状態で8ポイントのフォントを、行間を 
つめて印字します。 


イメージの印字 


rB4-A4,ffJ と同じです。 


「B4 一 A4 縦」と同じです。 


標準領域モード 
(A4 サイズの場合） 


ワイド領域モード 
(A3 サイズの場合） 


標準領域モード （A4 サイズの場合） 
::1己 mm 


印字領域 



：■：：： 1 2mm 


::1 2mm 


日 mm 


己 mm 



子::已 mm 



: 9mm 


—…卜 — 

18mm 1 9mm 

ワイド領域モード （A3 サイズの場合） 
::巳 mm 


9mm 


己 mm 


嚴鬻 Si 習讀域 


日 mm 



8mm 

己 mm 己 mm 

I 標準領域モードの印字領域 
Iワイド領域モードの印字領域 


第一文字目 
の印字位置 

rB4-A4i^J と同じです。 

rB4-A4ifJ と同じです。 

ちマージン 

「B4 一 A4 縦」と同じです。 

「B4 一 A4 縦」と同じです。 

ボトム位置 

標準領域モード：初期状態の印字開始位置か 
5279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
271 .8 mm { 10 .7" }) 下、または 
ESC/P 設定メニユーやコント□-ルコマン 
ドで設定したページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になります。 

標準領域モード：初期状態の印字開始位置か 
ら279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
210.8 mm {8.3" }) 下、または ESC/P 設 
定メニューやコント□ールコマンドで設定し 
たページ長になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になります。 




山03田< 
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1 已" 一 B4 横 

連続用紙の場合のページフォーマット 
ESC/P 準拠プリンタ f 本機 


1 己 "XI 1" 


縦置さ 



ESC/P 準拠プリンタに1已" XI 1" の連続用紙を 
セットしてプリントするとをのフォーマット。 B4 
サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワイド領域モー 
ドでは有効印字領域ほぼいっぱい）にランドスケー 
プでプリントします。_ 

A3、 A4 サイズ （B4 よりルさい用紙へのプリント 
は保証しません。） 

A3 サイズを使用した場合でも B4 サイズと同じ比率 


初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめ 
て印字します。 


「B4^A4縦」と同じです。 


標準領域モード （B4 サイズの場合） 
:; ;8mm 



中 : 夕 mm 

- ►； i ■•- -►；；<- 

9mm 9mm 

ワイド領域モード （A3 サイズの場合） 



み 

己 mm 6mm 

I 標準領域モードの印字領域 
Iワイド領域モードの印字領域 


:8mm 


「B4^A4縦」と同じです。 


「B4^A4縦」と同じです。 


標準領域モード：初期状態の印字開始位置から 
279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
266.7 mm { 10.己"})下、または ESC/P 設定メ 
ニューやコントロールコマンドで設定したページ長 
になります。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ 
位置になります。 
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■ ページフオーマツトと EP 字節囲 

標準領域モード 


術数]日叩し行数 6 lpi ) 


ページフ オー マット 

印字範囲 

A 3 

臣 4 

A 4 

臣已 

A 已 

八ガキ 

実寸縦 

文字数 

112 

97 

78 

67 

已 4 

3 已 

行数 

92 

78 

63 

已 4 

42 

28 

実寸横 

夕字数 

136 

136 

112 

97 

78 

已 4 

行数 

63 

已 2 

42 

36 

28 

16 

10" 一 A 4 縦 

夕字数 

80 

80 

80 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1 已" 一 A 4 横 

文字数 

136 

136 

136 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

66 

X 

X 

X 

1 己"一目 4 横 

文字数 

136 

136 

X 

X 

X 

X 

行数 

66 

66 

X 

X 

X 

X 

臣 4 一 A 4 縦 

夕字数 

97 

97 

97 

X 

X 

X 

行数 

78 

78 

82 

X 

X 

X 

臣 4 一 A 4 横 

夕字数 

136 

136 

136 

X 

X 

X 

行数 

已 2 

已 2 

已 2 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場合があります。 

表中の夕字数/行数は、上を白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場をです。 
ワイド領域モード 


術数]日 cpi 、 行数 6 lpi ) 


ページフォーマット 

印字範囲 

A 3 

臣4 

A 4 

巨已 

A 已 

八ガキ 

実寸縦 

文字数 

112 

- 

- 

- 

- 

- 

行数 

9已 

- 

- 

- 

- 

- 

実寸横 

文字数 

161 

- 

- 

- 

- 

- 

行数 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

10" 一 A 4 縦 

夕字数 

11已 

99 

80 

X 

X 

X 

行数 

98 

84 

68 

X 

X 

X 

1己" 一 A 4 横 

夕字数 

21已 

186 

1已〇 

X 

X 

X 

行数 

99 

8已 

68 

X 

X 

X 

1已"一目4横 

夕字数 

161 

139 

X 

X 

X 

X 

行数 

77 

66 

X 

X 

X 

X 

B 4 一 A 4 縦 

文字数 

1已〇 

129 

104 

X 

X 

X 

行数 

127 

109 

88 

X 

X 

X 

B 4 一 A 4 横 

文字数 

21已 

186 

1已〇 

X 

X 

X 

行数 

88 

76 

61 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場をがあります。 

表中の文字数/行数は、上を白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 
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ダンプリスト 


■ヘキヴダンプリスト 

動作モード選択で 「 HEX - DUMP 」 を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形 
や文字に変換せずに、 ] 6進コードでプ U ントします。 

1行に32バイトの] 6進コードを印字します。16進コードに対応する文字を U ストの 
ち側に印字します。 A 4 サイズポートレイトでのみプ U ントでさます。 

(操作方法：「動作モードグループの設定項目」- P .3-35) 



Version : R 0. 08/ BEP 5 C 25 I 

Page : 2 


00660 

00680 

006A0 

006C0 

006E0 

00700 

00720 

00740 

00760 

00780 

007A0 

007C0 

E4 76 3D 1F 90 48 64 52 

0D 07 84 42 6150 B8 64 

39 24 96 4D 27 94 4A 65 

36 ID OF 88 44 62 5138 

52 B9 64 B6 5D 2F 90 40 

A4 56 2D 17 8C 46 63 51 

40 80 01 EO 50 38 2416 

B8E4 76 3D IF 90 48 64 

dv= HdR 

..BaP ク d 

9$ M' Je 
6.. DbQ8 

がが ]/ « 
.V- FcQ 

目 . ガ P8$. 
クゴ v=. Hd 


52 39 24 96 4D 27 94 4A 

64 36 1D0F 88 44 62 51 

65 52 B9 64 B6 5D 2F 90 

38 A4 56 2D17 8C 46 63 

40 40 80 01 E0 50 38 24 

51 B8 E4 76 3D IF 90 48 

16 OD 07 84 42 6150 B8 

64 52 39 24 96 4D 27 94 

R9$ M' J 
(16.. DbQ 

eR ヶ d 力 ]/ 
8. V- Fc 

e@ . flP8S 
Q クゴ v=. H 

...BaP ク 
dR9$ M' 

4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F 

5! 38 A4 56 2D 17 8C 46 

90 40 40 80 01 EO 50 38 

63 51 B8 E4 76 3D IF 90 

2416 OD 07 84 42 6150 

48 64 52 39 24 96 4D 27 

B 8 64 36 ID OF 88 44 62 

94 4A 65 52 B9 64 B6 5D 

JeR ケ d 力 ]/ 
Q8.V-. F 

ee . ガ P8 
cQ クゴ v=. 

$. .. BaP 
HdR9$ M' 

ク d6.. Db 

JeR ヶが ] 

2F 90 40 40 80 01 E0 50 

46 63 51 B8 E4 76 3D IF 

38 2416 OD 07 84 42 61 

90 48 64 52 39 24 96 2D 

50 B8 64 36ID OF 88 44 

0100 OF 00 阳 00 04 00 

62 5138 A4 56 2D17 8C 

0100 00 00 00 00 00 00 

/ ee . ガ P 
FcQ クゴ v=. 

化 .. Ba 
HdR9$ - 

P ク d6.. D 

ケ ... 

bQ8. V-. 

00 0103 00 0100 00 00 

08 00 00 00 03 0103 00 

91 00 00 00 01 0103 00 

0100 00 00 05 00 00 00 

0100 00 00 25 00 00 00 

06 0103 00 0100 00 00 

02 0! 03 00 0 1 00 00 00 

03 00 00 0011 0104 00 





05 00 00 0018 06 00 00 

17 0104 00 05 00 00 00 

15 0103 00 0 1 00 00 00 

2C 06 00 00 

Oi 00 00 00 16 0104 00 

0100 00 00 08 00 00 00 
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■ UPS ダンプリスト 

動作モードメニューで 「 UPS - DUMP 」 を選択すると、パソコンから送信されたデータ 
を図形や文字に変換せずに、 LIPS のコント□ールコマンドの形式でプ U ントします。 
現在選択されている給紙元の用紙サイズでプ U ントします。 

(操作方法：「動作モードグループの設定項目」- P .3-35) 


Version : 02.00. R 1. 00/ BEP 5 D け 9/ FT 犯け Page :1 


00000 [ec cITec P 41; 6 0 0 J ec ¥ljec <ljec [11 hljec ぃらーロ 信 c[300 曰； 1. r\i2 65 67 72 65 67 


00042 72 65 67 72 的的 72 的的 72 妨折 72 的 

本本本 skip 2960 Byte * * * 

0301 6 的 67 72 的 67 72 的 67 72 的 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 医 C [ 0 ;1 X 」 [ec [ {J [ec [ 0 ； 4 xj [ec [ £| [ec | 0 

03057 TWIJec [ 5 0 0 ; 5 0 0 f| FILE^NAME — —— 〉 —HEIGHT. 004^ — T. KAWAI 

03104 [ecPzMincho-Medium. J 7 8 ec ¥]_[ 0 〇い 3 5 日。 K」[ec | 10 0 0。 Cljec [ 3 0 0 日； 4 

03150 5 0 0 f| ! V ! V ! V ! ! J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a ! ! ! V ! V ! V 丄 ec [ ? 8 5 0 。 Kl 丄 ec [350 

03197 Tg^ec [ 5 0 0 0 ;15 0 0 fijec [ 4 m| ! v J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a $ G ; X D j $ 7 $ ? feTT 

03243 Ti] B g $ - $ 5 $ N J 8 ; z $ K $ J $ k $ + lecTYTHi} iJ#2XPX$XH!&X9X1! < X i X 

03291 _VXk!&XUX)XsXH! K」ec [ 2 4 ml 丄 ec [27500; 12000 fj^ec [ 5 ml# C # 0 # M # M 


•枠囲みパターンについて 

コマンドとして解砍できるものは、コマンド単位に枠で囲み印字されます。テキストモー 
ドからベクタモードへ、またはべクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改 
行によって区別します。 

•改行-改ページを示す記号 

f - j ^ If (改行 )、 vt (垂直タブ )、 nl (復帰改行）による改行を伴うコマンド、または 
- ff (改ページ）による改ページを伴うコマンドびあった場合に印字されます。（例： 

If I ) 

•異常終了を知らせる記号 

\—\ ^命令終了コードび送られるまえに、命令開始コードび送られた場合、または、] 6 
進コードのダウン□ー ドで16進コード iU 外の文字び送られた場合に印字されま 
す。 


【例】 ！ 

00000 [ec [] [ec [己 m I A B C D 
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■ LIPS ダンプリス トの文字 • 記号の表記 

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。 



0 

1 

7 

8 

9 

F 

0 

nu(NUL) 

dl(DLE) 


80 

dc(DCS) 


1 

sh(SHO) 

cM (DC]) 


81 

91 


2 

sx(STX) 

d2(DC2) 


82 

92 


3 

ex(ETX) 

d3(DC3) 


83 

93 


4 

et(EOT) 

d4(DC4) 


ix(IDX) 

94 


已 

eq(ENQ) 

nk(NAK) 


nl(NEL) 

9 已 


6 

ak(ACK) 

sy(SYN) 


86 

96 


7 

bl(BEL) 

eb(ETB) 


87 

97 


8 

bs(BS) 

cn(CAN) 


hs(HTS) 

98 


9 

ht(HT) 

em(EM) 


89 

99 


A 

If(LF) 

sb(SUB) 


vs(VTS) 

9A 


臣 

vt(VT) 

ec(ESC) 


pd(PLD) 

cs に SI) 


C 

ff(FF) 

fs(FS) 


pu(PLU) 

st(ST) 


D 

cr(CR) 

呂 s(GS) 


ri(RI) 

9D 


E 

so(SO) 

rs(RS) 


s2(SS2) 

9E 


F 

si(SI) 

us(US) 

de(DEL) 

s3(SS3) 

9F 

FF(DEL) 


.ベクタモードの LIPS ダンプ U スト 
-命令は全角文字で印字されます 

•ノ くラメータは]日進コードで、文字ノ くターンは] 6進コードでそれぞれ印字されます。 
•ノてラメータび2つ iU 上連続するときは、ノくラメータの間にスペースび入ります。 

メモ I • 通常の文字で印字されるデータはそのまま印宇されます。 

. ダウン□-ドするデータび多い場合は、先頭から2日バイトと最後から2日バイトのみを印 
字し、その間のデータを印字しません。 

.文字〕ード2日 h (16 進コード）は「。」、文字コード AOh (16 進コード）は 「 A 日」で 
印字されます。 

. 制御コードは大文字で、省略記号はル文字で印字されます。 

【例】改ぺージー ff FFh (1 目進コード）一 FF 
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動作モード共通のリスト 


動作モード共通の U ストについて説明しています。 


i 重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは一 
部内容び異なる場合びあります。 


共通ステータスプリント 


搭載している RAM の容量や共通プ U ント環境 
の設定内容などびプ U ントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表 TJX します。 

3. [►] を押して「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

4. [実行]を巧して出力します。 
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共通フォントリスト 

本プ U ンタに搭載されているフォントの一覧び 
プリントされます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を巧して「フォント U スト」を表示します。 

4. [実行]を押して出力します。 


Canon Hi 

フォントを巧 

【•】"" 巧 LliP 淵 00 

フォント 1D フォント見本書体 

Mincho-U*dium-H 

Mincho-Mcdiun-HPS 

Mincho*M«diiM 

001 ucKicMiiKUNoabcdeidio 

013 AKKFGHuKLUNoabcdcw.1 

002 A ぃぅ*"々キウケコタに度 

M …か o-M •か"》-巧 

Gothic-M«dium-H 

Gothic-M«diuni-HP$ 

Gothic-M •か un 

014 h か Ui 々年クヶコ巧巧ホ巧 

003 woxraiuKLMMOabcde, か II 

016 AKMFGMjKLUNoabcde ， の 

004 かけけ々キクケコ差氏羅 

Gothic-McdiiM-PS 

Ltn#Printtr-eold 

G"Und-M •む um-HP 

016 たカキクケコ S 巧 Kff 

020 MC0 EFGHI jklmno a b c d e f が〇 

021 ui-MFGHUKLMNOabcderKhu 

Outch-Roman 

Dutch-Bold 

Out か- Italic 

A»cDf 防 HU KLM Noabcde, か， 

*Mw F< ； iiuKLMNoabcde%Ni 

ィ WM fVHUKLMSoabcdetttu, 

Out か- Boldit •い c 

Swi»s-0bliqu« 

AM M wHuKi 細 oabcd むか, 

ABcoEFGHuKLMNoabcdefghi 

Asco が GHijKLMNoabcdei か H 

AffcoeFGH リ KLMNOabcdev^ 

か i け -Bo1dOb いか !• 

ABcoeFGHuKLMNOabCdetghi, 

xBccxr 州 ijKLMNoabcdei* り 

Nc かがけ r- け* Uc 

Ncourier>eoidttalic 

AMCMFGHI 化 LMSOa bed もがり 

APomrctizjKUOioa bede'* リ 

ABUWrHIOKAMNCKXp が 

NcouricrlO 

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghiJ 

ABCDCFGHIJKLHNOabcdefghlj 


標準 N / W プリント （ LBP 3800のみ) 


本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーパ'の 
バージョンや設定内容などびプ U ントされま 
す。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を押して「ヒョウジュン N/W プ U ント」を 
表术します。 

4. [実行]を押して出力します。 
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印字位置プリント 

各給紙元の現在の印字位置びプ U ントされま 
す。プ U ント結果で印字位置の調整を行います。 
詳しくは、ユーヴーズガイド「第4章曰常のメ 
ンテナンス」を参照してください。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [給紙選択]を押して、印字位置を確認したい給紙 
元を選択し、[実行]を巧します。 

3. [ユーティ U ティ]を押してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

4. [►] を押して「インジイチプ U ント」を表示し 
ます。 

5. [実行]を巧して出力します。 


田 田 田 


田 田 


田 田 田 
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動作 モー ド専用のリスト 


動作モード専用の U ストについて説明しています。 


i 重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは一 
部内容び異なる場合びあります。 


UPS ステータス プリント 


共通ステータスプ U ントの内容に加えて 、 LIPS 
専用セットアップメニューの設定内容びプ U ン 
卜されます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表术します。 

3. [►] を押して 「 UPS ユーティ IJ ティ」を表示 
します。 

4. [実行]を押して 、 LIPS 専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

5. [►] を押して「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を押して出力します。 
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[オンライン]を巧してオフライン状態にします。 
[ユーティ 1^ ティ ] を押して ユーティ U ティ メ 
ー ューを表术します。 

[►] を押して 「 UPS ユーティ IJ ティ」を表示 
します。 

[実行]を押して 、 LIPS 専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

[►] を巧して「フォント IJ スト」を表示します。 
[実行]を巧して出力します。 


LIPS フオントリスト 

LIPS モードで使用でさるフオントの一覧びプ 
U ントされます。 


メモ1 この他に、本プ U ンタに内容び登録されている場合にのみ、 「 LIPS 才ーバレイ U スト」、 
「 UPS マク au スト」、 「 UPS フオーム U スト」、 「 UPS オーバレイプ U ント」びプ U ン 
卜されます。 

N 201ステータスプリント 

共通ステータスプ U ントの内容に加えて、 

N 201専用セットアップメニューの設定内容び 
プリントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を押してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. £►] を押して rN 2 日]ユーティ IJ ティ」を表 
71\します。 

4. [実行]を押して、 N 201専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

己. [►] を巧して、「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を巧して出力します。 
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ESC / P ステータスプリント 


共通ステータスプ u ントの内容に加えて、 
ESC / P 専用セットアップメニューの設定内容 
びプ U ントされます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を押して 「 ESC / P ユーティ IJ ティ」を表 

します。 

4. [実行]を押して、 ESC / P 専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

5. [►] を押して、「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を押して出力します。 
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本プリンタについての注意事項 


本プ U ンタは従来のレーヴシヨットシ U —ズと仕様び異なる点びあり、操作のしかたやプ U 
ントの結果び異なることびあります。じ(下に、本プ U ンタと従来シ U —ズとの違いについて 
主な注意点を説明します。 


従来 LIPS III シリーズとの違いについて 


• 従来 UPS III シ U _ ズとは、 LBP - A 309 Glk A 304 Glk A 3 日 4 EII 、 A 304 E 、 3 ] 日、 3 S 日、 
3 S 0 PR 0、 3己0、目 406 GII 、 巳 406 G 、 巳 406 EII 、 巳 406 E 、 目 406 S 、 目 406 D 、 A 404 F 、 
A 404 GII 、 A 404 E 、 A 404、 A 40 己 Jr です。 


■ フオント 

.本プ U ンタ内蔵の明朝体-角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シ U - 
ズとは書体び異なるため文字のデヴィンや太さなど印字結果び異なります。また、楷書 
体フオントについてち従来シ U —ズの書体と異なっています。 

.従来機で使用していたグラフィックセット 「 J 83」 を 「 J 90」 に改名し、 
」 ISX 日 208-1 99日で追加された2文字（コード742己および 7426) を追加しました。 

.クー U エのスケーラブルフオントや従来の JBM ] フオントカード相当など、追加された 
フオントびあるため UPS モードで正確なフオント選択をしていなかった場合、追加さ 
れたフオントでプ U ントされることびあります。 


■ データ処理解像度 

.従来のシ U - ズでは 3 日 0dpi/S40dpi で入カデータを処理していましたび、本プ U ン 
夕では] 2 日日 dpi/ 6 日日 dpi/ 3 日日 dpi で®理をしています。このため、プ U ント結 
果などに細かな違いび出てくる場合びあります 。 LIPS /エミユレーシヨン各モードで 
の主なを意点は iU 降の各モードのを意点をご参照ください。 

.本プ U ンタはスーパーファインモード/ファインモード/クイックモードの 3 種類の 
データ処理解像度び指定でさます。スーパーファインモードまたはファインモードを指 
定したときに、メモ U び不足した場合などスーパーファインモードでは 6 日日 dpi また 
は 3 日日 dpi に、ファインモードでは 3 日日 dpi に描画結果を変換してプ U ントします。 

■ 描画処理の違い 

.図形や文字のプ U ントの描画処理び効率化•統合化等のために変更されており、線のパ 
ターンや接続 • 強調印字など細かなプ U ント結果やスピードに違いび出ることびありま 
す。 


■ メニュー操作 

.従来シ U —ズと環境設定メニューの構造び異なっており 、 LIPS /エミュレーシヨン共 
通メニューと各動作モード固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー 
値は操作の都度記憶され U セツトや電源オフをしても引さ継びれます。 
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•本プ U ンタでは複数のエミュレーションの切り替えをサポートしており LIPS でちエ 
ミュレーションでもひとつのプ U ント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの 
「ジョブ」びタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了するとプ U ント環境などび初期 
化されます。 

•本プ U ンタでは、 A 4、 B 己、レターサイズの用紙は横置さと縦置さを選ぶことびでさま 
す。 


■ インタフェース関連 

• 従来のシ U -ズでは ME - CARD じ(外のエミユレーションではインタフェースを切り誓 
えることびできませんでしたび、本プ U ンタではすベてのエミユレーションでセント □ 
ニクスじ(外のインタフェースも使用して切り替えることびできます。ただし、5577/ 
3己9/己273エミユレーションなどでホスト側で固有のインタフェースを必要とする 
場合は、自動インタフェース切り替え•動作モード自動切り替えをオフにする必要びあ 
ります。詳しくは各エミユレーションの取扱説明書を参照してください。 

.自動インタフェース切り替えでは従来のシ U —ズと異なりすベてのインタフェースか 
らのデータを同時に受信します。 

■ メモ U 

.従来のシ U — ズとはメモ U 管理の方法び異なっており印字データや登録データで使用 
可能なメモ U 容量び異なります。 

■ オプションのメモリやフオントなど 

•従来シ U —ズの拡張 RAM ボード、コント□ール R 日 M 、 拡張インタフェースボードは使 
用でさません。本プ U ンタ専用のオプションをご使用ください。 

(下に各モード固有の注意について記載します。 


■ LIPS III モード 

. U セツト時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセツトの用紙サイズ 
に従っていましたび、本プ U ンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 
初期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ふ^ 〇 

•従来のシ U —ズでは文字セツト登録時、文字セツト補助命令でスケーラブルするかどう 
かを指定しましたび、本プ U ンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。 
このため、プ U ント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズ 
で印字び行われます。 

.ファインモードでの注意点 

•ファインモードでは 600 dpi でデータを処理するためべクタモードの座標範囲び約 
5.5 m 四方から半分の約 2.8 m 四方になります。 

- 600 dpi でプ U ントされるため、畳線等の太りかたやパターン等に微妙な違いび出る 
ことびあります。 

-メモ U の不足などで6日 0 dpi で処理できない場合に3日日 dpi に変換されるとき、変換 
の処理により細かな誤差び出る場合びあります。 

• スーノくーファインモードでの注意点 

•スーパーファインモードでは、 ] 2日日 dpi でデータを処理するためべクタモードの座 
標範囲び約己.己 mm 四方から]/4の約 1.4 mm 四ちになります。 
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- 1200 dpi でプ U ントされるため、署線等の太りかたやパターン等に微妙な違いび出 
ることびあります。 

- メモ U 不足などで] 2 日日 dpi で処理できない場合に6 日 0 dpi または3 日 0 dpi に変換さ 
れるとさ、変換の処理により細かな誤差び出る場合びあります。 

■ LIPS II モード 

•従来シ U —ズでは LIPS II モードは24 日 dpi で処理されていましたび、本プ U ンタでは 
12 日日 dpi / 6 日日 dpi / 3 日日 dpi で処理します。このためじ(下のような違いび出るこ 
とびあります。 

•塗りつぶしノ くターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブルフオントを使用することによるプ U ント結果の違い 
やスピードの違いびあります。 

.イメージデータ （写真画像など）や文字登録データなど 240 dpi のドットパターンは 
1 S 日日 dpi / 6 日日 dpi / 3 日日 dpi に自動的に変換されるため、プ U ン ト 結果の見た目 
び異なります。 

-従来24 日 dpi で印字位置を処理していたのに対し、] 2 日日 dpi / 6 日日 dpi / 3 日日 dpi 
で処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いび出ることびあります。 
•ベクタモードの座標範囲は LIPS III でのスーパーファインモードおよびファインモー 
ドのを意に加えてクイックモードでも80%の大きさ(約 6.9 m 四ち一約己己 m 四ち) 
となります。 

. U セット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセットの用紙サイズ 
に従っていましたび、本プ U ンタではメニューの「デフオルト用紙サイズ」の大きさに 
初期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ます。 

•描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたとさにプ U ント結果び異なることびあり 
ます。 

■ 内蔵エミュレーシヨン 

• 従来シ U —ズでは内蔵エミュ レー シヨンは24 日 dpi で処理されていましたび、本プ U ン 
夕では6 日日 dpi / 3 日日 dpi で®理します。このためじ(下のような違いび出ることびあ 
ります。 

•塗りつぶしノ くターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブルフオントを使用することによるプ U ント結果の違い 
やスピードの違いびあります。 

•イメージデータ（写真画像など）や文字登録データなどのドットパターンは600 dpi 
/ 300 dpi に自動的に変換されるため、プ U ント結果の見た目び異なります。また、 
イメージの補正処理の選択はでさません。 

•本プ U ンタ では EP 字位置を6 日日 dpi /3 日 0 dpi で 処理するため図形や文字などの印字 
位置に微妙な違いび出ることびあります。 

• 従来シ U -スの PCN -201 H /4 や PCA - AX /3 に搭載されていたキヤノン独自の拡張機 
能には対応していません。 

.ジヨブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーシヨンのプリンタ設定は初期化 
されます。 

•描画処理の違いにより修飾文字を重ねたとさの見た目び異なる場合びあります。 

.内蔵エミュ レーシヨ ンモードでは、スーパーファインモード (1200 dpi ) でのプ U ン 
卜はでさません。ファインモード (600 dpi ) でプリントされます。 
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従来 LIPS IVシリーズとの違いについて 


※従来 UPS IV シ U — ズとは、 LBP -730、 720、830、4己0、430、740、7己0、930 

などです。 

•従来のシ U —ズとはメモ U 管理の方法び異なっており、印字データや登録データで使用巧 
能なメモ U 容量び異なります。 

•スーパー ファイン モー ド/ファイン モー ドに 設定されていても、大量のデータや複雑な 
データなどを受信すると、処理に必要なメモ U び不足して] 2 日 0 dpi / 6 日 0 dpi の解像度 
び保てず、6 日 0 dpi /3 日 0 dpi に 落としてプ U ント することびあります。この場合、最初 
から ファイン モー ド/クイック モー ドに 設定して6 日日 dpi / 3 日日 dpi でプ U ント する場 
合と画質び異なります。 

.オプションのコント□-ル ROM をご利用になる場合、必ず本プ U ンタに対応のもの （ CR - MEN ) 
をお使いください。従来 UPS IV シ IJ ーズにのみ対応しているオプションのコント□ール ROM 
は、本プ U ンタでは使えません。 


.LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い 


• UPS IV は UPS IVc を包含したコマンド体系ですび、八ード的な違いなど！;(下のようなを 
意点びあります。 

-カラー B 」 は LIPS IVc のコマンドを36日 dpi で処理しますび、本プ U ンタは6日 Odpi 
/ 3日日 dpi で処理するためプ U ント結果の見た目び異なることびあります。 

•カラー BJ とは上余白/下余白（非有効印字領域）び異なります。 

-本プ U ンタはモノク□のプ U ンタなので、冗長な色情報び含まれているカラープ U ント 
用のデータは効率的ではありません。一般的にカラープ U ントとモノク□プ U ントを指 
定でさる場合は、モノク□プ U ントを選択することをおすすめします。また、本プ U ン 
夕専用ドライバび選択でさる場合は そちらを 選択してください。 
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本プリンタの制限事項 


•本プ U ンタで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えび可能な環境 
はじ(下のとおりです。エミユレーシヨンモードの種類によっては、独自のインタフェース 
処理を行っているため、自動切り替えびでさない場合びあります。 


ンタ フエー ス 

パラレルインタ フエース 


標準 

ネットワーク 

拡張 

ネットワーク *1 

動作モード\ 

直結パソコン 

プリント サーバ 
アダプタ *1 

USB 

LIPS 

〇 

〇 

0 

0 

0 

内蔵 N 2日] 

〇 

〇 

0 

0 

0 

内蔵 ESC/P 

〇 

〇 

0 

0 

0 

BMLinkS *2 

X 

X 

X 

0 

0 

N 20]*] 

〇 

〇 

0 

0 

0 

ESC / P *] 

〇 

〇 

0 

0 

0 

1已已 77*1 

A 

〇 

0 

0 

0 

F 3 己が] 

A 

〇 

0 

0 

0 

N 己273*] 

A 

〇 

0 

0 

0 

HP - GL *] 

〇 

〇 

0 

0 

0 


:オプション品び装着されている必要びあります。 

*2 : LBP 37 日日の場合、 BMLinkS に対応したオプションのプ U ントサーバび装着されているとき 
のみ、 BMLinkS モードび有効になります。 

〇:動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えび巧能です。 

A :動作モード自動切り替えちインタフェース自動切り替えち行えないことびあります。その場合 
は、自動切り替えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定させてお使 
い < ださい。 

X :印刷でさません。 

• UPS メニューより拡大/縮ルを行う場合丄 IPS 11+モード用ユーヴ登録文字セットおよび 
ビットマップフオント Garland PS ] ] / ALPl 日/ ALPl 己/ ALPl ] 2己は印宇され 
ないことびあります。 

•薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパ 
ターンび正しく印字されないことびあります。 

• テキストモードで縦書さに文字を印字する場合、2バイト和文プ□ポーショナルフオント 
( Mincho - Medium - PS . XXX 、 Gothic - Medium - PS . XXX ) は使用できません。文字ピッ 
チび固定しているフオントをお使いください。 

• 印字データや登録データで使用可能なメモ U 容量は、プ U ンタの機種により異なります。 
また、使用する拡張インタフェースボードによってち異なります。 

•本プ U ンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視 
のために、一時的にプ U ントび中断されることびあります。 

•オプションのプ U ントサーバをご利用になる場合、必ず LI 日ス□ット V 2 対応のものをお使 
い < ださい。 
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スーパーファインモード (1200 dpi ) 時の制限事項 



ii (下の制限事項のなかで「塗りつぶし」、「座標範囲」、「文字の修飾」、「ビットマップフォン 
卜」については、コント□ールコマンドで LIPS 11 +、 LIPS Ilk UPS IV を使用していると 
さのちのです。 

•処理に必要なメモ U 

•スーパーファインモード (1200 dpi ) に設定されていてち、処理に必要なメモ U び不足 
した結果メモ U エラーび発生し、解像度を6日 0 dpi または3日 0 dpi に落としてプ U ント 
することびあります。スーパーファインモードでは、クイックモード、ファインモード 
に比べて印字データの処理に必要なメモ U び不足しがちなため、次のようなメモ U エ 
ラーび発生しやすくなります。 

例： 

に3ダウン□-ドメモ U フル」に6システムメモ U フル」 

に8ビヨウガメモ U フル」「3日メモ U フル」 

「33ワークメモ U フル」「38ガシツテイカ」 

•塗りつぶし 

•閉領域塗りつぶし命令は動作しません。閉領域塗りつぶし命令を受信すると、「己2ヌ 
U ツブシメイレイフカ」とエラーメッセージび表示されます。 

[オンライン]を押すと、閉領域塗りつぶし命令だけをスキップしてプ U ントします。 

•無視される設定項目 

-スーパースムージング処理の設定は無視されます。 

「スーパースムーズ」（一 P .3-20) 

-階調処理の設定は無視されます。 

「階調処理」卜 P .3-21) 

-トナー節約の設定は無視されます。 

「トナー節約」卜 P .3-22) 


•エミユレーシヨンモー ドでの使用 

- LIPS プ U ンタドライバから印刷するときじ(外では、スーパーファインモードを使用でき 
ません。 


• 座標範囲 

•スーパーファインモードでは、 ] 2日日 dpi でデータを処理するため、ベクタモードの座標 
範囲び ].38 m 四方になります。ベクタモード座標の最大•最小値は、どの解像度の場 
合でも-3264日〜+32639ドット（ X 丫座標とも）です。したびって、解像度び上び 
ると、ベクタモード座標範囲は狭くなります。 

•文字の修飾 

-アウトライン修飾とシヤドウ修飾を使用した場合、搭載されているメモリによっては、修 
飾でさないことびあります。 


解像度 

搭載メモ U 

修飾保証 

1200 dpi 

24 MB 1； (上 

] 日日ポイントまで 


88 M 巨上 

2 日日ポイントまで 


上記のサイズ L ソ上の文字に対して修飾をした場合、アウトライン修飾、シャドウ修飾びかか 
らないことびあります。 

ただし、上記の条件を満たした場合ち、複雑な形状の文字の場合、印字位置によってはアウ 
トライン修飾、シヤドウ修飾びかからないことびあります。 
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• ビツトマツプフオント 

- LIPS 11+モード用フオント GarlandPSl 1 / ALP 1 0/ ALP 1 5/ ALP 1 に5は、単純拡大 
されるため品位び低下する文字びあります。 


PC - PR 201/80 A プリンタとの違い 


NS 日]エミユレーシヨンモードでは、 N 201対応アプ U ケーシヨンソフトによるプ U ント 
びできますび、 PC - PR 201/8 日 A プ U ンタとは異なる点びあります。プ U ントにあたって 
は iU 下の点にご注意ください。 

■ 解像度の違いについて 

PC - PR 2 日]/ 80 A プ U ンタの解像度] 6日 dpi に対し、本プ U ンタは解像度6日 Odpi ま 
たは3日日 dpi で、各ページフォーマット毎の縮ル率によってデータを変換します。これ 
によって、プ U ント結果び PC - PR 201/8 日 A プ U ンタと異なることびあります。 


•イメーン了ータ 

解像度/縮ル率によってドットパターンび変換されるため、線の太さやグラフィックパ 
ターンび異なって見えることびあります。 

とくに「1己"^巳4横」では水平方向と垂直方向の縮ル率び異なるため、イメージ全体 
び横長になります。 

.登録文字 

S 4 X 24ドット構成の外字は 8 ポイント相当、32 X 32ドット構成の外字は]日ポ 
イント相当のドット構成に変換されるため、印字したとさに文字パターンび変化したよ 
うに見えることびあります。ダウン□ー ド文字セットも同様にドット構成び変換されま 
す。 

.印字間隔等 

解像度/縮ル率によって印字間隔び変換されるため、半端な値によって印字にズレを生 
じることびあります。 

• ちマージン 

文字びちマージンをわずか （1 ドット未満）でも超える場合は、改行します。 

■ 文字パターンの違いについて 

•文字サイズ 

「実寸縦」、「実寸横」、「10" 一 A 4 縦」、「1己"一目4横」では]日ポイント、 [15"- 
A 4 横」、に/3縦」、に/3槪では8ポイントの文字び印字されるため、 PC - PRSOl / 
8日 A プリンタより若干ルさめに見えることびあります。特に縮ルモードでは、ページ 
フォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、□ーマン文字では英 
数のみ文字幅び細めになります。 


.フォントデヴイン 

PC - PR 201/8 日 A プリンタとはフォントのデヴインび異なります。このため、特殊文 
字等の字形や ANK / 漢字のバランスび若干異なって見えるようになります。 

• 2バイトコードの未定義領域 

S バイトコードの中で、 N 201では未定義の領域に本プ U ンタ専用の文字パターンび 
割り当てられている部分びあります。このため、この部分のコードを印字すると本プ U 
ンタ特有のノ くターンび印字されます。 
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■ その他の制限 

• 登録文字数とメモ U 才ーバー 

文字の登録を行っているときなどにメモ U び不足すると、に3ダウン□ードメモ U 
フル」のメッセージび表示されます。 

登録文字数を増やしたい場合は、 iU 下のような方法で空きメモ U を増やして再度プ U ン 
卜して < ださい。 

-オプシヨンの拡張 RAM の増設 

-「印字動作」の項目を「トウ□クユウセン」にして再立ち上げ 
. 白紙の排出 

NS 日]エミユレーシヨンモードでは、ページ内に印字データびないと排紙を行いませ 
ん。 


ESC / P 準拠プリンタとの違い 


ESC / P エミユレーシヨンモードでは、 ESC / P 対応アプ U ケーシヨンソフトによるプ U ン 
卜びできますび、 ESC / P 準拠プ U ンタとは異なる点びあります。プ U ントにあたってはじ ( 
下の点にご注意ください。 

■ 解像度の違いについて 

ESC / P 準拠プ U ンタの解像度 ] 80 dpi に対し、本プ U ンタは解像度6日日 dpi または 
3日日 dpi で、各ページフ ォーマッ ト毎の縮ル率によってデータを変換します。これによっ 
て、プ U ント結果び ESC / P 準拠プ U ンタと異なることびあります。 


•イメーン了ータ 

解像度/縮ル率によってドットパターンび変換されるため、線の太さやグラフィックパ 
ターンび異なって見えることびあります。 

とくに「1己"^目4横」では水平方向と垂直ち向の縮ル率び異なるため、イメージ全体 
び横長になります。 

.登録文字 

S 4 X 24 ドット構成の外字は、 8 ポイント相当、 32 X 32 ドット構成の外字は]日 
ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したとさに文字パターンび変化した 
ように見えることびあります。ダウン□ード文字セットも同様にドット構成び変換され 
ます。 

•印字間隔等 

解像度/縮ル率によって印字間隔び変換されるため、半端な値によって印字にズレを生 
じることびあります。 

• もマージン 

文字びちマージンをわずか （1 ドット未満）でち超える場合は、改行します。 

■ 文字パターンの違いについて 

.文字サイズ 

「実寸縦」、「実寸横」、「10"一八4縦」、「1己"一巳4横」では]日ポイント、 [15"- 
A 4 横」、 「 B 4 一 A 4 縦」、 「 B 4 一 A 4 横」では8ポイントの文字び印字されるため、 
ESC / P 準拠プ U ンタより若干ルさめに見えることびあります。特に縮ルモードでは、 
ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、□ーマン文字 
では英数のみ文字幅び細めになります。 
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•フオントデヴイン 

ESC / P 準拠プ U ンタとはフォントのデヴインび異なります。このため、特殊文字等の 
字形や ANK / 漢字のバランスび若干異なって見えるようになります。 

• S バイトコードの未定義領域 

吝 バイトコードの中で、 ESC / P では未定義の領域に本プ U ンタ専用の文字パターンび 
割り当てられている部分びあります。このため、この部分のコードを印字すると本プ U 
ンタ特有のノ くターンび印字されます。 


■ その他の制限 

• 登録文字数とメモ U オーバー 

文字の登録を行っているとき等にメモ U び不足すると、に3ダウン□ードメモ U フ 
ル」のメッセージび表示されます。 

登録文字数を増やしたい場合は、 iU 下のような方法で空きメモ U を増やして再度プ U ン 
卜して < ださい。 

-オプシヨンの拡張 RAM の増設 

•「印字動作」の項目を「トウ□クユウセン」にして再立ち上げ 
. 白紙の排出 

ESC / P エミユレーシヨンモードでは、ページ内に印字データびないと排紙を行いませ 
ん。 

. ESC/P スーパー 

ESC / P エミユレーシヨンモードは ESC / P 24- J 84 仕様にのみ対応しているため、 
ESC / P スーノく一のプ U ンタ設定では正しくプ U ントされません。 
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ソフトウエアのパージョンアップについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたものとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびで 
さます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびでさます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


■ CD - ROM のげ引き配送サービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへごを文ください。 

• 対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 
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各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する©か5 © を参照してください。 



—を表巧する 


,[オンライン]を巧して、オンラインランプ®！ r ' 
を消航せます。 胃 


オンライン 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツつ。 


カクチヨりキノウ 





UPS 専用セットアップメニユーを表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ ggr 
を消なさせます。 胃 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアツフ。 


II カクチヨりキノウ 



3. FLIPS セットアップ」を表示します 。 flip 
[◄] または!> ] を巧します。 胃 


LIPS セットアツフ。 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を巧します。 

LIPS 専用セツトアップ メニューび 表示されます。 


カクタ''イ/シ ] クシヨウ 



^—^ 

m 

N 2日1専用セットアップメニコ 

L — を表巧ずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ Igp 
を消なさせます。 g 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツつ。 


カクチヨりキノウ 



3. 「 N 2日1セットアップ」を表示します 。 gnr 
[イ]または [►] を巧します。 —* 


N 201セットアツフ。 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を巧します。 

N 20]専用セツトアップ メニューび 表示されます。 


I V - シ''レイアウト 





を表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消なさせます。 




オンライン 

參 


2. [給紙選択]を巧します。 

給紙選択メニューび表示されます。 

I キュウシトト、、 一 




給紙選択 




を表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ gir 
を消なさせます。 胃 


オンライン 


2. [ジョブ]を巧します。 

ジョブメニューび表示されます。 


〔シ、、ョフ 


[インヴッリレキリスト 






2. [ユーティリティ]を巧します。 

ユーティ U ティメニューび表示されます。 

I トティリティ 




[ステ-タスフ。リント - 




を表おずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消なさせます。 


ォンラィン 


2. [リセット]を巧します。 

リセットメニューび表示されます。 

I リセット 


ソフトリセット 






















































































































































































ルート7ツプの見かた 


拡張機能 



トキー操作 

-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


「設定頂目」の階層をあらわ 
しています。 


-本文中のページ数をあら 
わしています。 


-「設定値」の階層をあら 
わしています。 

ア S びかかっている設定 
値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 


♦ルートマップ中の「■"—」&、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印の設定頂目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるとさと、表示されないとさびあり 
ます。詳しくは本文中の説明を参照してく 
ださい。 

♦ 「★」印の設定項目や設定値は、 LBP 3800 
のみ表示されます。 

♦キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの 

と[実行]の已つのキーを 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

み 下の項目に進む。または頂目をミ夫定する。 

[実行]でち同様の操作び行えます。 
0左の頂目を選択する。 

0ちの項目を還択する。 


パネルオフ動作 




















































































み 



動作モ—ド選択 











































































拡張機能 


-「グループ」の階 
層をあらわしてい 
ます。 


-「設定項目」の階層をあ 
らわしています。 


-本文中のページ数をあら 
わしています。 

-「設定値」の階層をあら 
わしています。 

ア S びかかっている設定 
値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 


参ルートマップ中の「■"—」は、設定値を 
省略していることをあらわしています。 

参「*」印のグループや設定項目は、オプ 
シヨンの有無や他の設定頂目の内容に 
よって表示されるとさと、表示されない 
とさびあります。詳しくは本文中の説明 
を参照してください。 

参キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 
®®@>® と[実行]の已つのキーを 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

0下の頂目に進む。または項目を決定する。 
_ [実行]でも同様の操作び行えます。 

0左の項目を選択する。 

® ちの頂目を還択する。 





パネル設定初期化 






















SC / P セットアップ隨 


N 201 . 

























































































































































♦「*」 印の設定項目や設定値は、オプション 
の有無や他の設定項目の内容によつて表示さ 
れるとさと、表示されないとさびあります。 
詳しくは本文中の説明を参照してください。 

♦ 「★」印の設定項目は、 L 目 P 38 日日のみ表示 
されます。 




N 201ュ—ティリティ 


才—バレイプ U ント^ 
フオ—ム 
マク Du スト ) 
才—バレイ U ス〇 
フオン hu ストー 
ステ—タスプ U ント) 


その他のメ 


給紙選択メニユ I の設定項目 ^ U セットメニユ I の設定項目 ^ ジョブメ I I ユ—の設定項目の ユ—ティ U ティメニユ I の設定項目 

給紙選択メニユ I の機能と操作 Si U セットメニユ I の機能と操作心 ジョブメニユ I の機能と操作^ 子 K ィ UIK ィメニユ|の機能と操作 
R R R 

給紙選択 メニユ I リセットメニユ I ジョブメニユ I ユ—ティリティメニユ 






































消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-夺ヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9: 日日〜 2 日:日日く ±曰祝日> 1 日:日日〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 

キヤノン販売株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 


FA7-5356 (040) 


◎ CANON INC. 2004 









